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1 概述 

1.1 系统简介 

综合安防管理平台采用 C/S 与 B/S 混合体系结构，提供系统管理、安全认证、维护

机制、信息分类等功能。主要服务器如下表所示： 

名称 功能 

中心管理服务器（CMS） 对用户、各类设备、服务器进行集中管理。提供配置和操

作日志的管理。 

事件服务器(BEDS) 管理各种事件规则的配置，统一接收所有事件信息，并按

照配置规则对事件信息进行处理分发。 

联动服务器（BLG） 统一处理整个平台内的所有事件的联动操作。 

门禁接入服务器（ACSDAG） 支持门禁设备的接入与管理，包括权限配置和门禁开关门

控制等功能。 

图片服务器（PSS） 实现平台上各类图片的集中管理与存储。 

移动接入服务器（MAG） 支持手机预览、回放、门禁反控、事件接收等功能。 

流媒体服务器（SMS）  支持实时视频数据的转发及分发。 

 支持存储数据、点播回放。 

 支持用户和事件的优先级管理，合理利用带宽。 

 支持视频流信息统计。 

录像回放服务器（VOD） 实现 CVR、DAS 等设备录像回放功能。 

电视墙服务器（VMS）  支持解码器、视频综合平台输出预览上墙。 

 支持键盘、3D 摇杆控制。 

 支持回放上墙。 

 支持报警联动上墙。 

 支持电视墙场景管理。 

入侵报警接入服务器

（IASDAG） 

 支持报警主机的统一接入。 

 支持报警主机的状态检测及反控控制。 

出入口管理单元（EMU） 停车场专用客户端，负责设备接入和管理，负责和中心进

行数据交互。 

停车场诱导服务器（PGS） 支持停车场的寻车诱导功能 

脱机管理服务器（CPS） 支持停车场离线收费功能 

视频接入服务器（VAG）  支持编码设备的统一接入。 
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名称 功能 

 支持视频设备的云台控制。 

 支持设备批量参数配置。 

 支持视频设备 IO 输出控制。 

 支持视频设备的状态检测。 

键盘服务（KPS） 将 1100K 键盘接入平台，通过键盘控制电视墙实现预览上

墙、云台控制等功能。 

存储管理服务（VRM）  支持 CVR、CVM、设备存储 

 支持快速检索 

 支持多种备份策略 

 支持数据自动修复技术 

 实现 CVR、CVM 及设备录像的回放 

梯控接入服务器（ECS） 支持接入梯控设备 

级联网关服务（NCG） 支持平台间进行互相级联 

计算服务（VAS） 支持接入热度设备并计算热度数据 

可视对讲服务器（VISDAG） 支持可视对讲室内机、门口机的接入 

消费管理服务器（CCSDAG） 支持消费机设备的接入 

脸谱接入网管（TDA） 支持接入脸谱设备进行人脸比对 

1.2 界面结构 

1.2.1 进入平台 

打开 IE 浏览器，在地址栏中输入平台服务器的地址及端口信息后，开始访问平台。 

（注： 普通模式下使用 http://IP:端口；安全访问模式下使用 https://IP:端口） 

本平台目前支持的 Internet Explorer 版本有 8.0、9.0、10.0、11.0。 

建议在 1920*1080 分辨率下使用本平台，且不支持 IE 的兼容模式，缩放比例仅支

持 100%。 

1.2.2 产品授权 

平台使用前需要进行授权，本公司目前提供以下两种方式进行授权。 

 软授权：可在平台上进行在线/离线激活、注销。 

 硬件加密狗：平台服务器可用的 USB 接口上插入硬件加密狗即可。 

以下对软授权激活、注销进行简单讲解，详细的软授权在/离线激活/注销流程见本

手册 17 特性场景-17.9 软授权。 

http://IP:端口
https://ip/
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激活方式选择： 

 在线方式： 

确认平台服务器能够连接到 flexnetoperations.com。 

上传 LICENSE 文件。 

操作类型：激活 

激活方式：在线 

点击在线激活 

 离线方式： 

如平台服务器无法连接到 flexnetoperations.com。 

请参考本手册“特性场景”-“软授权”-“离线激活“进行操作。 

1.2.3 登录平台 

首次登录平台需要配置系统管理员（admin）密码。 

为平台安全，我们推荐设置密码最低强度配置为“高“，并按照提示信息配置符合

强度的密码。 
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配置完成系统管理员密码后，系统将自动跳转到登录页面。 

 

输入用户名及密码后，点击“登录”即可进入系统。 

注: 如启用安全登录建议下载并安装“根证书”以获得更好使用体验。 

平台登录。 

a) “密码最低强度”为用户登录平台必须达到的最低密码强度，可选级别为弱、

中、强。首次配置平台，默认密码强度为中。 

b) “系统管理员密码”首次登录时需要设置系统管理员密码。 

c) 环境配置完成后点击确定跳转至登录界面。默认系统管理员用户名为 admin，密

码为首次运行设置的系统管理员密码。 

d) 若使用 https 方式登录平台，需要下载安装数字证书，若使用 http 方式登录平台，

则无此选项。 
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说明 

1.若在系统配置中开启 IP 锁定，输错密码达到限次，登录电脑 IP 会被锁定设定时长，锁定时间

结束自动解锁。 

首次登录后，首页显示如下图，有平台向导页面。 

 

1.2.4 平台向导 

首次登录平台，会弹出平台向导，若点击“直接开始使用”，则跳过向导功能。 

若点击“开始向导”，则进入网域配置界面。 

 

网域信息配置后，点击子系统配置，修改 IP 和端口。 
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子系统配置配置后，点击事件服务器配置，配置事件服务器及联动服务器。点击其

它页签，或“退出向导”，可退出向导，以后登录平台也不会再出现平台向导。 

 

1.2.5 全局导航 

通过全局导航可快速进入各子系统。 
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1.2.6 用户信息 

点击用户信息，能显示当前用户的信息，并可修改用户密码。 

 

1.2.7 用户文档 

点击按钮 ，可弹出用户文档，介绍平台的使用步骤。 
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1.2.8 版权信息 

点击 按钮，此模块显示当前软件版本信息，只有 admin 用户可以使用“上传新

的授权文件”更换 license 文件。 

1.2.9 移动应用 

点击移动应用，出现移动客户端二维码，iPhone 或 Android 设备可扫描二维码来访

问客户端下载页面。 

 

1.2.10 下载中心 

提供下载浏览器插件、下载器、播放器。 

初次登录，需要下载并安装浏览器插件。 
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浏览器插件安装步骤： 

步骤 1   单击“浏览器插件”。出现“文件下载”对话框。 

步骤 2   单击“运行”。出现“安全警告”对话框。 

 

步骤 3   单击“运行”。出现“cmd”对话框。 

 

步骤 4   安装结束后，对话框会自动关闭。 
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步骤 5   控件的默认安装路径是 C:\Program Files\SurveillanceSystem\cmsocx。在该路径下，

找到 UnSetup.bat 文件，双击可以卸载控件。 

下载器的安装方法同浏览器插件，下载器是用于下载录像，可根据需要选择安装。 

播放器用于播放平台下载或录制的视频文件，具体操作可以查看平台 CS 端配套手

册中“视频播放器”部分章节。 

1.2.11 退出 

点击退出，可跳转到登录页面。
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2 基础应用 

基础应用提供对组织区域、资源入口、人员卡片、用户角色、系统配置进行统一管

理，并提供日志查询。 

2.1 组织管理 

组织资源为树形结构，有两种类型的节点： 

 控制中心：可以配置设备和服务器。 

 监控区域：以区域的形式，对资源点分组管理。 

两者类似于现实生活中部门与部门之间的上下级关系。 

步骤 1   在首页选择基础应用中的“组织管理”。进入组织管理页面。如下图所示。 

 

步骤 2   在组织树中，选择某控制中心，单击“ ”按钮。 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

 
添加控制中心。 

 
添加区域。 

 
删除区域或中心。 

步骤 3   右侧页面会显示添加下级中心的页面，输入相关信息。单击“保存”。 
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步骤 4   在组织树中，选择某控制中心或区域，单击“ ”按钮，可以添加区域。 

步骤 5   在组织树中，点选一个已添加的中心或区域，右侧页面会显示该组织的详细信息， 

并可修改组织名称和备注。 

步骤 6   当平台中有子系统的组织树不是复用，而是独自维护时（即当前平台中存在多个组

织树），可以点击组织树名称栏中的“ ”按钮，切换并查看其它子系统的组织

树。但是在组织管理中，对其它子系统的组织树只能查看，不能修改。 

 

 

2.2 资源管理 

对平台中各子系统公用的资源进行管理。 

2.2.1 统一资源入口 

步骤 1  在首页选择基础应用中的“资源管理”。 

步骤 2  选择“统一资源入口”页面。点击子系统的介绍，可以直接跳转到对应页面。 
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2.2.2 服务器管理 

管理移动接入服务器、图片服务器、校时服务器。 

步骤 7   选择“服务器管理”页面。 

步骤 8   点击添加，选择网域后填写服务器 IP，点击“下一步”： 

 

步骤 9   填写服务器名称后，勾选需要添加的服务器类型，点击“完成”，服务器添加同时

执行远程配置。服务器在平台上都只能添加一台。 
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步骤 10   点击右上角的“ ”可修改服务器 IP、名称和类型；点击“ ”可删除服务器。 

步骤 11   点击服务器名称，可修改服务器的端口。 

 

步骤 12   点击“ ”可远程配置多个服务器或单个服务器。 
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2.2.3 资源关联配置 

配置门禁点和监控点及动环和监控点关联关系，其中在手机上可以查看门禁点关联

监控点的结果，在视频中可以查看动环与监控点的关联结果。 

步骤 1   进入“资源关联管理”页面，选择门禁点关联监控点。 

步骤 2   选择门禁点所在的区域，显示门禁点列表。 

步骤 3   点击门禁点名称，进入“资源关联配置”界面，选择要关联的监控点所在区域，勾

选监控点，点击添加，点击完成。一个门禁点最多关联 20 个监控点。  

 

步骤 4  关联后，再点击门禁点关联的监控点名称，可取消门禁点和监控点的关联。  
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步骤 5  选择动环关联监控点操作步骤与门禁点关联监控点步骤相同。 

 

 

2.3 用户管理 

支持对平台操作及管理用户进行权限管理。 

每个用户可与若干个角色进行关联。 

系统管理员角色具备所有权限，不可修改与删除。 

2.3.1 角色管理 

平台目前分两类角色：普通角色，通用角色。 

普通角色：对资源点及其操作权限进行配置。 

通用角色：只对资源点的操作权限进行配置，生效到哪些资源点由该角色所属用

户关联的组织节点决定。 

 

以下将主要以“普通角色”讲解角色的添加、修改、删除过程。 

添加： 

1. “角色管理”页面，列表栏上方点击“＋ 普通角色”或“＋ 通用角色”。 
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2. 在打开的添加页面中填写角色名称后，点击“保存”。 

修改：在角色列表上点击已添加的角色，修改角色名或备注后，点击“保存”。 

删除：勾选角色列表上待删除角色，列表上方点击“× 删除”即可。 

角色添加后需要对其进行权限配置，配置操作步骤如下： 

3. 角色列表上点击角色后的 按钮，打开配置页面。 

4. 配置页面左侧可切换子系统进行配置功能、中心及资源权限。 

5. 每个页面配置完成后都需点击“保存”。 

各权限类别说明如下： 

功能权限：控制管理端或配置端页面或功能模块的展示或隐藏。 

中心权限：控制组织结构中心的配置权限。 

部门权限：控制基础应用人员管理中部门的配置操作权限。 

资源权限：控制各子系统中资源点位的操作权限。 

“普通角色”和“通用角色”的资源权限配置略有差别，以下以视频子系统为例

介绍资源权限的配置。 

“普通角色”资源权限配置如下： 

6. 角色配置页面中左侧切换到视频子系统，点击“资源权限”分页。 

批量配置：按资源点所属的中心或区域进行批量授权。 

         

7. 资源权限中勾选需赋权的操作项，再在右侧组织树中勾选需生效的组织节点。 

注：勾选的中心或区域下所有资源都会生效该操作权限。 

自定义配置：可对单个资源点进行授权。 
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8. 点击“自定义配置”切换到自定义配置页面。 

9. 展开组织树，选择中心或区域后，对右侧列的资源点的操作权限进行逐个赋权。 

“通用角色”资源权限配置仅需配置资源操作权限，无需指定生效的资源点。 

注：用户配置通用角色后需关联一个组织节点，则该用户对该组织结构下的资源

点具有通用角色中配置的操作权限。 

权限克隆 

可以对角色进行权限克隆，克隆后的角色与被克隆的角色拥有完全一致的权限。 

克隆操作： 

1. 角色权限配置页面，点击“克隆角色权限”。 

2. 在克隆角色权限列表中选择克隆对象后，点击确定。 

注：“通用角色”只能克隆“通用角色”，“普通角色”类似。 

2.3.2 用户管理 

对平台当前所有用户进行集中管理，您可以添加、修改、删除、禁用用户。 

您可以创建用户组以更加方便的管理相同权限的用户。 

以下介绍用户组的配置： 

1. 进入“用户管理”页面。 

 

2. 在用户组列单击“添加”，出现“添加用户组”对话框。如下图所示。 
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您可以为用户组关联角色，该用户组下的所有用户将具有用户组所关联的所有角色

的全部权限。 

 

3. 根据实际场景填写相关信息，单击“确定”。 

用户的配置步骤如下： 

1. 选择“用户管理”页面。选择某用户组，为用户组添加用户。 

2. 单击“添加”，出现“添加用户”对话框。如下图所示。 

 

基本信息参数说明如下表： 

名称 说明 

用户名 新建用户的用户名 

密码、密码确认 新建用户的登录密码 

风险等级 密码的风险等级，分为强、中、弱、风险 

姓名 用户的姓名 
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名称 说明 

手机 配置事件短信联动时，需要设置该值。 

E-MAIL 配置事件邮件联动时，需要设置该值。 

用户级别 控制云台的优先级。。 

到期时间 用户使用截止时间。 

3. 账户安全配置 

您可以通过绑定 IP 或 MAC 地址，对该用户的登录设备进行限制，提升平台的安

全性。 

MAC 地址绑定目前只对 CS 主客户端生效。 

 

账户安全配置说明如下： 

名称 说明 

绑定 IP 区间 仅允许该用户在特定的 IP 段内的设备上登录 

绑定 MAC 地址 仅允许用户在指定 MAC 地址的设备上登录，可

添加多个 

4. 角色列表 

  为该用户绑定角色信息，一个用户最多可绑定十个角色。 

5. 组织权限 

用户绑定了通用角色，需关联一个或多个组织节点，以确定权限生效范围。 



 

21 

 

  勾选/取消勾选“级联勾选”可配置是否进行级联配置组织节点。 

  注：当视频、门禁使用独立组织树时，需单独配置。 

说明 

6. 新建用户首次登录后，平台强制要求用户修改登录密码，修改后的密码强度需符合平台密

码最 低强度。建议新用户先登录平台修改密码，保证账户安全。 

7. 单击用户名可以修改用户信息。 

8. 在线状态列，展示该用户是否在线。 

用户支持以下操作： 

1. 启用/禁用 

可以选择对用户进行禁用/启用。 

用户禁用后将无法登录系统，直到再次被启用。 

2. 导入/导出 

你可以对用户进行导出/导入。 

在导入界面中下载导入模板，按模板要求正确填写用户信息即可导入用户。 

 导入用户的默认密码为平台默认密码（“基础应用”-“系统配置”-“用户安全设置”）。 

3. 密码重置。 

 

单击“密码重置”，在弹出的对话框中，输入当前登录用户的密码，并输入被重置
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用户的新密码及确认密码，点击确定，该用户下次登录需要使用新密码。 

说明 

重置密码后再次登录，平台强制要求用户修改登录密码，修改后的密码强度需符合平台密码最 

低强度。 

2.4 人员管理 

人员管理用于管理“基础应用”中的部门和人员信息。 

步骤 1   选择基础应用模块的“人员管理”，进入人员管理页面。 

步骤 2   配置部门信息。 

a) 进入“人员管理”，单击“ ”以添加部门。 

b) 输入相关信息，单击“保存”。 

c) 输入框输入关键字，可搜索符合的部门信息。 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

 
添加部门信息 

 
修改部门信息 

 
删除部门信息 

 
导入部门：下载导入模板，按

照提示输入部门信息。 

 
导出部门：导出部门信息 
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说明 

部门导入时，导入的 A 部门为 B 部门的下级部门，则上级部门编号填写 B 部门编号，若不填写

上级部门编号，则默认上级部门为默认部门。 

步骤 3  配置人员信息。 

a) 选择某部门，单击“添加”以添加人员。 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

 
添加人员 

 
删除人员 

 
移动人员到其他部门 

 
同时对多个人员进行开卡操作 

 
批量配置人员基础信息 

 

配置身份信息 

导入照片 批量导入人员照片 

导入人员 导入人员信息：下载导入模板，

按照提示输入部门信息。 

导出人员 导出人员信息 

导入人脸 批量导入人脸 

批量删除人脸 批量删除人脸 

b) 输入相关信息，单击“保存”。 
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说明 

平台支持姓名重名，添加、导入、修改均支持同名。 

    姓名支持 1-64 位，并支持部分特殊字符（空格、. 、#、-）。 

身份可在身份管理中配置。 

单击某人员姓名，可修改人员信息。 

c) 身份证读卡器添加人员（可选）。 

先在基础应用-系统配置-发卡设备配置的身份证读卡器参数配置中，选择“精伦身

份证阅读器 iDR210”，再到人员管理界面，点击添加，可直接读取人员信息。

 

步骤 4  （可选）填写用户名、密码。 

若要使用单兵巡查或智慧易居 APP，此处需要在详细信息中配置用户名、密码和

密码确认，否则单兵和智慧易居无法登录。其中若使用智慧易居 APP，用户名必

须是手机号码。 
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步骤 5  收集指纹信息。 

d) 在首页中进入系统配置的发卡设备配置，设置指纹机参数设置，选择设备类型，

当选择光学指纹采集仪时，串口号根据实际情况配置，电容指纹采集仪不需要设置

串口，选择后点击保存。 

 

说明 

平台只允许使用一种指纹类型。电容指纹采集时需要采集 3 次保证指纹信息完整性。 

e) 在人员管理中添加人员时，切换到指纹信息界面，点击开始注册，选择注册的

位置，将手指放于设备上开始注册。界面出现指纹时，注册成功。 
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步骤 6   收集指静脉信息，操作步骤与收集指纹信息一致，可参照步骤 4 进行操作。 

步骤 7   录入人脸信息。平台支持以人脸识别终端及 USB 相机两种方式进行录入。 

录入的人脸将会用以进行人脸识别。 

 

人脸识别终端的录入步骤如下： 

1. 将人脸识别终端接入网络。 

2. 平台“基础应用-系统配置-发卡设备配置-人脸识别终端参数配置”项中配置终端参

数。 

3. 进入上图中“人脸信息”分页，选择“人脸识别终端”后点击“开始录入”。 
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4. 按照人脸识别终端设备的提示信息完成录入后，即可在平台看到录入的人脸信息。 

USB 相机录入步骤如下： 

5. 接入 USB 摄像头后，直接在上图点击“开始录入”。 

6. 在打开的录入界面中进行抓拍并保存后即可。 

人脸信息录入成功后，如该人员有绑定卡号则会自动将人脸信息与卡号进行关联。 

如该人员未开任何卡，你可以在上图的卡号输入栏中直接填如卡号进行开卡并关联。 

步骤 8   （可选）人员开卡。 

 批量开卡 

a) 选择多个人员，单击“批量开卡”。 

 

b) 选择卡片应用范围和卡片有效期信息，输入卡号（或选择卡号）,单击保存。 

 单个开卡 

c) 在已添加的人员信息中，单击“操作”。 

 

d) 单击“开卡”。 
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相关参数说明如下表： 

图标 说明 

详细信息 查看人员详细信息 

换卡 更换卡片 

挂失 将原卡进行挂失 

解挂 将挂失卡进行解挂 

补卡 原卡丢失，进行新卡补办 

退卡 将卡片进行回收 

e) 在“人员开卡”对话框中，选择卡号，配置卡密码、卡片有效期和卡片的应用

范围，并勾选需要关联指纹和指静脉信息。 
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说明 

若人员开卡之后再录入指纹/指静脉，使用前也需要关联指纹/指静脉和卡片。注意若要启用指纹

/指静脉功能，关联的卡片必须是十位卡号（若卡号不足十位，可在前面补零补足十位，或者用

发卡器发卡，读取到的卡号会自动补零），否则指纹将没有相应权限。 

f) 单击“保存”。 

2.5 卡片管理 

用于管理卡片信息，卡片分为普通卡和访客卡。使用发卡器发卡需要在系统配置的

“发卡设备配置”配置中设置发卡器参数。 

步骤 1   在首页选择基础应用中的“卡片管理”。 

步骤 2   配置普通卡。 

g) 选择“空白状态”页面。 

 

h) 单击“添加”。 

i) 根据实际选择“单个”或者“批量”添加方式。输入相关信息，点击“新增”。 
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j) 在已添加的卡片上，单击“开卡”，可将卡片关联给人员。 

 

k) 关联卡片 

 

l) 点击“导入普通卡”，可通过导入 excel 文件，导入卡片信息。 

 



 

31 

m) 点击“导出普通卡”，选择需要导出的卡类型，点击“导出”。 

 

n) 点击“写卡”，可对 CPU 卡和远距离卡进行写卡操作。 

 

说明 

写卡前请正确连接发卡器，并在系统配置的一卡通参数中选择 DS-K1F100-D8，只支持 USB 方

式接入。 

o) 点击“开始写卡”，页面上会显示写卡结果。 

步骤 3   选择“正常状态”页面，您可以进行以下操作： 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

批量退卡 多个卡，同时退卡。 
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图标 说明 

退卡后的卡，将显示在“空白状态”页面中。 

批量挂失 多个卡片，同时挂失。 

挂失后的卡片，将显示在“挂失状态”页面中。 

导入普通卡 通过 Excel 表导入卡片信息 

导出普通卡 导出卡片信息 

换卡 将原卡更新成新卡。 

换卡后的卡，将显示在“空白状态”页面中。 

挂失 对单个卡片进行挂失。 

挂失后的卡，将显示在“挂失状态”页面中。 

退卡 对单个卡片进行退卡。 

退卡后的卡，将显示在“空白状态”页面中。 

步骤 4   选择“挂失状态”页面，您可以进行以下操作： 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

批量解挂 多个卡，同时解挂。 

解挂后的卡，将显示在“正常状态”页面中。 

解挂 对单个卡进行解挂。 

解挂后的卡，将显示在“正常状态”页面中。 

补卡 将原卡更新成新卡。补卡后的新卡，将显示在“正

常状态”页面中。补卡后的原卡，仍显示在“挂失

状态”页面中。 

导入普通卡 通过 Excel 表导入卡片信息 

导出普通卡 导出卡片信息 

步骤 5   配置访客卡，配置方法和普通卡一致，可参考步骤 2 进行操作。 

2.6 日志管理 

可以通过日志检索，了解平台的配置和控制操作的情况。主要以下类型： 

配置日志：可以查询用户对平台进行相关配置操作信息。 
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控制日志：可以查询 BS 控制与 CS 控制信息。 

以“配置日志”为例，操作步骤如下： 

步骤 1   选择“日志管理”。 

步骤 2   选择“配置日志”。 

步骤 3   选择子系统、配置类型、查询范围、IP 地址、用户、开始时间、结束时间和日志

内容，单击查询，即可查到相应的配置日志。如下图所示。 

 

步骤 4   单击“导出结果”，即可导出日志信息。（可选） 

2.7 系统配置 

系统配置包括日志保存、校时、发卡设备配置、网域设置、系统邮箱、短信设备配

置、数据库管理、子系统配置、萤石账户配置。其中，网域设置应用在有一个或者

多个网络环境下，使用一个或者多个 IP 地址访问平台的情况。 

2.7.1 系统配置 

选择“系统配置”页面，根据实际场景配置日志与校时信息，单击“保存”。如下

图所示。 

名称 说明 

设备/服务器校时 对子系统/服务/设备进行手动校时。 

为系统配置校时计划。 

可以指定校时服务器（如使用外部时钟源须在资源

管理中添加 NTP 服务器）。 

日志保存月数 配置多种日志的保存时间，最多保存 24 个月。 

用户安全设置 配置密码最低强度，新增用户默认密码，密码过期

功能及 IP 锁定功能。 

用户体验计划配置 选择是否参与用户体验计划 

接口鉴权 开启：对客户端（包括移动端）的取流进行安全控

制。 

关闭：取流过程不校验。 
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说明 

（1） 开启密码过期即可配置密码过期时间，时间到达后，用户登录平台强制要求修改用户

密码。可手动输入，也可选择固定选项。 

 

（2） 开启 IP 锁定功能即可配置密码输错次数及锁定时间，若密码输错次数达到限制次数，

登录平台的电脑 IP 会被锁定设置的锁定时长，锁定时间结束将自动解锁。 

 

2.7.2 发卡设备配置 

选择“发卡设备配置”页面，可以配置发卡器、指纹机、身份证读卡器和指静脉设

备的参数信息，需要根据实际场景配置相关参数，单击“保存”。 

说明 

（1） 在操作配置前，请先安装好各设备的驱动，并从右上角下载好浏览器插件，见下图。

 
（2） DS-K1F820-F 指纹录入仪录入的指纹支持 DS-K1T201 和 1T501 一体机。 

DS-K1F810-F 指纹录入仪录入的指纹支持 DS-K1T500 一体机。 

DS-K1F300-F 指纹录入仪录入的指纹支持 DS-K1T300 一体机。 

DS-K1F800-F 指纹录入仪录入的指纹支持 DS-K1T200 一体机、V1.0 系列指纹一体机、

182AMF 等。 

2.7.3 网域设置 

步骤 1   选择“网域设置”页面。如下图所示。 
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步骤 2   单击“添加”，填写名称，点击确定。 

步骤 3   网域的 IP 地址需要在子系统配置里面进行配置。 

2.7.4 A/D 域配置 

平台支持通过 A/D 域验证用户信息，使用前需要配置 A/D 域相关信息。 

A/D 域用户验证详细请查看“特性场景”-“AD 域登录”。 

2.7.5 系统邮箱 

选择“系统邮箱”，根据实际场景配置相关参数，单击“保存”。事件的邮件联动需

要用到该参数。 

配置完成后，可以在下方输入指定邮箱，点击“发送测试邮件”，验证配置是否正

常可用。 

2.7.6 短信设备配置 

事件联动短信功能需要先对短信设备进行配置，选择类型并填写对应参数。修改配

置后，需要重启联动服务器生效。 

短信猫  

使用短信猫发送短信，配置端口号即可。 

短信网关  

使用短信网关，需要配置相应的 URL、用户名和密码，平台目前支持博好、云信。 

注：云信运营商要求发送的短信需报备模板，报备流程请询云信运营商。 

发送测试短信  

短信猫或短信网关配置保存后，可以在下方输入指定手机号码，点击“发送测试短
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信”，验证短信配置是否正常可用。 

2.7.7 数据库管理 

数据库管理支持对平台自带 PostgreSQL 数据库进行自动或手动备份、还原、删除

的操作，避免数据库出现异常，降低数据丢失的影响。 

备份参数设置  

针对备份文件大小、数量及自动备份的时间计划进行设置。 

 

步骤 1   设置备份文件的数量限制，备份的文件超过这个数量就会删除之前最早生成的文

件，再生成新的备份文件。 

步骤 2   设置备份文件的总大小限制，超过这个大小之后的删除机制和数量限制下的删除机

制相同。 

步骤 3   设置自动备份计划，系统会在设置的时间点执行数据库备份；若选择关闭则不执行

数据库备份。 

说明 

自动备份计划选择“关闭”后，将不会自动执行数据库备份，请谨慎选择。 

步骤 4  备份路径。数据库备份文件存放在与 CMS 文件夹同级的 dbbackup 文件夹中。 

数据库操作 
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说明 

数据库还原后，必须重启 Tomcat。 

相关参数说明如下表： 

名称 说明 

备份 备份当前的数据库内容 

还原 数据还原到指定的备份文件 

删除 删除数据库备份 

刷新 刷新列表 

2.7.8 子系统配置 

步骤 1   选择“子系统配置”页面。点击子系统的“编辑”按钮，如下图所示。 

 

步骤 2   配置子系统的组织树和默认网域信息。组织树信息配置后，无法再修改。 

组织管理中默认组织树配置后，其他子系统除了可视对讲、停车场和已经配置了组

织树的系统，其他未配置的子系统全部使用默认组织树。 

https 模式下配置子系统配置按照实际填写 http 端口和 https 端口。 

 

http 模式下配置子系统配置只需配置 http 端口。 
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步骤 3  批量配置子系统 IP、端口和网域。 

在完成子系统信息配置后，可点击“保存并复制”按钮，进行配置信息。 

 

勾选对应的子系统，点击“保存”，可直接将 IP、端口和默认网域选择批量配置到

对应子系统，但组织树需要根据自身需求修改。 
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2.7.9 风格自定义 

选择“风格自定义”，设置平台 LOGO、登录背景页、首页背景、界面配色方案以

及自定义软件名称。 

界面配色方案生效范围：B/S、C/S、停车场管理平台、自助缴费客户端、移动端。 

说明 

在 IE 中将 CMS 平台地址加入“受信任的站点”后，该功能才可使用。 

2.7.10 萤石账户配置 

选择“萤石账户配置”，点击添加，填写萤石的账户、密码、绑定手机号、appKey、

账户私钥信息，备注选填。 

 

点击确定后如下图。 

 

点击账号，可修改信息。 

勾选账号点击删除，可删除该账号。 
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说明 

1. 目前平台只支持一个萤石账号，有数据时无法再添加，删除后才可添加。 

2. 萤石账户配置需要根据 license 显示。 

2.7.11 API 第三方接入配置 

选择“API 第三方接入配置”，点击“生成平台接入序列”，自动一组操作 ID 和秘

钥，用于第三方应用接入平台 API。 

点击“禁用”，该账号的第三方应用将无法接入，点击启用则重新启用被禁用的账

号。新生成的账号默认为启用状态。 

说明 

目前只有 admin 用户有权限配置 API 第三方接入配置。 

 

2.7.12 微信公众号配置 

支持在平台上对微信公众号及公众号菜单进行配置。 

进行公众号配置前请确认以下配置： 

1. 基础应用 CMS 服务器可连接“mp.weixin.qq.com”。 

2. 已为 CMS 服务器申请了静态公网地址且绑定了域名。 

参数配置 
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3. 在参数配置页面填写入已向微信申请的公众号相关信息后。 

4. 点击“获取服务器地址及授权目录”。 

当填写的内容通过微信校验后，上传微信公众号的授权文件。 

 

授权文件通过校验后，可在页面下方对公众号菜单进行配置。 
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注：编辑好后保存并发布后可能会有 5 分钟左右的延时生效。 

2.7.13 智慧易 APP 配置 

支持在平台对智慧易 APP 所需萤石账号和二维码形态进行配置。 

进行萤石账号配置前请确认以下配置： 

5. 基础应用 CMS 服务器可连接萤石云网络（“open.ys7.com ”）。 

6. 已有萤石账号和 AppKey、Secret，并已申请 Push Secret。 

萤石账号配置 

萤石账号配置中填写正确的 AppKey、Secret、Push Secret，点击保存完成配置。界

面如下图所示： 

 

说明 

如何获取 AppKey、Secret、Push Secret 具体可查看平台配置界面右侧说明。 

二维码配置 

二维码配置根据现场使用选择对应的二维码状态，点击保存完成配置。界面如下图

所示： 
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说明 

我的二维码指智慧易 APP 中，用户相关信息中的“我的二维码”。 

访客二维码指智慧易访客预约后生产的二维码，需结合访客管理中相关配置使用。 
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3 停车场系统 

停车场系统主要控制车辆的进出权限，并按一定的规则进行收费，保障车辆进出的

秩序、车辆停放的安全性、车辆存放管理的有偿性。通过平台可实现停车场管理、车辆

管理、收费配置、放行管理、优惠管理、预约管理、反向寻车、信息查询、统计分析和

参数配置等。 

3.1 停车场管理 

停车场管理主要管理停车场基本信息、停车场的设备、车道及车道关联的设备和寻

车诱导功能相关配置。子停车场的管理和主停车场类似。 

3.1.1 添加停车场 

在首页，点击停车场进入停车场管理，显示如下欢迎信息： 

 

步骤 1  点击“添加停车场”。 
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步骤 2  进入“编写基本信息”页面，根据向导填写基本信息，可以选择要关联的主库，添

加楼层地图时，若使用矢量地图，需与（3.1.6.1.1geoserver 的地图配置）地图配置导

入的楼层和地图名称一致，若使用静态地图，直接输入楼层名称，点击下一步。 

 

矢量地图（如上） 

 

静态地图（如上） 

步骤 3  进入“添加设备”页面，添加出入口管理单元，确认后点击下一步。 
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步骤 4  进入“添加出入口”页面，填写出入口信息，确认后点击下一步。 

 

步骤 5   进入“车道配置”页面，可以选择车道类型，配置放行模式和放行方式，添加关联  

设备，此步骤也可后续再操作，详见 3.1.5 车道管理。车道信息和关联设备页签可

相互切换。点击完成。 
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也可以配置最多 4 个该车道的特定启用时段。 
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步骤 6   向导添加停车场完成后，会有如下提示信息，可根据提示添加其它内容。 

 

步骤 7   点击“返回停车场管理页面”，显示信息如下。 
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3.1.2 停车场信息 

步骤 1   点击“添加停车场”，进入向导按各提示添加，详见 3.1.1 添加停车场。 

 

步骤 2   选择停车场，点击“删除”，则删除对应的停车场。 

步骤 3   选择停车场，点击“编辑”，可修改停车场名称、总车位数、剩余车位数、固定车

位数、剩余固定车位数和可预约车位数、关联的主库。确定后，点击“下发配置信

息”生效，下发配置信息主要是下发车道配置信息。 
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3.1.3 设备管理 

步骤 1   点击“设备管理”-“出入口管理单元”页签，可以添加、删除出入口管理单元、

关联脱机管理服务器。点击名称，可修改信息。点击远程配置，可重启出

入口管理单元。 

 

注意： 

 在出入口管理单元添加后，再添加或修改图片服务器，会自动远程配置出入口管

理单元。 

 删除出入口管理单元会级联删除关联的出入口、车道及车道管理的设备。 

 如果需要使用到离线收费功能，则需要在添加出入口管理单元时关联上脱机管理
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服务器。 

 如果勾选无人值守终端，可在出入口管理单元关联的出入口添加 4 个以上的车道。 

步骤 2   切换到“脱机管理服务器”页签，可以添加、删除脱机管理服务器。点击名称，可

修改信息。点击远程配置，可重启脱机管理服务器。 

 

步骤 3  切换到“诱导服务器”页签，可以添加、删除诱导服务器、选择工作模式：单 PGS

服务、多 PGS 事件服务、多 PGS 控屏服务。点击名称，可修改信息，。点击远程配

置，可重启诱导服务器。 

 

步骤 4   切换到“诱导管理器”页签，可以添加、删除、搜索诱导管理器。点击名称，可修

改信息。当诱导服务器的工作模式为单 PGS 模式时，诱导管理器配置页面如下：
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当诱导服务器的工作模式为多 PGS 事件服务时，要选择要关联的诱导服务器，诱

导管理器配置页面如下：

点击远程配置，可重启诱导服务器。 

注意： 

 在入口诱导屏关联楼层后，需要远程配置诱导服务器。 

 在诱导屏关联车位信息后，需要远程配置诱导服务器。 
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步骤 5   切换到“诱导屏”页签，可以添加、删除、搜索诱导屏，诱导屏可按 IP 和串口两

种方式添加。点击名称，可修改信息。 

 

步骤 6   切换到“入口引导屏”页签，可以添加、删除入口引导屏，引导屏可按 IP 和串口

两种方式添加。点击名称，可修改信息。 

 

若诱导管理器选择 TPM-300，可根据实际接线配置串口号：串口 1，串口 2，串口

3。如下图： 
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说明 

串口号选择所有，代表串口 1，串口 2，串口 3 都能正常使用。 

 

步骤 7   切换到“自助设备”，可以添加、删除自助设备。自助设备类型可选择查询机或者

缴费机，可给对应的自助设备关联广告信息。点击名称，可修改信息。点击远程配

置，可重新下发配置信息。 
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注意： 

 在自助设备添加后，再添加或修改图片服务器，需要远程配置自助设备。 

步骤 8  若地图为矢量地图，切换到“蓝牙设备”，可以添加、删除、搜索蓝牙设备。点击名

称，可修改信息。 
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矢量地图---有蓝牙设备 

步骤 9  切换到“地磁管理器”，可以添加、删除、搜索地磁管理器设备。点击名称，可修改

信息。地磁管理器的设备 ID 为盒盖上的序列号，且为设备的唯一标识。 

 

点击编辑，可以关联地磁探测器，探测器页面可对探测器进行添加，修改删除和搜索操

作，还可导入导出探测器设备。地磁探测器的设备 ID 为探测器标签上的序列号，且未

探测器唯一标识。 
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3.1.4 出入口管理 

 

步骤 1   鼠标移动到出入口名称上，右侧会显示三个图标，分别为添加车道、编辑出入口、

删除出入口。 

步骤 2   点击下方的“添加出入口”，可添加新的出入口。 
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步骤 3   更改出入口信息后，需要“下发配置信息”后才生效。 

3.1.5 车道管理 

车道管理分为车道信息和关联设备，在车道信息可以设置该车道的多个启用时间

段。 

下图是主停车场的车道信息。 

 

下图是子停车场的车道信息。 
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固定车和临时车的自动放行时段也可以配置最多 4 个时间段，如下图： 

 

下图是停车场关联的设备信息。 
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相关参数说明如下表： 

名称 说明 

车道名称 车道名称 

启用为摩托车车

道 

识别模式只能为纯卡片模式 

纯车牌模式 只用到牌识识别 

纯卡片模式 只用到卡片的情况 

车主卡辅模式 有车牌不取卡，无车牌取卡，按车牌计费 

卡主车辅模式 有无车牌都需取卡，按卡片计费 

车卡一致 一定时间内，同时检测到固定车牌与固定卡，且与车

辆管理中的信息一致，否则不放行，车主卡辅车卡一

致只针对固定车，卡主车辅入场针对固定车，出场可

自定义配置，临时车和固定车都针对 

单进单出 车辆不能多次重复入场，或多次重复出场，根据车道

类型而定 

入口 入口车道 

出口不收费 出口不收费车道 

岗亭收费 岗亭收费车道 

中央收费 中央收费车道 

自动放行 临时车，固定车自动放行，不需要过车确认还可配置

放行时段 

手动放行 临时车，固定车需要过车确认才放行 

添加 添加车道关联的设备，如抓拍机、显示屏、票箱等 

车道二维码 车道生成二维码，无车牌入场微信可扫码开闸 

启用时段 可配置车道的启用时段 

删除 删除车道关联的设备，如抓拍机、显示屏、票箱等 
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名称 说明 

设备播报 出入口设备播报出入口播报信息 

系统播报 EMUserver 播报出入口信息 

步骤 4   选择车道，可修改车道名称，选择车道类型。 

步骤 5   根据场景需要，配置识别模式（纯车牌，纯卡号，车主卡辅，卡主车辅），放行模

式（可多选、单选、不选），临时车放行方式和语音播报方式。 

 

车主卡辅模式（入口） 
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车主卡辅模式（出口---以岗亭收费为例） 
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卡主车辅模式（入口） 

 

 

卡主车辅模式（出口，以岗亭收费为例） 
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步骤 6  在关联设备中，点击添加抓拍单元，如下图： 

 

步骤 7   在关联设备中，点击添加出入口控制机为例，如下图： 

 

内容配置可以配置默认显示内容，也可以配置自定义显示内容。 



 

65 

 

相关参数说明如下表： 

名称 说明 

设备名称 设备名称 

设备型号 入口车道选入口、出口车道选出口 

IP 地址 设备 IP 地址 

端口 设备端口 

用户名 设备用户名，默认用户名为 admin 

密码 设备密码为初始密码 

密码风险等级 输入密码后，提示密码风险、弱、中、强不同等级 

测试 测试设备是否能连通 

控制道闸 启用后可反控道闸，禁用后无法反控道闸 

内容配置 票箱的显示屏可以配置默认显示内容和自定义显

示内容 

保存并继续添加 保存后页面不消失，可继续添加设备 

保存 保存后页面消失 

取消 取消添加 
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抓拍单元的添加与出入口控制机类似。 

显示屏的添加如下，显示内容也可以配置默认内容和自定义内容： 

下图是默认显示内容的配置。 

 

下图是自定义显示内容的配置。 
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相关参数说明如下表： 

名称 说明 

设备名称 设备名称 

设备类型 显示屏的设备类型 

显示类型 入-剩余车位屏、出-收费屏、中央缴费提示屏 

显示方式 配置显示屏显示内容的方式 

通讯模式 默认为网络通讯 

屏尺寸 显示屏的高度和宽度 

设备 IP 设备 IP 地址 

测试 测试设备是否能连通 

默认内容配置 配置显示屏的默认显示信息 

内容配置 可以配置默认显示内容、自定义显示内容、文字颜

色和滚动方式 

步骤 8   点击道闸添加，如下，开关闸输出口是出入口控制终端接道闸的口。 

 

步骤 9  点击蓝牙读卡器添加，如下，机身码是蓝牙读卡器的唯一标识，需要手动设置。 
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步骤 10  远距离读卡器添加，自研远距离卡添加如下： 

 

外采远距离卡添加如下： 
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步骤 11  点击设备名称，可修改设备信息。 

步骤 12   勾选设备，点击删除，可删除车道关联的设备。 

步骤 13   增、删、改车道相关信息后，都需要“下发配置信息”后生效。 

3.1.6 寻车诱导 

寻车诱导主要包括静态地图和矢量地图配置。矢量地图包括预览、二维码、查询机、

蓝牙设备、诱导屏等，主要应用于停车场查车和找车的过程过程之中。 

3.1.6.1 矢量地图 

3.1.6.1.1 Geoserver 的地图配置 

使用寻车诱导功能之前，需先进行 geoserver 的地图配置。 

矢量数据入库 
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1.地图数据导入 

步骤 1  双击运行停车场地图配置工具的快捷方式 ，打开界面如下： 

 

步骤 2  在弹出的界面中进行如下输入： 

用户名:数据库用户名 

密码：数据库密码 

端口：数据库端口 

数据库 Bin 目录：停车场数据库安装目录，如 

D:\Program Files (x86)\SurveillanceSystem\CMS\database\bin 

地图路径：地图数据目录 

点击确定即可完成地图数据的导入工作。 

说明 

地图路径中不能含有中文汉字。 

Geoserver 数据发布 

1.发布停车位图层 

步骤 1  在浏览器中输入 http://IP:端口/geoserver（注：IP为访问CMS平台的 IP，端口是Tomcat

的端口，默认 80），进入 geoserver 登录页面，首次登录用户名/密码为

admin/HIKgis@340621。 

http://IP:端口/geoserver
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步骤 2  进入 geoserver 首页，点击左侧图层，在图层页中点击添加新的资源。 

 

步骤 3  在添加图层中选择 parking:parking。 

 

 

步骤 4  在显示出的地图资源中找到名称****tingchewei 的地图。 
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步骤 5  单击计算边框计算该图层的经纬度范围。 

 

步骤 6  单击 tab 页面中的“发布”按钮，在 default style 中选择“parking:tingchewei”，单击

保存。 

 

2.发布障碍物图层 

步骤 1  进入 geoserver 首页，点击左侧图层，在图层页中点击添加新的资源。 
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步骤 2  在添加图层中选择 parking:parking。 

 

步骤 3  在显示出的地图资源中找到名称****zhangaiwu 的地图。 

 

步骤 4  单击计算边框计算该图层的经纬度范围。 
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步骤 5  单击 tab 页面中的“发布”按钮，在 default style 中选择“parking:zhangaiwu”，单击

保存。 

 

3.发布区域图层 

步骤 1  进入 geoserver 首页，点击左侧图层，在图层页中点击添加新的资源。 
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步骤 2  在添加图层中选择 parking:parking。 

 

步骤 3  在显示出的地图资源中找到名称****quyu 的地图。 

 

步骤 4  单击计算边框计算该图层的经纬度范围。 
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步骤 5  单击 tab 页面中的“发布”按钮，在 default style 中选择“parking:quyu”，单击保存。 

 

4.发布点图层 

步骤 1  进入 geoserver 首页，点击左侧图层，在图层页中点击添加新的资源。 
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步骤 2  在添加图层中选择 parking:parking。 

 

步骤 3  在显示出的地图资源中找到名称****dian 的地图。 

 

步骤 4  单击计算边框计算该图层的经纬度范围。 
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步骤 5  单击 tab 页面中的“发布”按钮，在 default style 中选择“parking:dian”，单击保存。 

 

5.发布路图层（可选） 

步骤 1  进入 geoserver 首页，点击左侧图层，在图层页中点击添加新的资源。 
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步骤 2  在添加图层中选择 parking:parking。 

 

步骤 3  在显示出的地图资源中找到名称****roadpolygon 的地图。 

 

步骤 4  单击计算边框计算该图层的经纬度范围。 
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步骤 5  单击 tab 页面中的“发布”按钮，在 default style 中选择“parking:roadPolygon”，单

击保存。 

 

3.1.6.1.2 矢量地图配置 

预览 

选择停车场，选择楼层，点击“预览”，可以查看到已经添加到该楼层地图上的诱

导屏和查询机。 

步骤 6   向上滚动鼠标，地图放大，显示车位号。 
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步骤 7   向下滚动鼠标，地图缩小，隐藏车位号。 
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步骤 8  点击鼠标左键，并移动，可以移动地图。 

二维码 

点击“二维码”页签，可以往地图上添加、删除、导出二维码。 

步骤 9  点击二维码页面上的添加按钮，再点击地图上的某位置，添加二维码成功。 

 

步骤 10  选中二维码（地图上直接选择二维码），并拖拽，可以更改二维码的位置。 
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选中二维码（地图上直接选择二维码），点左上角删除按钮，即可将该二维码从地图上

删除。

 

步骤 11  点击全部导出二维码按钮，即可将地图上的二维码全部导出来，打印出来贴在停车

场的柱子上，供车主扫描二维码定位车主当前位置到车辆之间的找车路线。 
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寻车设备 

点击“寻车设备”页签，显示该楼层可用的寻车设备。 

步骤 1  点击寻车设备左侧的 拖拽按钮，拖拽到地图上。 

步骤 2  向上滚动鼠标，地图放大。 

步骤 3  向下滚动鼠标，地图缩小。 

步骤 4  在地图上点击鼠标左键，并拖拽，可以拖拽地图。 

步骤 5  选中寻车设备（资源树点击选择寻车设备或者地图直接选择寻车设备），并拖拽，可

以更改寻车设备的位置。 



 

85 

    

步骤 6  选中自助设备（资源树点击选择自助设备或者地图直接选择自助设备），点左上角删

除按钮，即可将该查询机从地图上删除。 

 

蓝牙设备 

点击“蓝牙设备”页签，显示该楼层可用的蓝牙设备。 
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步骤 7  点击蓝牙设备左侧的 拖拽按钮，拖拽到地图上。 

步骤 8  向上滚动鼠标，地图放大。 

步骤 9  向下滚动鼠标，地图缩小。 

步骤 10  在地图上点击鼠标左键，并拖拽，可以拖拽地图。 

步骤 11  选中蓝牙设备（资源树点击选择蓝牙设备或者地图直接选择蓝牙设备），并拖拽，

可以更改蓝牙设备的位置。 

步骤 12  点击选中蓝牙设备（资源树点击选择蓝牙设备或者地图直接选择蓝牙设备），点左

上角删除按钮，即可将该蓝牙设备从地图上删除。 

 

诱导屏 

点击“诱导屏”页签，显示该楼层可用的诱导屏，诱导屏可关联其他楼层车位。 

步骤 1  点击诱导屏左侧的 拖拽按钮，拖拽到地图上。 

步骤 2  向上滚动鼠标，地图放大。 

步骤 3  向下滚动鼠标，地图缩小。 

步骤 4  在地图上点击鼠标左键，并拖拽，可以拖拽地图。 
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步骤 5  选中诱导屏（资源树点击选择诱导屏或者地图直接选择诱导屏），并拖拽，可以更改

诱导屏的位置。 

 

步骤 6  选中诱导屏（资源树点击选择诱导屏或者地图直接选择诱导屏），地图上会统计该诱

导屏“左方车位”、“右方车位”、“后方车位”分别关联的车位信息 
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步骤 7  依次点击“左方车位” 、“右方车位”、“后方车位”会弹出修改按钮，点击修改按

钮可以进行停车位的关联操作。 

 

步骤 8  关联好车位后，点击关联按钮，关联成功后，各方位显示最新关联的车位数量情况。 
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步骤 9  点击选中诱导屏（资源树点击选择诱导屏或者地图直接选择诱导屏），点左上角删除

按钮，即可将该诱导屏从地图上删除，级联删除关联的车位信息。 

 

车位设置 

矢量地图点击车位设置，框选车位，可对框选的车位设置车位类型，还可以关联车

牌。 
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3.1.6.2 静态地图 

3.1.6.2.1 地图导入 

停车场静态地图需要导入背景地图和地图数据。背景地图和地图数据需要通过专门

的地图配置工具 ParkingTool 绘制、导出。第一步导入背景图片，第二步导入地图

数据。静态地图支持跨楼层寻车。 

 

区域管理添加区域。 
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框选车位，框选的车位可关联车牌。 

 

3.1.6.2.2 静态地图配置 

拐点配置，拐点可配置二维码或者自助设备，如果配置二维码，可导出二维码。 
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点击地图上的诱导屏可对诱导屏进行配置，诱导屏配置和矢量地图类似，配置三个方向，

分别关联不同区域的车位。 

 

静态地图可以对地图上的资源进行搜索，过滤和重置。 

搜索地图上的车位和车位关联的车牌。 
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过滤地图资源。 

 

搜索之后恢复重置地图上的资源。 
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3.2 车辆管理 

车辆管理主要包括固定车辆管理和临时卡管理。固定车辆指在停车场内已经包月或

包年缴过费的车辆。临时卡指外来车辆临时停放在停车场用来计费的卡片。 

3.2.1 固定车辆管理 

页面介绍 
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参数说明： 

名称 功能 

添加 添加固定车辆 

删除 删除固定车辆 

导入 从 excel 导入固定车辆，支持多段包期时段导入 

导出 从平台中导出固定车辆 

充值 为已添加的固定车辆进行包月或包年的充值 

车辆管理 进入一户多车管理 

白名单下发 手动把白名单车辆下发给 EMU 

批量充值 同时充值多辆车 

状态 分为正常、即将过期、过期，过期的固定车当临时车处理 

编辑 编辑车辆信息 

退款 对包期车辆进行退款操作，可以退款到账户 

高级筛选 可以选择车牌类型，车辆类型，车辆群组，部门，状态来

刷选车辆 

固定车辆添加 

固定车辆添加有两种方法。一是单个添加车辆信息，二是批量导入车辆信息。 

单个添加步骤如下： 

步骤 1   点击“添加”，进入添加车辆信息页面，输入车牌号码、车主姓名、卡号等信息。 

步骤 2   勾选一户多车之后，车辆会置为一户多车状态。 

步骤 3   点击确认即可。 
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添加人员页面如下： 
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若开启添加固定车时填写有效期，则添加车辆页面如下： 
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批量导入车辆步骤如下： 

 

步骤 4   点击导入。 

步骤 5   点击下载车辆模板，按规则填入车辆信息。 

步骤 6   点击浏览，选择 excel。 

步骤 7   点击确定即可。 

固定车修改 

 

步骤 1  点击车辆信息， 展开具体信息如下： 

 

步骤 2   点击车牌右侧的编辑按钮，弹出修改对话框。 

步骤 3  点击编辑，可以更改车辆信息。 
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步骤 4  修改对应的信息，点击确认即可。 

固定车删除 

选中某一条或几条车辆信息，点击删除，则删除对应的车辆信息。 

固定车充值 

固定车辆添加后，默认处于过期状态，无法进入停车场，需充值增加有效期才可转

为正常状态，自由出入停车场。批量充值只针对固定车，不针对一户多车状态的车

辆。充值步骤如下： 

步骤 1   充值前需要在收费配置中添加固定车包期规则，详见 3.3.2 固定车包期规则。 

步骤 2   点击充值，进入充值界面。分为单辆车充值和多辆车批量充值，车辆包期充值以及

自定义规则充值。可以使用账户余额充值。 
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步骤 3   选择停车场。固定车充值只能针对某个停车场，但每次充值可选择不同的停车场。 

步骤 4   选择包期规则，可选择包年或包月。 
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步骤 5   选择包期数量，即包几个月或者包几年，也可以手动输入。 

步骤 6   有效期根据包期数量会自动生成，也可手动修改。 

步骤 7   应收金额自动生成，也可手动修改。 

步骤 8   若再次充值，可以看见上次充值的信息，只保留最近一次的充值信息。 

步骤 9   点击确认即可。 

固定车退款 

点击退款，可以选择退款至账户 

 

 

 

3.2.2 一户多车管理 

页面介绍 
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一户多车主要针对用户有多辆车，却没有足够的车位这种情况对车辆权限进行分配

管控。 

 

参数说明： 

名称 功能 

添加 添加一户多车车位 

充值 充值一户多车车位 

修改 修改一户多车车位信息 

删除 删除一户多车车位 

搜索 搜索一户多车车主或车位 

退款 对一户多车车位退款 

添加车位 

 

车位充值 

车位充值分为包期充值和自定义充值，可以使用账户余额充值。 
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车位退款 

可以选择退款到账户。 
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修改车位 

点击右上角的修改按钮 

 

删除车位 

点击右上角的删除按钮 

 

搜索车位 

搜索车位可以按照用户名或者车位搜索，车位可以按状态过滤，用户名也可以按首

字母过滤 
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3.2.3 账户充值管理 

页面介绍 

账户充值页面账户列表只展示绑定车牌的车主信息。 

 

参数说明： 

名称 功能 

充值 对账户进行充值 
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名称 功能 

退款 对账户进行退款 

账户明细 充值退款金额明细展示 

搜索 搜索账户，展示对应账户信息 

账户充值 

支付方式可以选择现金、支付宝、微信 

 

账户退款 
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账户搜索 

 

3.2.4 黑名单管理 

页面介绍 
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参数说明： 

名称 功能 

添加 添加黑名单 

删除 删除黑名单 

搜索 搜索黑名单信息 

导入 导入黑名单车辆信息 

添加黑名单 

黑名单添加分为按车牌和按卡号添加。按车牌添加步骤如下： 

步骤 1   点击“添加”，进入添加黑名单信息页面，输入车牌号码、车主姓名、手机号、布

防时间等信息。不填写时间代表一直为黑名单。 

步骤 2   点击确认即可。（按卡号添加类似） 
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说明 

1. 黑名单车辆进出时支持黑名单事件上报，可在事件中心-事件规则中配置联动信息。 

修改黑名单 

修改黑名单分为按车牌和按卡号修改。按车牌修改步骤如下： 

步骤 1   点击车牌信息，进入修改黑名单信息页面，修改车牌号码、车主姓名、手机号等信

息。 

步骤 2   点击确认即可。（按卡号修改类似） 
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删除黑名单 

删除黑名单主要步骤如下： 

步骤 1   勾选一个或多个需要删除的黑名单。 

步骤 2   点击删除即可。 
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3.2.5 临时卡管理 

在临时卡管理中添加的卡片才能给临时车使用，否则视为非法卡，权限验证时无法

通过。 

 

步骤 1   点击添加，在输入框内读取卡片，或手动输入。 

 

步骤 2   点击新增，卡片添加成功。 

步骤 3   勾选卡片，可删除临时卡。 

说明 

1. 蓝牙卡和远距离卡不能作为临时卡在平台中使用。 

3.3 收费配置 

收费配置包括临时车收费规则、固定车包期规则、异常放行规则、群组车辆收费

规则，应用于平台添加的车辆对应的收费规则。 

各页签添加规则后，右上角都有相同的图标 ，参数说明如下： 

名称 功能 

 

复制给其它停车场 

 
修改规则 
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名称 功能 

 
删除规则 

3.3.1 临时车收费规则 

临时车车辆类型有不区分车辆类型、小型车、大型车、其它、摩托车，每种车型只

能配置一种规则，其中不区分车辆类型的优先级最高。收费规则配置完成之后可进

行规则校验来判断规则是否合理。收费规则有五种，以下分别介绍。 

按单位时段收费 

按单位时段收费配置，分为全天和自定义收费时段两大类。该收费规则重新

计算区间为一个自然天或者 24 小时。 

收费时段按全天进行配置，需设置车辆免费停车时长(分钟)，首段收费时长

(分钟)，首段收费金额(元)，间隔收费时长(分钟)，间隔收费金额(元)，封顶金额

或封顶时长。 

下图配置规则为：15 分钟内停车免费；停车时长≤1 小时，收费 4 元/小时；

停车时长≥1 小时，收费 2 元/半小时；每日封顶 24 元(即停车 6-24 小时按不超过 6

小时计费)。 

 

按单位时段收费(收费时段：全天) 
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 参数说明： 

名称 功能 

车辆类型 选择此收费规则适用的车型 

免费停车时长 不收费时间段 

收费时段 执行此收费标准的时间段 

时间制式 可以选择收费规则重新计算的周期 

首段收费时长 第一段收费的时间跨度，对应首段收费金额 

间隔收费时长 在执行完首段收费时长后，每次的间隔收费，对应间隔收

费金额 

每日封顶金额 停车 24 小时最高收取的停车费 

每日多次封顶金额 多次出入停车场累加金额封顶，超过金额不再收费 

每日封顶停车时间 停车超过封顶停车时间后停车时间不纳入收费 

规则校验 选择停车开始时间和结束时间校验收费规则 

收费时段按自定义进行配置，可选择自然天制或者 24 小时制，需设置车辆免

费停车时长(分钟)，添加自定义时段计费区间，设置开始时间，结束时间，收费

单位(分钟)，收费金额(元)，最小跨度时间(分钟)，可设置封顶金额或封顶时长。 

下图配置规则为：15 分钟内停车免费；00:00:00＜停车起止时间≤08:00:00，

收费 4 元/小时；08:00:00＜停车起止时间≤24:00:00，收费 2 元/半小时，每日封顶

30 元。 

注: 00:00:00＜停车起止时间≤08:00:00 收费时段，设置最小跨度时间 10 分钟

其含义为当 00:00:00＜停车起止时间≤08:00:00 内，停车时长为 2 小时 10 分钟收

费 8 元，当停车时长为 2 小时 11 分钟收费 12 元。 



 

115 

 

自然天制按单位时段收费(收费时段：自定义) 

 

24 小时制按单位时段收费(收费时段：自定义) 

按总计时时长收费 

按总计时时长收费指按不同的停车时长来收费，停车时长落于哪个区间即收取固

定费用，参考示例图如下： 
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参数说明： 

名称 功能 

车辆类型 选择此收费规则适用的车型 

时间制式 可以选择收费规则重新计算的周期，分为自然天和 24 小

时制 

规则校验 选择停车开始时间和结束时间校验收费规则 

每日多次封顶金额 多次出入停车场累加金额封顶，超过金额不再收费 

按次收费 

按次收费指一天内按出入次数收费，无论停车时间长久，每次收费金额固定，参

数示例图如下： 
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参数说明： 

名称 功能 

车辆类型 选择此收费规则适用的车型 

规则校验 选择停车开始时间和结束时间校验收费规则 

每日多次封顶金额 多次出入停车场累加金额封顶，超过金额不再收费 

按日夜组合收费 

日夜组合收费指白天以时间段收费，晚上可配置按单位时段或按次收费，参考示

例图如下： 
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参数说明： 

名称 功能 

车辆类型 选择此收费规则适用的车型 

时间制式 可以选择收费规则重新计算的周期，分为自然天和 24 小

时制 

首段收费时长 第一段收费的时间跨度，对应首段收费金额 

间隔收费时长 在执行完首段收费时长后，每次的间隔收费，对应间隔收

费金额 

每日封顶金额 停车 24 小时最高收取的停车费 

每日多次封顶金额 多次出入停车场累加金额封顶，超过金额不再收费 

免费停车时长 不收费时间段 

每日封顶停车时间 停车超过封顶停车时间后停车时间不纳入收费 
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名称 功能 

按次收费一次出入算一

次 

当白天首段收费金额及间隔收费金额设置为 0 时，夜晚停

车按一出一入计次收费，例如停车 48 小时出场，也只收

一次费用 

按时段收费 只要存在白天停车的情况，就全部按照时段收费，如果只

有晚上停车，就按次收费。 

规则校验 选择停车开始时间和结束时间校验收费规则 

 日夜组合收费规则其实就是两种收费规则的合集。白天按单位时段收取费用，晚

上可配置按单位时段收费或按次收费。 

 勾选“按次收费一次出入算一次”后，只有白天收费金额设置为全 0 时才会生

效，否则不生效。 

 当“按次收费一次出入算一次”和“按时段收费”都勾选时，若满足第一种规

则，则第二种不会生效。 

 当勾选“按时段收费”时，不同的出入场时间，收费方式不同。 

举例如下： 

情况 1：未勾选其他的按钮时，白天按时间段收费，晚上配置按次收费。 

 白天停车进入，晚上出去，收取白天停车费及晚上停车费。 

 白天停车进入，第二天白天出去，收取第一天白天停车费及晚上停车费、第二天

白天停车费。以此类推，每 24 小时一个周期。 

情况2：当勾选其他中的“按次收费一次出入算一次按钮”时，当且仅当白天收费金额

都为 0 时生效，收费标准按照晚上的收费标准收费，即按次收费。 

 白天停车进入，晚上出去，只收取晚上的停车费，白天不收取。 

 白天停车进入，第二天白天出去，只收取晚上的停车费，白天不收取。 

 白天停车进入，第三天白天出去，只收取一个晚上的停车费，白天不收取。 

情况3：当勾选“按时段收费”时，全天按照白天收费标准进行收费，只有晚上进晚上

出的除外。 

 白天停车进入，晚上出去，按白天收费标准收取白天晚上总时间的费用。 

 白天停车进入，第二天白天出去，即按白天收费标准收取两个白天和晚上总时间

的费用。以此类推，每 24 小时一个周期。 

 晚上停车进入，晚上出去，只收取晚上按次的费用。 
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按停车时间收费 

按停车时间收费指划分成几个时间段，车辆的出入时间属于哪几个时间段(可理解

为阶梯收费)，即收取对应时间段的金额，24 小时以此类推，参考示例图如下： 

 

 

参数说明： 

名称 功能 

车辆类型 选择此收费规则适用的车型 

免费停车时长 不收费时间段 

每日封顶金额 停车 24 小时最高收取的停车费 
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名称 功能 

每日多次封顶金额 多次出入停车场累加金额封顶，超过金额不再收费 

规则校验 选择停车开始时间和结束时间校验收费规则 

3.3.2 固定车包期规则 

固定车包期主要指车辆包月或包年的收费。 

 

步骤 1   点击添加，出现包期规则对话框。 

步骤 2   输入规则名称，选择车辆类型。 

步骤 3   选择包期类型，可选包月或包年。 

步骤 4   输入包月或包年的收费金额。 

步骤 5   点击确认，添加成功。 

对于子停车场只有固定车可以进，固定车包期规则如下： 
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3.3.3 异常放行规则 

异常放行多用于当车牌无法识别或者无法找到入场记录时采用一次性收费的方

法，一个停车场可以添加多个异常放行规则，可设置一个默认的异常放行规则，异

常放行规则名称为过车记录查询的异常放行原因。 
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步骤 1   点击添加，出现异常放行规则对话框。 

步骤 2   输入规则名称。 

步骤 3   输入金额。 

步骤 4   输入异常放行收费规则生效的开始时间及结束时间 

步骤 5  （选填）填写描述信息。 

步骤 6   点击确认，添加成功。 

3.3.4 群组车辆收费规则 

群组车辆收费规则针对特定车辆的收费规则，车辆群组来自于数据字典。收费规

则配置参照临时车缴费规则配置。 

 

3.4 放行管理 

主要设置一些群组车辆、特殊车辆和节假日的放行规则。 
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放行规则优先级：特殊车辆放行规则 > 节假日放行规则 > 群组车辆放行规则。 

3.4.1 群组车辆放行规则 

群组车辆放行管理主要针对车辆群组配置放行规则，群组车辆是区别于临时车和固

定车的一种新的车辆属性，例如领导车、员工车、VIP 车等，对群组可配置自动放

行，手动放行。自动放行可配置放行时间段。群组车辆放行规则优先于车道放行规

则。特定时段可配置多段，还可对群组车放行进行配置。 

 

群组车辆放行规则配置完成后，如下图： 
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3.4.2 节假日放行规则 

节假日放行规则是针对特殊日期设置的放行规则，时间可以自定义，也可以选择计

划模板。 
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添加计划模板 

 

计划模板添加后就可以在“节假日放行规则”中选择。 

节假日放行规则配置完成后，如下图： 
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3.4.3 特殊车辆放行规则 

可以给特殊车辆配置放行规则 

 

可以点击下面的按钮来切换是否启用 

 

 

3.5 优惠管理 

优惠管理主要是添加商户和添加优惠规则，优惠规则关联商户打印优惠券。 
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3.5.1 商户管理 

 

参数说明： 

名称 功能 

添加 添加商户 

删除 删除商户 

搜索 搜索商户 

商户登录平台二维码 商户扫描该二维码就可以登录到商户平台 

步骤 1  点击“添加”，进入添加商户信息页面，输入商户名称、注册号、法人代表、联系电

话、商户优惠登录账号等信息。 

步骤 2   点击确定即可。 

 

步骤 3  点击商户名称， 进入修改商户页面如下： 
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步骤 4  修改对应的信息，点击保存即可。 

步骤 5  选中某一条或几条商户信息，点击删除，则删除对应的商户信息。 

步骤 6  在输入框中输入商户名称，点击搜索按钮，可模糊查询出对应的商户信息。 

步骤 7  点击商户后面的“重置密码”，就可以把密码置为默认值 Hik12345+。 

3.5.2 优惠规则 

优惠规则主要添加减免规则用于减免停车收费的时长或者金额。减免规则共有 4

种，分别为减免金额，打折，全免，按时长，添加后可以打印优惠券。 

 

添加优惠规则如下，选择减免方式，填写规则信息。 
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步骤 6  点击添加 

步骤 7  输入规则名称，选择减免方式。 

步骤 8   输入减免信息，选择开始时间及结束时间。 

步骤 9  （选填）填写描述信息。 

步骤 10   点击确认，添加成功。 

减免规则添加后，可打印关联商户，让商户发放给车主等人员。 

步骤 11  打印前需要在商户管理中添加商户信息，详见 3.5.1 商户管理。 

步骤 12  连接好打印机。 

步骤 13   选择需要的减免规则，点击右上角的图标 。 

步骤 14   输入打印的份数，同时选择关联的商户。 
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 点击确认后，打印对应的优惠券。 

3.6 预约管理 

预约管理包括预约，取消预约，查询和导出预约信息的功能。 

3.6.1 预约 

预约界面选择停车场添加预约信息，预约可通过微信公众号，手机 APP，后台管

理员和第三方预约。点击通过后台管理员预约的车牌号可对预约信息进行修改。其

他通道预约的信息不可修改。右上角可查看剩余可预约车位数。预约分为收费和免

费预约，可在参数配置中进行设置。 

 

3.6.2 取消预约 

预约之后可以勾选对应的预约信息进行取消预约。 
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3.6.3 预约信息查询 

点击 按钮，展示出预约信息查询控件，可输入查询条件对预约信息进行过滤。

列表只展示未过期的预约信息。 

 

3.6.4 导出预约信息 

点击导出按钮，可对预约信息进行导出。 

 

3.7 反向寻车 

反向寻车分为静态地图和矢量地图，反向寻车可按车牌，停车位，停车时间以及无

车牌找车。 

静态地图和矢量地图找车类似，现在以静态地图为例： 
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3.7.1 按车牌找车 

输入车牌进行找车，查找结果车辆图片可放大。 

 

点击 按钮，可在地图上展示车辆位置。 
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3.7.2 按车位找车 

输入车位进行找车，查找结果车辆图片可放大。 

 

点击 按钮，可在地图上展示车辆位置。 
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3.7.3 按停车时间找车 

选择停车开始结束时间进行找车，查找结果车辆图片可放大。 

 

点击 按钮，可在地图上展示车辆位置。 
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3.7.4 无车牌查询 

如果以上三种方式均未找到车，选择无车牌进行找车。 

3.8 信息查询 

信息查询包括过车记录查询、场内车辆查询、停车记录查询、充值记录查询、退款

记录查询、锁车记录查询、临时车缴费记录查询、车位预约记录查询、优惠券记录

查询、班次记录查询和报警记录查询。 

3.8.1 过车记录查询 

过车记录查询主要记录各车辆进出信息。通过各条件筛选查询过车信息，可选择列

表展示或图片展示，也可以自定义数据项显示，点击一个过车方向可匹配出该车辆

另一方向的记录，导出结果支持 excel 格式，过车记录图片也可自定义路径导出。 
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用户也可以自定义列表选项显示和导出： 

 

图片导出：
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3.8.2 场内车辆查询 

场内车辆查询主要管理在停车场内的车辆信息。通过各条件筛选查询、校对车牌、

删除场内车辆信息，导出结果支持 excel 格式。 

 

支持自定义列表选项显示和导出： 
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3.8.3 停车记录查询 

停车记录查询主要记录入场车辆的停车信息。通过各条件筛选查询停车记录，可选

择列表查看图片展示，也可以自定义列表项显示，导出结果支持 excel 格式。 

 

3.8.4 充值记录查询 

充值记录查询主要记录固定车辆，车位以及账户的充值信息。通过各条件筛选查询

充值记录，可选择列表展示或图片展示，也可以自定义列表项显示，导出结果支持

excel 格式。 
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3.8.5 退款记录查询 

退款记录查询主要记录固定车辆，车位以及账户的退款信息。通过各条件筛选查询

退款记录，可选择列表展示或图片展示，可自定义列表项显示，导出结果支持 excel

格式。 

 

3.8.6 锁车记录查询 

锁车记录查询主要记录车辆的锁定和解锁信息。通过各条件筛选查询锁车信息，导出结

果支持 excel 格式。 
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3.8.7 临时车缴费记录查询 

临时车缴费记录查询主要记录各临时车的缴费信息。通过各条件筛选查询缴费信

息，可选择列表展示或图片展示，可自定义列表项显示，导出结果支持 excel 格式。 

 

3.8.8 车位预约记录查询 

车位预定记录查询主要记录车主在停车场预定车位情况。通过各条件筛选查询车主

在停车场的预定车位信息，可自定义列表项显示，导出结果支持 excel 格式。 
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3.8.9 优惠券记录查询 

优惠券记录查询主要记录各商户、停车场优惠券使用情况。通过各条件筛选查询优

惠券使用信息，可自定义列表项显示，导出结果支持 excel 格式。 

 

3.8.10 班次记录查询 

班次记录查询主要记录交班明细。通过各条件筛选查询优惠券使用信息，可自定义

列表项显示，导出结果支持 excel 格式。 
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3.8.11 报警记录查询 

报警记录查询主要记录设备的报警信息。通过设备类型、报警事件类型、停车场、

开始结束时间等条件筛选查询报警记录。 

 

3.9 统计分析 

3.9.1 现金收费统计 

现金收费统计主要记录收费报表：岗亭缴费日/月/年报表；人工缴费客户端缴费

日/月/年报表；自助缴费客户端缴费日/月/年报表；手持单兵设备缴费日/月/年报

表，支持自定义时段统计，导出结果支持 excel 格式。 
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3.9.2 车流量统计 

车流量统计主要是对停车场的车流量进行统计，可根据统计时间，停车场，停车类

型和车辆类型等条件进行过滤展示，结果支持导出 EXCEL 格式文件。 

 

3.9.3 临时车缴费统计 

临时车缴费统计主要是对停车场的临时车收费情况进行统计，可根据统计时间，停

车场，收费方式等条件进行过滤展示，支持自定义时段统计，结果支持导出 EXCEL

格式文件。 
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3.10 参数配置 

3.10.1 参数配置 

参数配置主要包含停车场公网配置、缴费超时时间配置、取整开关、数据保存时间

配置、出入口设置包括临时车或固定车车位满是否放行、固定车有效期设置、余位统

计设置、短信提醒配置、道闸开关设置、预约车设置、预约缴费配置、车主账户设置、

一户多车计费模式和其他（同步视频设备信息，会把所有诱导管理器信息推送给视频子

系统；工作人员电话，当查找不到车辆时，页面提示联系工作人员；剩余车位数自动

更新）。 

其中未出场超时时间是指人工缴费客户端、自助设备缴费、手机 web 上缴费、手

机 APP 上缴费、微信公众号上的缴费以后的免费停车时长。 
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点击生成手机二维码按钮，页面生成手机二维码，手机扫描进行手机 Web 上找车

和缴费的操作。 
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3.10.2 支付信息配置 

支付信息配置主要包括微信和支付宝支付信息配置。 

页面介绍 

 

支付宝信息配置 

步骤 1  输入支付宝支付信息。 

微信信息配置 

步骤 2  输入微信公众号支付信息。 

步骤 3  输入微信 APP 支付信息。 

3.10.3 发卡器参数配置 

选择“发卡器参数配置”页面，可以配置 D8 发卡器、D8E 发卡器、蓝牙发卡器和

远距离发卡器的参数信息。需要根据实际场景配置相关参数，单击“保存”。 
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说明 

在操作配置前，请先安装好各设备的驱动。 

 

3.10.4 语音播报 

选择“语音播报”页面，可以配置设备或者系统播报的出入口播报内容。需要根据

实际场景配置相关参数，单击“保存”。 

 

说明 

入场播报和出场播报最多选择三项播报内容。 

放行播报只针对系统播报。 

3.10.5 数据字典 

数据字典可以自定义车辆群组和车位类型，平台默认的车位类型不能满足需求时可

在此处添加，添加车辆群组可针对特定车辆配置特定的放行规则和收费规则。数据字典

可添加，修改，删除。系统默认的类型不可修改和删除。 
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添加数据字典如下图： 

 

 

 



 

150 

4 视频系统 

对视频服务器、视频编解码设备进行管理。 

对编码设备的预览路径以及录像计划的配置进行管理。 

对电视墙进行配置和管理。 

提供周界防范设备、人脸抓拍机、客流设备与热度图设备等智能设备的配置。 

您还可以通过点击视频系统导航中“基础配置”链接进入基础配置页面进行操作。 

4.1 导航面板 

点击首页“视频”的“导航面板”，进入到如下界面： 

 

4.1.1 视频统计模块 

统计模块会自动统计平台所加的视频服务器、编码设备、监控点、计划模板的个数。

点击模块名称可跳转到对应模块。 
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4.1.2 视频系统配置流程 

列出了基础的视频配置流程，点击标签可跳转到相应的配置界面。视频具体流程参

照下图： 

 

4.1.3 电视墙配置流程 

列出了基础的电视墙配置流程，点击标签可跳转到相应的配置界面。电视墙具体流

程参照下图： 

 

4.1.4 常用链接操作 

点击右侧的“常用操作链接”的标签，可跳转到相应的界面。 
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4.2 服务器管理 

使用本系统各项功能前需配置各类管理服务，请参见“1.1 系统简介”服务器功能说

明，配置对应的服务器。 

说明 

在使用网络存储管理服务器时，请先初始化服务器。具体操作请参见服务器的安装路径下的说

明书。 

4.2.1 添加 

安装完成各类服务后需将服务添加到平台当中，步骤如下： 

步骤 1   点击“服务器管理”。进入服务器管理页面。如下图所示： 

 

步骤 2   在组织树中，选择某控制中心，单击“ ”按钮，弹出服务器添加页面如下。 
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步骤 3   在服务器 IP 中输入正确可用的服务 IP，点击下一步按钮，弹出以下基本信息配置

页面如下。 

 

步骤 4   在基本信息页面中勾选需添加的服务，并点击“完成”按钮以完成添加。 

4.2.2 配置 

添加完成后可对服务器进行配置操作。 

  服务器配置相关操作如下： 
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  图标说明： 

图标 说明 

 

远程配置服务器/服务 

 
修改该服务器 

 
删除服务器 

 
服务当前状态异常 

 
服务当前正在配置中 

 

密码风险提示 

如需配置具体服务的端口信息，可点击服务器名称列表中具体服务名，打开配置页

面，以下仅以视频接入服务为例： 

步骤 1   点击服务器列表中 视频接入网关(VAG) 连接，出现以下页面： 
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步骤 2   按服务器实际配置填写控制端口、SOCKET 端口及网管端口后，点击“保存”。 

步骤 3   点击视频接入网关(VAG)后的 远程配置图标以使端口配置生效。 

 说明 

如服务器状态图标显示为 ，请点击服务器上方的刷新按钮查看服务器配置结果； 

如服务器状态图标显示为 ，请确认后台服务是否运行正常。 

CVR 存储设备支持主备配置，多个主 CVR 可以设置一个备 CVR。如图右上角展示 CVR 属

性，主/备。 

 
CVR 添加之后默认为主 CVR，可点击服务器名称修改主备关系实现配置。 
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流媒体服务器支持集群配置，一个 SMS 服务器可挂在多个 VTDU 服务器，实现分发码流时

的负载均衡，点击服务器名称选择“集群”服务模式，并配置流媒体结点实现流媒体集群配

置。 
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4.3 硬件设备管理 

硬件设备管理页面提供对编码设备、解码设备、视频综合平台以及萤石设备的添加

和管理。请按照具体的设备类型进入不同分页添加、配置不同类别的设备。 

4.3.1 编码设备 

根据实际场景中编码设备与组织资源的关系，将编码设备添加到控制中心中。编码

设备包括摄像机、DVR、NVR 等。 

步骤 1   在基础配置页面点击“硬件设备管理”进入硬件设备管理页面。 

步骤 2   点击“编码设备”进入编码设备管理页面。 

步骤 3   点击页面左侧图标为 的任意控制中心节点，点击“中心关联 VAG：”下拉框以

选择在服务器管理页面添加的 VAG 服务器。 

步骤 4   点击“添加”按钮，打开编码设备添加页面如下。 
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 单个添加：一次添加一台设备。如果设备在线，输入 IP、端口及登录账号和密码信息，点

击”远程获取“可自动获取设备信息。 

 批量添加：一次添加多台设备。适用于 IP 地址连续，参数相同的设备。 

说明 

eHome 设备相关操作请参见“17.1 eHome 设备接入”；Onvif 设备相关操作请参见”17.2 Onvif 设备

接入”。 

密码及设备名称均支持特殊字符；  

步骤 5  据实际添加的设备选择设备类型，输入正确的 IP、端口、用户名及密码信息后，   点

击“远程获取”，如设备在线可自动获取设备信息，也可手动输入设备信息，点击

“下一步”进入以下智能属性配置页面。 
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说明 

如所添加的设备为鱼眼设备则在智能配置中需要勾选“支持鱼眼”并选择实际的设备安装方式。 

如所添加的设备为鹰眼设备则在智能配置中需要勾选“支持鹰眼”。 

未勾选“支持鱼眼”将不能使用客户端中的鱼眼预览功能。 

如所添加的设备支持 GPS 功能则在智能配置中需勾选“GPS”。 

如果添加的设备为可视域设备则在智能配置中需勾选可视域。 

如果设备支持人脸对比功能，需要勾选人脸对比，并且可以选择是否关联设备的所有通道。 

步骤 6   以上智能属性配置页面中根据实际添加的设备智能属性进行选择，点击“保存”在

“编码设备”页面上会出现已添加的编码设备。 

 

说明 

如添加后的设备状态图标为 ，请点击更多中的“设备信息下发”后刷新当前页面。 

说明 

单击设备名称，可修改设备配置信息，具体请参见设备说明书。 

设备添加完成后可对设备进行配置操作。相关参数如下： 

图标 说明 

删除 删除该编码设备 

迁移 将编码设备从当前组织中心迁移至其他组织中

心，编码设备下监控点和报警 IO 同时迁移 

在线检测 自动检测出当前网段的编码设备，可选择添加 

设备导入 您可以下载设备导入模板进行批量导入设备 

设备导出 将设备信息导出到 Excel 文件中 

设备校时 校准设备时间与中心服务器时间一致 

设备信息下发 将设备信息下发到 VAG 

同步设备到平台 同步设备信息到平台中 

修改网域 批量修改设备的接入网域 

子系统设备接入 可接入停车场的抓拍单元以及门禁的视频门禁
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图标 说明 

一体机 

检测主动设备 检测已经注册到 VAG 的海康 eHome 视频设备

以及国标设备，可选择添加 

4.3.2 监控点与报警 IO 

控制中心添加设备后，按实际的设备安装位置，可以将设备的监控点、报警 IO 添

加到监控区域中，方便管理。 

步骤 1   页面左侧图标为 的监控区域节点，点击”监控点“进入监控点页面。 

步骤 2   监控点页面中点击添加，打开监控点添加页面如下。 

 

在出现的“添加监控点”对话框中，选择需要添加到该区域的监控点，点击“确

定”，新添加的监控点会出现在监控点列表中。 

说明 

单击监控点名称，可修改监控点配置信息，具体请参见相关设备说明书。 

监控点修改时，键盘码存在冲突时可根据提示选择直接枪占键盘码。 

 

监控点添加完成后可进行配置操作，相关参数如下： 
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图标 说明 

删除 删除该监控点 

移动 更改监控点在本区域顺序或移动到其他区域，

ctrl 键支持批量移动 

同步监控点名称到平台 将设备上监控点名称同步到平台 

 

报警 IO 是编码设备的报警输入及输出通道。您可以通过平台查看他们的通道信息

以及配置相应的类型。 

步骤 3   页面左侧图标为 的监控区域节点，点击“报警 IO”进入监控点页面。 

步骤 4   报警 IO 页面点击“添加”，打开添加页面。 

 

步骤 5   勾选需要添加的报警输入或输出通道后，点击确定按钮。 

步骤 6   点击需要查看或配置的报警输入通道或输出通道。 

 

4.3.3 解码设备 

解码器是一种嵌入式设备，通过 BNC、VGA、DVI、HDMI 接口，将码流解码并

输出到电视墙上。 
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配置步骤如下： 

步骤 1   在基础配置页面点击“硬件设备管理”以进入硬件设备管理页面。 

步骤 2   点击“解码设备”进入解码设备管理页面。 

步骤 3   点击页面左侧图标为 的任意控制中心节点，点击”添加“按钮打开解码设备添加

页面。如下图所示。 

 

步骤 4   在添加页面中输入相关信息，点击“保存”。在“解码设备”页面上会出现已添加

的解码设备。 

说明 

单击解码设备名称，可修改查看解码设备名称、用户名、密码、网域列表。 

 

4.3.4 视频综合平台 

您可以使用视频综合平台进行音视频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能。 

配置步骤如下： 

步骤 1   在基础配置页面点击“硬件设备管理”以进入硬件设备管理页面。 

步骤 2   点击“视频综合平台”进入视频综合平台管理页面。 

步骤 3   点击页面左侧图标为 的任意控制中心节点，点击”添加“按钮打开视频综合平台

添加页面。如下图所示。 
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步骤 4  在添加页面中输入相关信息，点击“远程获取”。如设备在线可获取编码子系统、

智能子系统。 

步骤 5  点击“保存”。在视频综合平台页面会出现已添加的设备。 

说明 

视频综合平台支持多网域环境下上墙等操作 

4.3.5 萤石设备 

本平台支持接入杭州海康威视数字技术股份有限公司旗下的萤石账号并导入账号

下的萤石设备。 

萤石账号接入操作请查看本文档中 2.7.8 的萤石账户配置页面。 

萤石设备导入步骤如下： 

步骤 1  进入“硬件设备管理”页面选中组织树中中心控制节点并点击下图中红框处下拉框选

为该节点关联一个 VAG 服务器。 

 

说明 

该处关联的视频接入服务器(VAG)与 ys7.com 之间网络需要可联通，否则将无法获取到配置的萤

石账号上设备。 

步骤 2  点击“萤石设备”页签后，点击“同步萤石设备”按钮并确认页面提示“通知 VAG 获取
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萤石设备成功”。 

 

步骤 3  点击“添加”按钮打开获取到的萤石设备列表，列表显示当前配置账号下的所有萤石

设备，可以点击设备后的“X”按钮删除该条同步结果，点击刷新可显示最新同步的

萤石设备。 

 

步骤 4  勾选列表中萤石设备后点击“添加”按钮即可将该设备添加到平台中。 

步骤 5  左侧组织树上选择区域节点后点击“添加”按钮选择萤石设备监控点即可将萤石设备

监控点添加到平台中。 

说明 

萤石设备及监控点目前不支持将设备及监控点信息下发到设备。 
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如接入的萤石设备已被加密，则在本平台中使用该设备需要对应的验证码。 

您可以在萤石监控点配置页面中输入该设备的加密验证码。配置步骤如下： 

步骤 6  在组织树上选中该监控点所在的区域后，点击该监控点名称以打开监控点配置页面。 

 

步骤 7  在验证码输入框中输入该设备在萤石云上设定的验证码即可完成配置。 

 

您也可以在预览该监控点时在操作端进行配置验证码，配置步骤如下： 

步骤 8  登录 CS 客户端进入视频子系统的视频预览界面，在设备树上双击该加密的萤石监

控点。 

步骤 9  在弹出的验证码输入框中输入该监控点验证码即可完成操作。 
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说明 

验证码保存后需要再次请求视频进行生效。 

CS 客户端配置的验证码将同步到平台中，下次请求将无需进行验证码输入操作，如要清空验证

码请登录平台 BS 管理端硬件设备管理页面打开该监控点的配置页面将验证码清空即可。 

4.3.6 子系统设备接入 

本平台支持将停车场子系统中车位相机设备以及门禁子系统的视频门禁一体机接

入到视频系统中。 

接入停车场设备步骤如下： 

步骤 1  进入视频系统的“硬件设备管理“页面，点击“编码设备”再点击“更多”，选择“子

系统设备接入”。 

 

步骤 2  在打开的子系统设备接入页面中会展示当前平台中停车场子系统内添加的所有诱导

管理器设备。勾选该设备前面的勾选框后，点击添加按钮，完成添加。 
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步骤 3  左侧组织树上选择区域节点后点击添加按钮勾选诱导管理器设备通道即可将该管理 

器下的所有车位相机添加到视频系统中。 

说明 

关于停车场系统中诱导管理器的配置及添加方式请查看本文档中停车场子系统内相关内容。 

接入门禁设备步骤如下： 

步骤 4  进入视频系统的“硬件设备管理“页面，点击“编码设备”再点击“更多”，选择“子

系统设备接入”。 

 

步骤 5  在打开的子系统设备接入页面中会展示当前平台中门禁子系统内添加的所有视频

门禁一体机设备。勾选该设备前面的勾选框后，点击添加按钮，完成添加。 
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步骤 6  左侧组织树上选择区域节点后点击添加按钮勾选视频门禁一体机设备通道即可将

该设备添加到视频系统中。 

说明 

关于门禁系统中视频门禁一体机配置及添加方式请查看本文档中门禁子系统内相关内容，目前

仅支持 DS-K1T500S 和 DS-K1T500SF 两款设备。 

将 K1T500 监控点添加到区域下后，事件中心该门禁设备的呼叫中心事件规则的客户端联动监控

点会自动关联该监控点。 

4.4 预览路径配置 

您可以设置客户端预览监控点视频是否过流媒体转发服务(SMS)。在设备资源紧张

的情况下，配置预览过流媒体转发服务(SMS)可帮助您节省设备资源。 

4.4.1 流媒体级联 

您可以通过配置级联流媒体将多个流媒体服务级联起来使用。 

配置步骤如下： 

步骤 1   在基础配置页面点击“预览路径配置”，进入预览路径配置页面 

步骤 2   点击组织资源中需配置的监控区域节点，点击 ，打开流媒体级联管理  

页面。 
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步骤 3  点击“添加”，打开流媒体级联添加页面。如下图所示： 

 

步骤 4   在流媒体级联添加页面中配置该主控中心下已添加流媒体服务(SMS)的级联顺序，  

点击“确定”。 

4.4.2 预览路径 

监控点可以按照区域进行配置预览是否过流媒体/级联流媒体服务。 

 不配置流媒体服务（直连）：预览客户端将直连设备，每个预览均会占用设备资源。 

 配置流媒体服务：预览数据流将通过流媒体转发到每个请求的用户，对设备资源占用较少。 

 

配置过程如下： 

 

步骤 1   预览路径配置页面，点击需配置的监控区域节点。勾选“过流媒体/级联”，并在

流媒体下拉框中选择对应的流媒体服务。 
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步骤 2   如需取消过流媒体，去掉勾选“过流媒体/级联”即可。 

步骤 3   如您需对同一个主控中心下的多个监控区域下配置相同预览路径，可以点击”复制

到其他区域“将当前监控区域的配置复制到其他区域的监控点。 

级联流媒体：您可以将多个流媒体服务进行级联使用，在某些情况下可减轻单个流

媒体服务器压力。 

级联流媒体添加步骤如下： 

步骤 4  在预览路径配置页面，在设备树上点击需要做流媒体级联的中心节点 

步骤 5  点击页面右侧的上方的“流媒体级联”按钮打开级联配置页面。 

 

步骤 6  在级联配置页面上点击“添加”按钮，打开级联流媒体添加页面。 

填写级联流媒体名称。 

 

步骤 7  可点击列表中级联流媒体名称进行修改。 
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步骤 8  勾选级联流媒体后点击“删除”按钮即可删除级联流媒体。 

说明 

需重启监控客户端才可使预览路径配置生效。 

启用过级联流媒体的操作方式与普通流媒体操作一致。 

4.5 限时预览设置 

预览时长配置，可针对用户配置默认预览时长，也可对特殊用户限制预览时长。 

4.5.1 默认时长配置 

选择需要的限时时长，或者自定义时长，点击保存即可完成配置。 

 

说明 

默认不限制预览时长。 

默认设置针对除特殊用户外的所有用户生效，配置限时预览时长后，用户预览某个监控点时，

在限制时长的最后 10 秒开始倒计时，如不点击继续预览，会自动关闭当前预览画面，以节省流

量。 

4.5.2 特殊用户配置 

区别于所有用户的特殊用户进行配置，不配置的话所有用户按默认配置执行。 

步骤 1  特殊用户配置界面，点击“添加”，进入用户选择界面。 
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步骤 2  选择需要配置的用户，以及限时时长。 

 

步骤 3  点击“确定”完成配置。 

相关参数说明如下 

功能 说明 

修改 修改特殊用户配置 

删除 删除特殊用户配置 

4.6 录像计划配置 

平台目前提供了三种录像存储方式，分别是设备录像、CVR 录像、CVM 录像。您

可以根据实际需要选择不同的存储方式。 
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4.6.1 设备存储 

为监控点配置设备录像需要该监控点所属的编码设备具有内置存储设备（如硬盘、

SD 卡等）。 

配置步骤如下： 

步骤 1   基础配置页面点击“录像计划配置”进入配置页面。 

步骤 2   在组织资源树中点击选择需要配置的监控点所在的监控区域。 

步骤 3   点击监控点列表中监控点，出现以下配置页面。 

 

步骤 4  勾选“设备存储”。 

步骤 5  根据实际需要选择“主码流”或“子码流”。 

 主码流：录制下的录像较清晰，但同时长录像占用磁盘资源更多。 

 子码流：录制下的录像相对不够清晰，但同时长录像占用磁盘资源较少。 

说明 

部分设备可能不支持子码流存储，请预先确认配置的设备是否支持。 

平台目前不支持对 onvif 设备、国标设备下发录像计划。 

Ehome 设备的计划模板最多支持 4 个时间段的配置。 

平台目前不支持对萤石设备下发录像计划。请手动使用萤石 APP 或登录萤石云配置萤石设备的

本地录像或萤石云录像。平台查询萤石设备的录像将取萤石本地录像与萤石云录像的合集。 

设备存储支持报警录像的预览和延录，预录时间默认不预录，最多 30 秒，步进 5 秒，延录时间

可选有 5 秒、10 秒、30 秒、60 秒、120 秒、300 秒、600 秒。 

DVR、NVR 支持预览延录，预录时间根据码流设置时长，高清的最多 5 秒，普通的最多支持 30

秒。 

步骤 6   点击“计划模板”下拉框选择满足您所需的录像时间策略。关于“计划模板”请参

见“4.5.4 计划模板”章节。 
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说明 

当设备的录像计划是通过“一键获取设备录像计划”下发时，计划模板显示“同步自设备的录

像计划”，并且如果修改为其他计划模板，并保存下发了，那么下次编辑录像计划的时候选择计划模板

并不会出现设备自有录像计划模板，并且在计划模板功能中不可见。 

 “点击计划模板右侧 ，可预览选中的计划模板。” 此处不需要点击，只要鼠标移动上去即可。 

步骤 7   点击“所属 VRM”下拉框选择需关联的存储管理服务。关于“存储管理服务

（VRM）”请参见“1.1 系统简介”。 

步骤 8   点击“确定”即可以完成配置。如您希望对本主控中心下其他监控点作相同配置可

点击“复制”按钮，勾选要配置的监控点，点击“确定”。即可将当前监控点的录

像计划配置复制到被勾选的监控点中。 

步骤 9   如需取消配置设备录像，重新打开该监控点配置页面去掉勾选“设备存储”即可。 

说明 

如果监控点的设备录像计划是同步自设备，那么则该监控点的录像计划都不允许复制，除非修

改掉计划模板 

4.6.2 CVR 存储 

平台支持添加海康存储服务器(CVR)，您可以通过配置 CVR 存储将监控点录像存

储到 CVR 中。 

平台中配置 CVR 存储步骤如下： 

步骤 1   请按照“4.2.1 服务器管理-添加”章节中添加“海康存储服务(CVR)”服务器。 

步骤 2   点击步骤 1 中添加的 CVR 服务器，打开修改页面，如下图所示。 
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步骤 3  点击“所属 VRM”下拉框中选择需关联的“存储管理服务(VRM)”，点击保存完成

配置。关于“存储管理服务（VRM）”请参见“1.1 系统简介”。 
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说明 

请确保“修改 存储服务器(CVR)”页面中的用户名及密码能够正常登录 CVR 服务器。 

CVR 支持在多网域环境下存储录像。 

CVR 存储设备支持主备配置，多个主 CVR 可以设置一个备 CVR。如图右上角展示 CVR 属性，

主/备。 

主备配置必须是绑定同一个 VRM 的才行。而且一旦配置了主备关系之后，主 CVR 和他们关联

的 VRM 都不允许修改信息，除非解除关系。 

CVR 的报警预录录像，CVR 会有 4M 的缓存区，根据码率的不同预录的时间会有不同，高码率

一般 10 秒左右。

 

CVR 添加之后默认为主 CVR，可点击服务器名称修改主备关系实现配置。 

 

步骤 4   基础配置页面点击“录像计划配置”进入配置页面。 

步骤 5   在组织资源树中点击选择需要配置的监控点所在的监控区域。 

步骤 6   点击监控点列表中监控点，点击“CVR存储”打开 CVR 存储页面，如下图所示。 
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步骤 7   勾选“CVR 存储”。 

步骤 8   根据实际需要选择“主码流”或“子码流”。 

步骤 9   点击“存储位置”下拉框选择已添加到平台中的 CVR 服务器，如该服务器可用，

将会自动加载出该服务器的磁盘分组。 

步骤 10  点击“磁盘分组”下拉框选择选择的 CVR 上配置的磁盘分组。 

步骤 11  点击“计划模板”下拉框选择满足您所需的录像时间策略。关于“计划模板”请参

见“4.5.4 计划模板”章节。 

步骤 12  按实际需要选择录像取流方式。 

 直连：存储服务器直连设备取流，占用设备带宽较多，适合设备取流路数不多或带宽充足

情况。 

 过流媒体：存储服务器通过流媒体服务取流，适合多路向监控点取流或编码设备带宽较少

情况。 

步骤 13  如选择“过流媒体”取流，请选择需关联的流媒体服务(SMS)，如下图所示。

 

步骤 14  点击“确定”按钮完成配置。如您希望对本主控中心下其他监控点作相同配置可点

击“复制”按钮，勾选要配置的监控点，点击“确定”。即可将当前监控点的录像

计划配置复制到被勾选的监控点中。 

步骤 15  如需取消配置CVR录像，重新打开该监控点配置页面去掉勾选“CVR存储”即可。 
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说明 

CVR 存储支持报警录像的预览和延录，预录时间默认不预录，最多 30 秒，步进 5 秒，延录时间

可选有 5 秒、10 秒、30 秒、60 秒、120 秒、300 秒、600 秒。 

当 CVR 存储选择的 CVR 为配置了 N+1 的主 CVR 时，平台的录像计划将同步下发到主和备 CVR

当中。只有当录像计划下发到主、备 CVR 都成功，该录像计划配置才成功。 

主 CVR 异常之后，备 CVR 开始录像，等主 CVR 重新启动，备 CVR 会将录像回迁到主 CVR 上。 

4.6.3 CVM 存储 

平台支持添加云存储服务器(CVM)，您可以通过配置 CVM 存储将监控点录像存储

到 CVM 中。 

平台中配置 CVM 存储步骤如下： 

步骤 1   请按照“4.2.1 服务器管理-添加”章节中添加“云存储服务(CVM)”服务器。 

步骤 2   点击步骤 1 中添加的 CVM 服务器，打开修改页面，如下图所示。 

 

步骤 3   点击“所属 VRM”下拉框中选择需关联的“存储管理服务(VRM)”，点击保存完

成配置。关于“存储管理服务（VRM）”请参见“1.1 系统简介”。 

说明 

请确保“修改 云存储服务器(CVM)”页面中的用户名及密码能够正常登录 CVM 服务器。 

CVM 支持在多网域环境下存储录像 

目前已支持标准云 3.0. 

步骤 4   基础配置页面点击“录像计划配置”进入配置页面。 

步骤 5   在组织资源树中点击选择需要配置的监控点所在的监控区域。 

步骤 6   点击监控点列表中监控点，点击“CVM 存储”打开 CVM 存储页面，如下图所示。 
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步骤 7   勾选“CVM 存储”。 

步骤 8   根据实际需要选择“主码流”或“子码流”。 

步骤 9   点击“存储位置”下拉框选择已添加到平台中的 CVM 服务器，如该服务器可用，

将会自动加载出该服务器的磁盘分组。 

步骤 10  点击“磁盘分组”下拉框选择选择的 CVM 上配置的磁盘分组。 

步骤 11  点击“计划模板”下拉框选择满足您所需的录像时间策略。关于“计划模板”请参

见“4.5.4 计划模板”章节。 

步骤 12  按实际需要选择录像取流方式。 

 直连：存储服务器直连设备取流，占用设备带宽较多，适合设备取流路数不多或带宽充足

情况。 

 过流媒体：存储服务器通过流媒体服务取流，适合多路向监控点取流或编码设备带宽较少

情况。 

步骤 13  如选择“过流媒体”取流，请选择需关联的流媒体服务(SMS)，如下图所示。 

 

步骤 14  点击“确定”按钮完成配置。如您希望对本主控中心下其他监控点作相同配置可点击

“复制”按钮，勾选要配置的监控点，点击“确定”。即可将当前监控点的录像计

划配置复制到被勾选的监控点中。 

步骤 15  如需取消配置 CVM 录像，重新打开该监控点配置页面去掉勾选“CVM 存储”即

可。 
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说明 

CVM 存储支持报警录像的预览和延录，预录时间默认不预录，最多 30 秒，步进 5 秒，延录时

间可选有 5 秒、10 秒、30 秒、60 秒、120 秒、300 秒、600 秒。 

4.6.4 计划模板 

您可以选择不同的计划模板来设定不同的录像时间和录像类型策略。 

平台为您自动配置了“全天候模板”、“工作日模板”、“周末模板”三个常用计

划模板。如您有个性化模板需求可手动进行配置自定义模板，平台为您提供了八个

可自定义模板。 

模板配置步骤如下： 

步骤 1   录像计划配置页面，点击 打开计划模板添加页面。如下图所示。 

 

步骤 2   点击您要自定义的录像模板名称，如“录像模板 01”。 

步骤 3   如需配置计划录像，点击 ，在需配置的时间段上滑动即可。如下图所示

配置了“星期一 04:00 – 20:00”时间段的计划录像计划。 
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 计划录像：配置的监控点在该时间段内将持续的进行录像。 

步骤 4   如需配置移测录像，点击 ，在需配置的时间段上滑动即可。如下图所示

配置了“星期一 04:00 – 20:00”时间段的移测录像计划。 

 

 移测录像：在该时间段内只有当配置的监控点发生移动侦测报警时才进行录像。 

说明 

CVM 存储不支持移动侦测录像。 

Ehome 设备下发的录像计划中单天最大支持配置四个时段，超过会导致计划下发失败。 

支持录像计划配置精确到分钟。 

步骤 5   拖动已配置时间段的边界可调整时间段的范围，选中时间段进行拖动可调整时间段

时间。 

步骤 6   如需对其他星期作相同的配置，可点击星期后的 图标按钮，在弹出的页面中勾选

需要复制的星期，点击确定即可完成复制。 

步骤 7   如需删除已添加的时间段，可选中该时间段点击浮动窗口中的“删除”按钮以删除
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该段时间，或点击 按钮清空所有星期的计划时间段。 

步骤 8   配置完成后，点击“保存”即可保存配置结果。 

说明 

每个录像模板分页中配置完成请单独保存。 

修改正在被使用中的计划模板将导致与其关联的录像计划将被重新下发。 

从设备获取的录像计划模板，在录像计划模板功能中不可见。 

4.6.5 录像计划操作 

录像计划配置完成后您可以对其进行清除配置与重新下发计划操作。相关操作如

下。 

清除配置：勾选需要清除配置的监控点，点击 按钮，即可清除该监控点

已配置的所有录像计划。 

重新下发计划：勾选需要重新下发的监控点，点击 按钮，即可对该监

控点重新下发已配置的录像计划。 

一键获取设备录像计划：勾选需要获取设备录像计划的监控点，点击

按钮，即可获取该监控点已配置的设备录像计划，并重

新下发。自动获取录像计划支持的设备类型是 DVR、NVR、IPC。 

下发成功：当监控点对应存储列表页面上显示 ，表示该监控点的该

存储计划下发成功。 

下发失败：当监控点对应存储列表页面上显示 ，表示该监控点的该

存储计划下发失败。您需要重新下发或检查存储设备是否可用。 

配置中：当监控点对应存储列表页面上显示 ，表示该监控点的该存

储计划正在下发中。您可以点击 按钮查看最新配置结果。 

查询：点击 按钮，可根据过滤条件进行录像计划查询，查询条件包括关键

字、存储位置、配置状态。存储位置包括：全部、设备存储、CVR 存储、CVM 存

储；配置状态包括：全部、未配置、已配置(配置中…)、已配置(下发成功)、已配

置(下发失败)。 
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4.7 图像监控配置 

4.7.1 计划模板 

您可以选择不同的计划模板来设定不同的抓图计划。 

平台支持按时间段和时间点两种方式进行配置，若选择按时间段方式，平台自动配

置了“全天候模板”、“工作日模板”、“周末模板”三个常用时间段计划模板以

及八个可自定义模板；若是选择按时间点方式，平台配置了 11 个可自定义的抓图

事件点模板，满足个性化需求。 

时间段模板配置步骤如下： 

步骤 1   图像监控配置页面，点击 打开计划模板添加页面，选择时间段模板。

如下图所示。 

 

步骤 2   点击您要自定义的抓图时间段模板名称，如“抓图时间段模板 01”。 

步骤 3   如需配置计划抓图，在需配置的时间段上滑动即可，此时鼠标为 。如下图所

示配置了“星期一 04:00 – 20:00”时间段计划模板。 
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步骤 4  如需复制，可点击 ，复制到整个星期。 

 

步骤 5  点击 ，可清空计划重新配置。 

说明 

时间段模板最多可以配置 8 段。 

时间点模板配置步骤如下： 

步骤 6  图像监控配置页面，点击 打开计划模板添加页面，选择时间点模板。

如下图所示。 
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步骤 7  点击您要自定义的抓图时间点模板名称，如“抓图时间点模板 01”。 

步骤 8  如需配置计划抓图时间点，点击左上角“添加”，增加需要的时间点，选择需要的生

效日期，保存即可。 

 

步骤 9  点击 ，可清空计划重新配置。 

说明 

时间点模板最多可以配置 12 个时间点。 

4.7.2 抓图计划配置 

配置抓图计划前请确认基础应用中的图片服务器是否配置成功。 

步骤 1  图像监控配置页面，点击“添加”进入添加监控计划界面。 

步骤 2  选择图片源，点击下一步。 
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步骤 3  选择需要的计划类型、计划模板、抓图质量、抓图间隔，点击保存完成配置。如下

两图，分别为时间段计划模板和时间点计划模板。 
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4.8 事件查询 

事件查询模块中可以查询当前视频系统中添加的所有监控点的报警事件。目前平台

支持六种类型事件查询： 

 视频报警：单兵抓图事件、视频丢失、移动侦测、视频遮挡、人脸检测、声音突变检测、

场景变更报警、热成像火点检测、可见光烟雾检测、火点烟火报警等 

 周界防范：进入区域、离开区域、区域入侵、穿越警戒面等。 

 IO 报警：IO 输入报警。 

 设备报警：设备掉线、防拆报警、紧急求助报警、围栏告警等。 

 车辆事件：违法停车、违停取证。 

您可以通过点击视频系统导航栏上的“事件查询”链接进入事件查询模块操作。 
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4.9 参数设置 

4.9.1 系统参数配置 

进入基础配置-参数设置-系统参数配置页面如下： 

 

设备/服务器校时：点击手动校时后将会对视频系统中所有编码设备、视频服务器（CVM

除外）的时间进行校准，以中心服务器时间为准。 

日志保存月数：更改事件查询中事件的保存时间、更改智能模块中客流、热度、人脸相

关数据的保存时间。 

在线监控点统计开关：开启或关闭监控点在线数统计，若是开启，实时预览界面展示监

控点总数和监控点在线数，如下图，分子为在线监控点数，分母为监控点总数 

 

电视墙总是直连：可配置电视墙的预览路径是否跟随视频子系统的预览路径配置，选择

是否，进行保存 

4.9.2 云台等级配置 

云台等级配置用于云台锁定功能。 

云台抢占：当高权限用户操作云台后特定时间段内低权限用户将无法操作该监控点

的云台功能，保证高权限用户的用户体验。 

进入基础配置-参数设置-云台等级配置页面如下： 
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  云台抢占时间：高权限用户云台操作后独占云台的时间。 

4.9.3 视频配置 

视频配置主要用于 BS 端实时预览及录像回放模块一些常用功能的配置。 

进入基础配置-参数设置-视频配置： 

 

抓图路径配置：更改 BS 端实时预览、录像回放模块的抓图格式及保存路径。 
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录像剪辑配置：更改 BS 端实时预览、录像回放模块的打包大小及保存路径。 

播放配置：更改 BS 端实时预览时取流及解码的相关配置，合理配置将会提升预览

体验。 

说明 

开启显示 smart 信息后，预览和回放界面会展示智能信息,如热成像设备温湿度数据及规则框，

设备移动侦测规则框等。 

萤石预览过 VAG 为否时，平台会直连萤石云取流，若设备和平台处于局域网环境，将直接从设

备取流。 

重连次数，断流间隔：设备断线时进行重连，设置重连次数以及断流间隔时间，最多设置断线

重连次数为 10 次，最大断流时间间隔 60 秒。 

萤石设备回放过 VAG 为否时，平台会直连萤石云取流。 

启用硬解时，硬件解码，采用显卡解码视频流。 

配置本地生效的，与用户无关 

4.9.4 客流纠错 

客流纠错主要用于当平台中客流数据与前端客流设备间存在差异时，将客流设备

中客流数据同步到平台之中，以保证平台中客流报表的准确性。 

进入基础配置-参数设置-客流纠错： 

 

操作步骤如下： 

步骤 1  展开设备树选择需要同步的客流监控点。 

步骤 2  点击时间控件后选择需要纠错的日期。 

步骤 3  点击纠错。 
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说明 

纠错只能纠正比当前日期早的数据且设备上需要配置 SD 卡并有客流数据记录。 

纠错只能纠正报表数据不能纠正实时客流数据。 

 

4.10 周界防范 

平台支持接入专业智能相机，可在平台上可对其进行配置、接收报警等操作，并可

在事件中心模块对该报警配置联动动作。 

周界防范接入配置如下： 

步骤 1  进入视频系统的基础配置页面，点击“硬件设备管理”。 

步骤 2  选择组织结构树上的中心节点，点击编码设备分页的添加按钮。 

步骤 3  在设备信息中填写支持周界防范功能的相机 IP、端口、用户名、密码等信息，点击

“自动获取”，自动填充设备信息。 

步骤 4  点击“下一步”进入智能属性页面如下，选择专业智能：周界防范。 

 

步骤 5  组织设备树上选择区域节点，添加该相机的监控点，选中该区域节点，点击如下图

中监控点列表上“周界防范”链接打开配置界面。 
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步骤 6  对监控点的周界防范智能规则进行修改，点击保存完成配置。 

 

说明 

相机的具体配置请查询配套相机设备说明书。 
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5 人脸应用 

平台支持人脸智能分析，支持根据人脸从摄像机的监控画面中快速找到特定人员。 

平台支持 iVMS-6200FA 人脸比对服务、脸谱服务器，同时也支持深眸、超脑、等

智能设备。 

5.1 配置 

人脸比对功能依赖如下服务及设备，需提前进行录入并配置。 

5.1.1 服务器添加 

需要添加图片服务器以存储人脸抓拍相机抓拍到的人脸信息。 

图片服务器添加步骤请参照本文档“2.2.2 服务器管理”章节。 

需要添加 BEDS 事件分发服务器完成人脸报警事件分发。 

事件分发服务器添加及配置步骤请参照本文档“11.1.1 服务器管理”章节。 

脸谱设备需另接入“脸谱接入网管（TDA）”，添加方式与其他服务一致。 

使用前确认图片及事件分发服务器是否正常，并建议远程配置“视频接入服务”。 

5.1.2 设备添加 

6200FA 

1. “视频系统”-“硬件设备管理”添加人脸抓拍相机，添加页面中智能属性选

择“人脸抓拍”。 

2. “视频系统”-“硬件设备管理”将 iVMS-6200FA 服务以人脸比对服务器的设

备类型添加到平台。 

深眸、超脑 

1. 深眸、超脑设备以“海康设备”的类型在视频系统的硬件设备管理中进行录入

（目前均不支持 ehome 方式），智能属性为“人脸对比”，可以勾选是否关联

该设备下的所有通道。 



 

194 

 

脸谱 

1. 脸谱设备以“脸谱”类型在视频系统的硬件设备管理页面进行录入（平台最多

只能添加 5 台脸谱设备，分析版脸谱最多只能添加 1 台）。 

5.2 人脸配置 

深眸、超脑、脸谱配置请参考“5.2.1”、“5.2.2”、“5.2.3”小节。 

iVMS - 6200FA 配置请参考“5.2.4”小节。 

配置路径为“首页”-“人脸应用”-“人员分组管理” 

5.2.1 人员分组管理 

 

人脸名单 

将需识别人员的人脸信息录入平台并存为组。操作步骤如下： 

1. 在“人员分组管理”页面，点击页面中间的“添加”按钮，打开添加页面。 

2. 在弹出的添加页面中填写分组名后保存即可。 

人脸录入 

 

上传人脸信息并添加到对应的名单分组。添加步骤如下： 

1. 在“人脸分组管理”页面，点击页面右侧的“添加”按钮，打开添加页面。 
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2. 点击“上传”按钮上传人脸图片，或点击“从图片库中获取”选择图片库中人

脸图片。 

3. 填写该人脸图片对应人员信息，勾选需导入的人员分组后，点击“确定”。 

平台同时支持从基础应用子系统的人员管理中导入带人脸信息的人员。步骤如下： 

1. 点击“导入”打开导入页面。 

2. 设置查询条件从基础应用中查询出带人脸图片的人员后勾选人员。 

3. 在“选择分组”中勾选一个或多个分组后，点击“确定”。 

说明 

基础应用添加人员时需上传人员照片和人脸照片，此处导入的是人员信息中的人脸照片。 

通过“拷贝人员信息到指定库”可将当前名单库中人脸图片拷贝到其他其他名单库

中。 

5.2.2 名单关联配置 

将人脸名单及名单中图片，以及该名单的识别阈值下发到设备。 

阈值：当识别相似度超过阈值才认为识别成功，越大识别结果越精准但越容易遗漏

目标。 

 

名单关联配置如下： 

3. 点击页面中间的人脸比对设备列表中设备。 

4. 平台会自动同步选中设备上的名单及其阈值。 

5. 点击页面右侧的“添加关联”，在弹出的关联页面中勾选需下发的名单并设置

阈值后保存。 

6. 在关联列表中查看下发结果，如下发失败的可勾选该记录，点击“重新下发”

再次尝试。 

通过“复制名单到其他设备”也可实现名单的关联，如下图所示。配置步骤如下： 

1. 选择当前设备已有名单，单击“ 复制名单到其他设备”。 

7. 选择需要复制名单的设备，单击“保存”，完成名单关联。 
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说明 

深眸设备人脸下发后，平台会对人脸库进行统一建模，无需用户再手动登录到设备进行建模。 

超脑和脸谱人脸下发后，设备会进行主动建模，也无需用户手动建模。 

5.2.3 名单布控配置 

对人脸比对设备内下发的名单，关联人脸抓拍相机。 

 

布控步骤如下： 

1.  点击页面中间的设备列表，页面右侧会自动获取该设备上已下发的名单分组。 

2.  点击列表上名单分组后，在打开的设备树上勾选需布控的人脸抓拍监控点后

保存。 

5.3 人脸比对服务器配置 

人脸比对服务器配置仅针对接入 iVMS-6200FA 的配置。 

抓拍源配置 

为人脸比对服务器关联布控的人脸抓拍相机。 
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布控步骤如下： 

1. 在页面中间的服务器列表上选中需操作的人脸比对服务器。 

2. 在页面右侧中点击“添加”，在弹出的监控点列表中勾选人脸抓拍相机后点击

保存。 

3. 点击监控点后的配置图标按钮，对已关联的抓拍相机进行智能配置。 

人脸名单配置 

 

名单配置步骤如下： 

1. 页面中间的名单列表，点击 下拉按钮，选择需配置的“人脸比对服务器”。 

2. 选中根节点的人脸库节点，点击 按钮，打开人脸名单添加页面。 

3. 填写人脸名单名称，设置报警阈值，点击“下一步”。 

4. 在抓拍源关联页面中勾选人脸抓拍源后，点击保存。 

人脸信息需先录入人脸库再添加到名单。操作步骤如下： 

1. 点击页面右侧的“添加”按钮，打开人脸记录添加页面。 

2. 上传人脸图片后，选中需上传的人脸记录，填写人员信息，并选择录入名单后

保存。 

也可通过页面右上角的“导入”按钮，按照提示信息批量录入人脸。 

5.4 人脸应用 

平台支持对抓拍人脸及名单报警记录进行搜索，同时也支持“以图搜图”进行检索。 

配置路径为“首页”-“人脸应用”-“人脸应用”。 
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5.4.1 历史查询 

对人脸抓拍点的抓拍记录按人脸属性进行查询。 

对名单报警按照相似度进行搜索报警记录。 

对名单报警按人员名称进行搜索报警记录。 

对名单报警按人员分组进行搜索报警记录。 

注：深眸、脸谱、超脑和 6200FA 关联的抓拍相机均支持抓拍人脸和名单报警搜索。 

 说明 

深眸、脸谱、超脑和 6200FA 关联的抓拍相机均支持抓拍人脸和名单报警搜索，但超脑设备需保

证超脑设备对应的通道启用人脸抓拍上传中心，否则平台将无法收到超脑设备的人脸抓拍事件。 

抓拍人脸 

 

人脸抓拍记录操作步骤如下： 

1. 点击勾选抓拍地点，设置查询条件，点击查询。 

2. 点击查询结果可查看抓拍时间、地点及性别等信息。 

抓拍详情界面操作如下： 

1. 在抓拍图片的抓拍详情界面，点击添加入库，会跳转到添加名单的分页，需要

填写姓名等必填信息，进行保存到选择的分组。 

2. 在抓拍图片的抓拍详情界面，点击轨迹查询，会跳转到人脸轨迹的按图片检索

界面，选择相似度、时间、服务器、监控点并点击开始查询，即可完成查询操

作。 

3. 如该抓拍点配置了录像计划，可点击抓拍详情页面的“录像回放”分页查看录

像回放。 

名单报警 

 

名单报警记录操作步骤如下： 
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1. 点击勾选抓拍地点，设置相似度、及报警时间等信息后，点击查询。 

2. 点击查询结果，可查看抓拍图像与人脸库图像的相似度及抓拍时间、地点信息。 

名单报警详情界面操作如下： 

1. 如该抓拍点配置了录像计划，可点击名单报警详情页面的“录像回放”分页查

看录像回放。 

2. 在名单报警详情界面，点击轨迹查询，会跳转到人脸轨迹的“按人员检索”界

面，继续填写相似度、时间、抓拍地点，点击开始查询即可完成查询操作。 

5.4.2 人脸检索 

支持对名单库及抓拍库进行“以图搜图”。 

注：名单库检索仅 6200FA 支持，抓拍库检索支持大超脑、小超脑、脸谱及 6200FA。 

抓拍库及名单库的检索操作类似，以下仅讲解名单库的操作步骤。 

 

步骤如下： 

1. 点击服务器选择查询的人脸比对服务器。 

2. 点击“上传”按钮上传人脸图片，并在服务器分析出人脸信息后，选择人脸记

录。 

3. 设置相似度、检索条数、人员信息等查询条件后，点击“开始查询”。 

4. 点击查询结果可查看库中匹配的记录信息及比对相似度。 

5.4.3 人脸轨迹 

支持按照人员检索和按图片检索。 

按人员检索：是在已有的名单报警事件中，按照配置的规则进行检索，该操作会对

平台该人员所有的名单报警事件进行查询，得出相应的名单报警，名单报警事件会

按照时间顺序形成列表，并且还会形成轨迹图。要有轨迹图先要把监控点配置到地

图上，检索结果才会显示在地图上。 

如下是按人员检索的操作界面，以下仅介绍操作步骤。 
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步骤如下： 

1． 检索名单人员，输入要检索的人名，在检索结果中选中需要检索的人。 

2． 选中相似度、时间段、抓拍地点，点击开始查询即可完成操作。如果不选择抓

拍地点，默认检索所有的数据。 

按图片检索：该功能为“以图搜图”功能，支持的设备有大超脑、小超脑、脸谱。

按照检索条件得出相应的抓拍图片，抓拍图片会按照时间顺序形成列表，并且还会

形成轨迹图。要有轨迹图先要把监控点配置到地图上，检索结果才会显示在地图上。 

如下是按照图片检索的操作界面，以下仅介绍操作步骤。 

 

1． 按图片检索，先选择要检索的服务器，可以选择大超脑、小超脑、脸谱设备。 

2． 选择要检索的图片进行上传，按上传按钮，弹出上传界面，进行图片的上传。 

3． 选择相似度、时间段，点击开始查询完成操作。如果不选择地点，会默认选择

该服务布控的所有抓拍点。 

轨迹检索结果将在地图上进行展示（目前仅支持静态地图）。轨迹结果目前支持以

下操作： 

1. 点击左侧查询结果列表在地图上定位到该记录的抓拍点，并在该点上展示抓拍

小图。 

2. 地图上以“起”、“终”展示当前查询轨迹的起点与终点。 

3. 点击地图上方的“图片”查看当前记录的抓拍大图。 

4. 在抓拍大图页面上点击“播放”按钮可查看抓拍点时的录像片段（需要对抓拍

点配置录像存储）。 

5. 可选择在地图上隐藏（“ ”）/展示“ ”该条抓拍记录。 
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5.5 人脸统计 

可按区域对抓拍的人员按性别或年龄进行统计。 

性别及年龄的统计操作一致，这里只介绍性别统计。 

操作路径为“首页”-“人脸应用”-“人脸统计”。 

 

操作步骤如下： 

1. 页面中间区域列表中选中需要统计的监控区域。 

2. 配置统计类型、选择统计时间后，点击“统计”。 
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6 客流分析 

平台支持接入客流分析相机，分析并统计客流量信息。 

6.1 配置 

使用客流分析及统计相关功能需预添加以下资源并配置。 

1. 视频接入服务（VAG），添加及操作步骤请参阅“视频系统”。 

2. 以“海康设备”或“海康 ehome 设备”类型在“视频系统”添加客流统计相机，

并配置智能属性为“客流分析”。 

3. 事件分发服务器（BEDS），添加及操作步骤请参阅“事件中心”。 

注：添加完成客流相机后，可在“视频系统”-“硬件设备管理”中对该客流监控

点配置客流规则。 

6.2 客流统计 

客流统计主要提供了各种维度对客流量的统计及分析。 

配置路径为“首页”-“客流分析”。 

平台提供了以下类型的客流报表： 

统计类型 说明 应用报表 

按时间统计 统计某个地点在某个日期从开始时间到结束时

间段内（默认为当日所有时间）15 分钟(30 分钟、

1 小时)的进、出客流数据比较图。 

即时报表 

按地点统计 统计当日某几个地点的进出客流数据的比较图。 即时报表 

时段统计 统计某一个或多个地点在本期，同比日期，环比

日期在每个小时时段的进（出、总）客流数据列

表，并生成报表。 

日报表、周报

表、月报表 
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时段比较 统计某一个或多个地点在相比较的两个日期，每

个小时的进（出、总）客流数据列表，并生成报

表。 

日报表、周报

表、月报表 

地点的统计 统计多个地点在某个时间所在的本期，同比日

期，环比日期的进（出、总）客流数据列表，并

生成报表。 

日报表、周报

表、月报表、

季报表、年报

表、自定义报

表 

地点的比较 统计多个地点在相比较的两个时间的进（出、总）

客流数据列表，并生成报表。 

日报表、周报

表、月报表、

季报表、年报

表、自定义报

表 

每日统计 统计某个时间段内起止时间所有日期的进（出、

总）客流数据列表，并生成报表。 

周报表、月报

表、自定义报

表 

每日比较 统计两个时间段内起止时间所有日期的进（出、

总）客流数据按照日期顺序比较的数据列表，并

生成报表。 

周报表、月报

表、自定义报

表 

每月统计 统计两个时间内起每月的进（出、总）客流数据

列表，并生成报表。 

季报表、年报

表 

每月比较 统计该时间内起每月的进（出、总）客流数据按

照月份顺序比较的数据列表，并生成报表。 

季报表、年报

表 

日的时段统计 统计某一个或多个地点在该日每个小时时段的

进、出、总客流数据列表，并生成报表。 

汇总报表 

月的每日简报 统计某一个或多个地点在该月所有日期的进、

出、总客流数据列表，并生成报表。 

汇总报表 

月的每周简报 统计某一个或多个地点在该月所在星期的进、

出、总客流数据列表，并生成报表。 

汇总报表 
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周期的每日统

计 

统计某个起止时间所有日期的进、出、总客流数

据列表，并生成报表。 

汇总报表 

每周摘要 统计某周、上一周、上一年同一周三个时间的进

（出、总）客流数据列表，并生成按时间点、星

期、地点、年份四种不同的统计报表。 

汇总报表 

 

说明 

所有的可多选的地点数最多支持十个。 

报表中的总流量=进流量+出流量。 

所占百分比是指该时段占用本期的流量比重；增长率是指本期减去对比日期同一时段的客流

量的差额所占的百分比。 

所有报表支持打印和导出。 

  

 断网续传：当设备与服务器网络断开后，设备端会缓存数据，待网络恢复后将重传

数据到服务器。故短时间断网对客流分析模块报表的数据不会产生影响。 

说明 

断网续传功能需要设备支持，请与设备支持人员确认客流设备是否支持该功能。 

以日报表的时段统计报表为例： 

进入视频系统的客流统计页面，选择日报表-时段统计，选择日期、1-10 个地点，

点击查询。即可看到对应的列表和对比图。 

选择客流类型：进客流、出客流、总客流，查看对应的客流统计数据。 

点击打印或输出，可以打印或导出报表。 
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7 热度分析 

平台支持热度相机接入，可以帮助您统计该相机监控区域内人群的密度分布情况。 

7.1 配置 

使用热度分析相关功能需进行以下步骤的资源录入与配置。 

1. 添加与配置视频接入服务（VAG）、热度分析服务（VAS）、“事件分发服务”

（BEDS）、图片服务器。 

注：添加及配置请参与“视频系统”、“事件中心”及“基础应用”。 

2. 添加热度分析相机。以“海康设备”设备类型在视频系统的硬件设备管理中添

加该热度分析相机，智能属性选择“热度分析”。 

7.2 空间热度图 

空间热度图：使用不同颜色标识监控区域的人群密度情况。 

控件热度图的操作路径：“首页”-“热度分析”。 

 

空间热度图操作步骤如下： 

1. 在页面中间选择需查看的热度分析相机监控点。 

2. 选择需要筛选显示的最小域值，统计类型以及统计时间，点击查询。 
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说明 

域值：描述人群密集度的衡量值，查询结果图片上仅标识域值超过设定值的区域。 

查询结果图片上颜色越鲜艳（红色>紫色>黄色>绿色>蓝色）标识该区域的人群密集度越高。 

目前支持以日、月、年的统计类型进行统计。 
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8  卡口系统 

在卡口系统处布控一些黑名单车辆，如被抢车、被盗车、嫌疑车、交通违法车、紧

急查控车，卡口设备根据每个黑名单的时间区域布控，当在时间区间内便会上报相

应的事件并抓拍车辆图片。 

8.1 黑名单配置 

在黑名单配置界面可以对被抢车、被盗车、嫌疑车、交通违法车、紧急查控车等事

件的车牌进行布控，把这些车辆列入黑名单。 

 

8.1.1 黑名单配置操作 

黑名单添加 

点击“添加”，进入添加黑名单车辆界面，输入车牌号码、开始时间、结束时间等

信息后保存。 
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黑名单修改 

选择黑名单列表下的车辆，点击车牌号码，可进行修改相关信息，修改后进行保存。 

 

黑名单删除 

勾选已配置为黑名单的车辆，点击“删除”，在弹出的提示框中点击“确定”，该车

辆从黑名单列表中清除。 

 

说明 

卡口运用前需要先加好卡口设备，步骤如下： 

 视频->基础配置->硬件设备管理，选中某中心，编码设备下点击“添加”。 

 

 在添加编码设备页面下，设备类型选择卡口设备，输入 IP、密码等相关信息后点击远程获

取，并保存。 
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 选择中心下对应的区域，中心关联好 VAG，监控点下点击“添加”。 

 

 选择卡口设备对应的监控点，保存。 
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8.2 事件查询 

8.2.1 卡口事件 

在卡口事件界面可以查看到所有卡口事件，这里展示卡口相机抓拍到的所有车辆，

可以按照车牌号码，车辆类型，查询范围和时间进行查询。  

 

根据查询条件进行查询，对查询到的结果进行“导出结果”操作。 

另外点击“查看联动”可看到卡口相机抓拍到的图片，见下图： 

 

 



 

211 

8.2.2 车辆事件 

在车辆事件界面，可以看到超速行驶、逆行、低速行驶、车辆黑名单事件。 

 

根据查询条件进行查询，对查询到的结果进行“导出结果”操作，另外点击“查看

联动”可看到抓拍到的图片。 
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9 门禁系统 

通过门禁系统控制人员进出权限，加强场所安全保障。平台支持的门禁设备有：

DS-K2601/2601S/2602/2604、DS-K2700、DS-K2100-A/B/C/D/CD、DS-K2500、

DS-K5601/5602/5603/5604/5605/5606、DS-K1T600/604/605/606/60L 系列、指静脉

一体机、DS-1T200/300/301/105MF 门禁一体机系列、DS-K3B601、智能锁盒子、

考勤一体机等。通过平台可实现对门禁设备的管理、门禁权限配置、权限下载、权

限查询、人员管控等。拥有门禁配置权限的用户可登录门禁配置模块，用户门禁配

置权限可在 BS用户管理中角色权限中配置。 

9.1 导航面板 

点击首页“门禁”的“导航面板”，进入到如下界面： 

 

9.1.1 门禁统计模块 

统计模块会自动统计平台所加的门禁接入服务器、门禁控制器、门禁点、门禁分组

的个数。点击模块名称可跳转到对应模块。 
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9.1.2 门禁系统配置流程 

列出了基础的门禁配置流程，点击标签可跳转到相应的配置界面。门禁具体流程参

照下图： 

 

9.1.3 常用链接操作 

点击右侧的“常用操作连接”的标签，可跳转到相应的界面。 

 

说明 

所有链接默认跳转到 2.0 系列，若平台上没有 2.0 系列，则跳转到 1.0 系列的对应模块。 
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9.2 基础配置 

9.2.1 组织机构管理 

进入门禁系统，选择“基础配置”，进入组织机构管理。 

 

说明 

如果“基础应用-系统配置-子系统”配置中，门禁系统的组织树选择的是“门禁系统”，则在此

处可配置组织资源，若此处复用了基础应用的组织树，则此处不允许配置。 

9.2.2 服务器管理 

步骤 1   在“基础配置”中，进入“服务器管理”界面，可配置门禁接入服务器。 

 

步骤 2   选择中心，点击“添加”，选择网域后填写服务器 IP，点击“下一步”： 
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说明 

此处网域展示结果为“基础应用-系统配置-子系统”配置中配置过 IP 的网域。 

步骤 3   填写服务器名称后，点击“完成”，服务器添加，同时执行远程配置。 

 

步骤 4   点击右上角的 可修改服务器 IP 和名称；点击 可删除服务器。 

点击服务器名称，可修改服务器的 HPP 端口；点击 可远程配置服务器。 
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在“基础配置”中，进入“硬件设备管理”，选择控制中心，配置关联门禁 DAG。 

关联门禁 DAG 后，该中心下所有设备都通过该 DAG 与平台进行通讯。 

 

9.2.3 硬件设备管理 

 2.0 设备添加 

步骤 1   添加门禁设备。 

a) 在硬件设备管理页面，单击“添加”按钮。 
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说明 

a) 如果门禁设备与门禁 DAG 在同一网段内，可以通过“在线侦测”进行添加，目前

DS-K5601/5602 系列设备，2600 系列设备，DS-1T200/300/105MF 以 ehome 方式及 2600 系

列设备的串口方式接入时暂时不支持在线侦测功能。 

b) 添加在线侦测到的设备，勾选设备后需要填写设备密码。勾选多个设备配置密码时，若某

个设备密码与配置的密码不一致时，需要手动修改该设备的密码，以保证门禁设备的正常

使用。 

 

b) 根据设备实际参数，选择对应的设备类型，输入设备名称和设备 IP，单击“保

存”。 

 

说明 

目前支持 TCP/IP 接入、EHOME 接入、串口接入，

DS-1T200/201/300/105MF,1T500,5603/5604/5605/5606,1T604/605/606 支持 TCP/IP 接入、EHOME

接入，DS-K2602X-AE/AI、DS-K1T60L、DS-K1T600、5601/5602 系列、DS-K3B601、智能锁盒

子支持 TCP/IP 接入。三种接入方式介绍如下： 

a) TCP/IP 接入 

选择连线方式为 TCP/IP，输入 IP 

b) EHOME 接入 

用 demo 配置设备的网络中心参数、报告上传方式 
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网络中心参数配置界面如下： 

 
IP 地址：ACSDAG 的 IP 地址 

端口：7661（ehome 设备与平台通讯的默认端口为 7661） 

协议类型：EHOME 

账号 ID：设置的设备编号，在平台添加门禁设备时，要与该账号 ID 保持一致 

报告上传方式配置界面： 
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选择连线方式为 EHOME，设备编号和 demo 配置的账号 ID 字段保持一致。 

c) 2600 系列设备串口接入 

 

连线方式根据设备管理器中的端口信息来填写，拨码根据设备硬件拨码填写。 

步骤 2   修改控制器信息。 

a) 单击已添加的门禁控制器名称。 

b) 选制器，当设备与 DAG 连接正常时，点击“时间设置”，可读取控制器的时间；

修改时间，点击“保存”，即可修改控制器的时间。 

 

c) 在基本信息中，可修改设备的 IP、设备名称、连接方式等。 

当设备与 DAG 连接正常时，选制器，点击“读取高级参数”，可读取控制器的门

参数信息。 

d) 门参数如下图所示。其中，设置胁迫密码和超级密码后，在读卡器上输入密码，

会报事件：合法卡比对通过+特殊卡号。特殊卡号为 8446744073709551。其中胁迫

密码开门时还会上报“胁迫报警”。 
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修改门参数，点击“保存”后，再点击“高级参数下载”，可将参数信息下载到设

备中。 

说明 

a）DS-K2602X-AE/AI 人员通道结合精伦身份证读卡器使用，一些参数说明如下： 

 

【串口号】：人员通道数据线所接的串口。 

【身份证上传类型】：上传 18 位身份证号表示门禁事件下仅上传 18 位身份证号，上传全部信息表

示门禁事件下同时上传 18 位身份证号码、持卡人姓名、身份证图像。 

    【设备类型】：外接读卡器的设备类型，如选择 iDR210 时对应的设备类型为身份证读卡器。 

【设备型号】：外接读卡器的型号，与设备类型对应。 

【波特率】：外接读卡器对应的波特率，如选择 iDR210 时对应的波特率为 115200。 
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b）DS-K1T60L 

 

不支持：添加门禁点、权限下载、门禁高级应用、获取设备时间、获取硬件参数等功能。 

c）DS-K2500 支持在线侦测功能，见下图。 

    选择所有的下层设备，点击保存，则所有设备信息便会保存在主控制器下，见下图。 
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d）DS-K5601/5602/5603 系列设备不支持门参数配置、门禁状态配置、计划模板、门禁点反控操

作。高级应用支持认证方式及人证黑名单功能（5603 设备 ehome 接入不支持人证黑名单功能）。

5605/5606 设备不支持人证黑名单功能。 

e) DS-K2700 设备及智能锁盒子支持支持下层设备侦测。点击添加即可在主控制器下添加就地控

制器及读卡器。 

 

步骤 3   配置读卡器信息。 

e) 进入“控制器硬件配置”界面，平台会按照控制器设备类型自动添加读卡器，

DS-K2600 系列默认添加的读卡器类型均为 DS-K1100。读卡器不能删除，可进行

修改。 
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224 

说明 

1） 若实际接的读卡器是指纹读卡器，则必须要在读卡器类型中修改为对应的指纹读卡器类型

（电容指纹读卡器或者光学指纹读卡器），才能正常下载指纹，否则读卡器类型是 DS-K1100

时，指纹不能下载到读卡器上，EM 读卡器及身份证读卡器类型为 DS-K1100，接入 2600 控

制器后读头刷对应的卡片即可。 

2） 若接了 182AMV 指静脉读卡器，配置方法如下： 

 指静脉读卡器连好网线，接到门禁控制器下。 

 通过 epc501.exe 工具搜索到指静脉读卡器的 ip。 

 选中进门读卡器_1（由于该读卡器没拨码），基本信息下的类型选择 DS-K182AMV，见下

图。 

 

 高级参数下，输入指静脉设备 IP，端口默认 4660。 
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 点击保存后，进行高级参数下载。 

f) 读卡器也支持读取硬件参数和硬件参数下载，操作同控制器。 

 

选择门禁区域，点击添加，将门禁点添加到区域中。 

 

 1.0 设备添加 

配置门禁接入服务器、门禁设备和门禁点是使用门禁管理的首要步骤。 

步骤 1   选择“资源管理”，单击组织资源左侧某控制中心，点击“门禁设备”页签，配置

关联门禁 DAG。 

 

步骤 2   添加设备。 

a) 在门禁设备页面，单击“添加”按钮。 
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说明 

如果门禁设备与门禁 DAG 在同一网段内，可以选择“在线侦测”，1.0 系列设备只有 2500 支持

在线侦测功能。  

b) 根据实际设备参数，输入相关信息，单击“保存”。 

添加方式分为以下两种： 

串口方式：以串口识别设备。同一个串口连接多个设备时，根据“拨码”区分设备。 

TCP/IP 方式：以 IP 地址识别设备。 

端口号：DS-K2500 为 3195，其它设备为 4660。 

拨码：如果设备无拨码，“拨码”设置为固定值“1”。 

c) 单击已添加的门禁控制器名称。 

 

d) 在“控制器硬件配置”中，单击“添加”添加二级控制器或读卡器。每款控制

器下可添加的设备可能不一致，请根据具体型号选择。 
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e) 在“添加读卡器中”对话框，输入相关参数。单击“保存”。 

f) 选择控制器，点击“高级参数下载”，将硬件参数下载到控制器中。 

步骤 3   修改控制器信息。 

a) 单击已添加的门禁控制器名称。 

b) 在“控制器硬件配置”中，选中二级控制器或读头，点击删除，则可删除相应

设备。 

c) 在“控制器硬件配置”界面，选中主控制器，当设备与 DAG 连接正常时，点击

“时间设置”，会读取出控制器的时间；可修改时间，点击“保存”，即可将时间设

置到控制器。 

 

在基本信息中，可选择是否勾选“启用假日（下载权限时是否启用假日参数） ”。

勾选后下载权限时，会启用假日；若不勾选，则不会。
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d) 当设备与 DAG 连接正常时，选制器，点击“读取硬件参数”，可读取控制器的

高级参数信息。 

e) 您可以修改门禁设备的高级参数，点击“保存”后，再点击“硬件参数下载”，

将参数信息下载到对应设备。 

说明 

1、 对于 DS-K1T96MF 设备，刷卡或指纹有效还是刷卡加指纹有效，取决于高级参数中两项参

数的组合规则： 

a) 指纹机对比模式可分为：卡号或指纹、卡号加指纹 

卡号比对后需要指纹：开启、关闭 

b) 若下载权限的卡片未关联指纹，则不受以上两参数的约束。 

 

2、 对于 DS-K2500 设备，假日时平日权限是否有效，取决于高级参数的“假日是否比对权限”，

前提是针对控制器中配置过的卡片： 

c) 对比权限：某控制器下载假日后，到达假日当天，只有平时配置过权限的门禁点取假日权

限，其它门没有权限。 

d) 不对比权限：某控制器下载假日后，到达假日当天，该控制器下所有门取假日权限。 
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9.2.4 参数设置 

步骤 1   在“参数设置”-“门禁参数设置”中可设置相应的参数信息，如下图： 

 

a) 在“日志保存月数”项，可选择门禁事件的保存月数，然后点击保存。 

b) 在“权限自动下载”项，可选择权限自动下载的间隔，然后点击保存。若要关

闭自动下载功能，下载间隔请选择“未配置”。 

c) “手动同步事件”主要用于事件分发服务器(BEDServer)或者消息队列（MQ）崩

溃时，可用于当天凌晨之前的门禁事件。 
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d) 在“人脸识别机参数配置”项，主要用来配置 1T60L 人脸设备的 IP 地址，端口

默认 4370，然后点击保存设备参数。1T60L 人脸录入操作前需配置此项。 

e) 在“抓拍参数配置”项，主要针对带了摄像头的一体机（如 1T105/200/201/300、

1T500/501、1T600/605）自动抓拍设备自身图片时，设定抓拍的次数（604/606 设

备只支持不抓拍和抓拍 1 次）和每次抓拍的时间间隔。 

 需结合视频一体机的主机参数，见下图中的“联动抓拍是否上传图片”，保存

后需进行“参数下载”。 

 

 需结合高级应用下的一体机联动进行运用，具体操作参考 5.3.6 门禁高级应用

下的一体机联动。 

 抓拍次数选择不抓拍，则连拍间隔灰屏。触发门禁事件后，上传一条不抓拍图

像的门禁事件。 

 

 抓拍次数选择 1，则连拍间隔灰屏。触发门禁事件后，上传一条不抓拍图像的

门禁事件和一条抓拍图像的门禁事件。 

 

 抓拍次数选择大于 1 的数据 n（≤5），需设定 n-1 次的连拍间隔，如图。 
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触发门禁事件后，上传一条不抓拍图像的门禁事件，和 n 条抓拍图像的门禁事件。 

 

步骤 2  在“参数设置”-“事件类型配置”中，可勾选需要订阅的事件类型。若不勾选，则 

该事件不上报给平台。 

 

9.3 2.0系列 

2.0 系列支持的设备主要有 DS-K2601、DS-K2601S、DS-K2602、DS-K2604、

DS-K1T200、DS-K1T300/301、DS-K1T105M、DS-K1T500/501、DS-K1T60L、

DS-K1T600/604/605/606 系列（人脸设备）、DS-K5601/5602/5603/5604/5605/5606

系列（人证设备）、智能锁盒子、DS-K3B601 等。通过平台可实现对门禁设备的管

理、门禁权限配置、权限下载、权限查询等。 

9.3.1 门禁点 

门禁点页签可以查看门禁点统计、增删改门禁点信息、查看硬件关联关系。 

步骤 1   在“门禁系统”选择“2.0 系列”，进入门禁点页面。 
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步骤 2   选择某个中心，会展示包含的区域名称及门禁点数量。 

 

步骤 3   选择设备所在的中心，展开区域。 

a) 单击“添加”。 

 

b) 在“门禁点添加”对话框中，选择门禁点，单击“保存”。 

c) 单击已添加的某门禁名称，弹出编辑界面如下图：  

 

d) 您可以修改的信息有：门名称、门位置，单击“保存”。 
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e) 您可以查看的信息有：门通道号、所属控制器、硬件关联关系。在“硬件关联

关系”页签，可查看所属的控制器、门、读卡器等信息。 

f) 勾选门禁点，点击删除，确认后可以删除门禁点。 

 

说明 

门禁点的添加、删除也可以在基础配置的硬件设备管理中完成。 

9.3.2 门禁分组 

以分组的方式来管理门禁点。 

步骤 1   选择“门禁分组”页面，单击“添加”。 

 

步骤 2   输入名称、备注（选填），在门列表单击“添加”。 
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步骤 3   在“添加门禁点”对话框中，选择相关门禁点，单击“保存”。 

步骤 4   单击“保存”，创建门禁分组成功。 

步骤 5   点击门禁分组名称，可以修改门禁分组信息及门禁点。 

步骤 6   勾选门禁分组，点击删除，确认后可以删除门禁分组。 

 

说明 

一个门只能添加到一个分组中。 

9.3.3 计划模板 

在“计划模板”页面，可以配置周计划、假日组和使用的计划模板。 

 周计划 

步骤 1   选择“周计划”页签，单击“添加”，出现对话框。 
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步骤 2   填写周计划名称，备注选填。 

步骤 3   在周计划设置中单击并拖动鼠标，可以绘出起止时间段，绘的过程中会以数字显示

起止时间点。每天支持 8 个时间段。 

 

步骤 4   在周计划设置中，有删除、复制等功能。 

 

a) 将鼠标悬浮到时段上，能显示起止时间。 

b) 单击某个时间段并拖动，可修改时间段的起止时间。 
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c) 单击某个时间段，出现时间界面，点击删除，删除选中的时间段；点击保存或

关闭，关闭对话框。 

d) 单击某一天，点击右侧的按钮 ，出现复制框，选择复制到具体的日期，并确

定，可完成复制，内容按天复制。 

e) 点击右上角的清空，可将所有时间段清空。 

步骤 5   点击“确定”，即可完成周计划配置。 

步骤 6   在周计划页签，点击周计划名称，可进入修改周计划。勾选周计划并点击删除，可

删除周计划。 

 

 假日组 

步骤 1   选择“假日组”页签，单击“添加”，出现对话框，平台共支持 64 个假日组。 

步骤 2   填写假日组名称，备注选填。 

步骤 3   在假日组时间列表中，点击添加，可添加一条空白假日。 

步骤 4   在假日中选择开始时间和结束时间，单击并拖动鼠标，可以绘出起止时间段，绘的

过程中会以数字显示起止时间点。每个假日支持 8 个时间段。 
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步骤 5   在假日组时间列表中，有删除、清空等功能。 

 

a) 点击开始时间和结束时间，可修改假日的起止日期。 

b) 将鼠标悬浮到时段上，能显示起止时间。 

c) 单击某个时间段并拖动，可修改时间段的起止时间。 

d) 单击某个时间段，出现时间界面，点击删除，删除选中的时间段；点击保存或

关闭，关闭对话框。 

e) 单击某条假日，点击右侧的按钮 ，可删除单条假日。 

f) 点击右上角的添加，可添加空白假日，一个假日组支持 16 条假日。 

g) 点击右上角的清空，可将所有假日的时间段清空。 

h) 信息填写完整后，点击“确定”，即可完成假日组配置。 

i) 在假日组页签，点击假日组名称，可进入修改假日组。勾选假日组并点击删除，

可删除假日组。 

 

 计划模板 

步骤 1   选择“计划模板”页签，单击“添加”，出现对话框。 

步骤 2   填写计划模板名称，备注选填。 
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步骤 3   在周计划页面，下拉选择对应的周计划，下方会自动显示对应的时间段。点击“添

加周计划”（可选），可新增周计划，步骤同上文的添加周计划一致。     

 

步骤 4   点击“确定”，即可完成计划模板的配置。 

若要同时配置假日组，需要在计划模板的假日组页面做配置，如下图： 

 

a) 在左侧显示所有假日组列表，勾选后点击添加，会在右侧显示，一个计划模板

最多添加 4 个假日组。 

b) 点击“添加假日组”（可选），可新增假日组，步骤同上文的添加假日组一致。 

c) 右侧勾选假日组后点击“删除”，可删除计划模板中的假日组。 

d) 点击“清空”，将右侧的所有假日组清空。 
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e) 点击“确定”后，完成计划模板中假日组的添加。 

步骤 5   在计划模板页签，点击计划模板名称，可进入修改计划模板。勾选计划模板并点击

删除，可删除计划模板。 

 

9.3.4 门禁状态设置 

步骤 1   选择“门禁状态设置”页面，选择某区域。您可以进行以下操作： 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

未配置 当前没有配置门禁状态，可对单个门进行配置 

已配置 当前已配置门禁状态，点击可进入修改 

复制 选择一个“已配置”的门作为源，可将配置复制到其它 

同类型的门禁点 

门禁状态下载 将配置好的门禁状态配置下载到门禁控制器中 

清除 清除页面和控制器中的门禁状态 

步骤 2   2.0 系列门禁点可配置的状态包括：常开，常关。 
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a) 常开状态：门一直打开，直到用户反控关闭或者进入下一时间状态。 

配置：先点击左上角的“常开”，再到时间界面单击并拖动鼠标，可以绘出起止时

间段，方法同计划模板中的周计划配置，蓝色为常开时间段。 

b) 常关状态：门关闭，直到用户反控打开或刷超级卡、超级密码才能开门。 

配置：先点击左上角的“常关”，再到时间界面单击并拖动鼠标，可以绘出起止时

间段，方法同计划模板中的周计划配置，黄色为常关时间段。 

c) 安全状态：是指系统处于正常等待读卡状态。 

配置：在常开、常关状态之外的时间段都是安全状态。 

d) 每天常开、常关时间段加起来最多支持 8 个。 

步骤 3   在门禁状态设置界面，有删除、复制等功能。 

 

a) 将鼠标悬浮到时段上，能显示起止时间。 

b) 单击某个时间段并拖动，可修改时间段的起止时间。 
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c) 单击某个时间段，出现时间界面，点击删除，删除选中的时间段；点击保存或

关闭，关闭对话框。 

d) 单击某一天，点击右侧的按钮 ，出现复制框，选择复制到具体的日期，并确

定，可完成复制，内容按天复制。 

e) 点击右上角的清空，可将所有门禁状态的时间段清空。 

步骤 4   点击“保存”，即可完成门状态的配置。注意需要“门禁状态下载”成功后方可生

效。 

9.3.5 门禁权限配置 

步骤 1   配置门禁访问权限。 

a) 选择“门禁权限配置”页面。 

b) 单击“添加权限”，选择其中一种授权方式，如下： 

 

相关授权方式说明如下表： 

图标 说明 

按部门授权 按照部门统一授权：通过部门的角度配置门禁点和门组的权限 

按人员授权 单独按照人员授权：通过人员的角度配置门禁点和门组的权限 

按门禁点授权 单独按照门禁点授权：通过门禁点的角度配置人员和部门的权限 

按门组授权 按照分配的门组统一授权：通过门组的角度配置人员和部门的权限 

以“按人员授权”为例： 
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c) 点击“下一步”进入到“新增门禁访问权限组”页面，在左侧点击“选择人员”，

进入人员选择界面。 

 

d) 在“待选择部门”列点击部门，“待选择人员”列选择是否含下级部门，勾选需

要的人员，点击添加，“已选择人员”列会显示添加的人员。勾选已选人员点击“删

除”或点击“清空”，可删除已选人员名单。 

e) 人员配置后点击“确定”，回到“新增门禁访问权限组”页面。下拉选择计划模

板，在左侧显示人员，右侧选择门组或门禁点，点击“完成”按钮。 

 

f) 权限配置查询：先选择查询方式，再输入具体信息，点击查询，可查看相应的权

限配置。 
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g) 删除权限：有删除选中和删除全部两种方式。删除选中是指删除当前勾选的权

限；删除全部是指删除当前查询出的所有权限。删除相应权限后，需要下载才能生

效。 

h) 权限追加：若要在原权限配置基础上，再增加权限，只需要按“添加权限”的

方式增加即可。 

说明 

当卡片带指纹下载时，要注意区分指纹类型是光学指纹还是电容指纹。原则上，一台门禁主机

只允许下载一种指纹，建议一个平台只录入一种指纹，否则指纹下载到不对应的设备上，将导

致设备无法正常使用。 

步骤 2  下载权限到门禁控制器。 

有如下两种下载方式： 

1）手动下载：单击“门禁权限配置”页面中的“权限下载”按钮，勾选控制器，

执行全部下载或异动下载。下载数据选择“卡号”或“卡号+指纹” 

 

说明 

全部下载：先将控制器中的所有已配置权限清空，再对所有权限执行全部下载操作。 

首次下载或者门禁设备有修改时，要使用全部下载。 
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异动下载：平台自动检测人员、门禁权限是否有变化，对权限有变化的部分执行下载。 

下载卡号：只下载卡号信息。 

卡号+指纹：执行下载时下载卡号及卡号关联指纹信息。 

由于不同数量的权限下载时间有区别，建议变化超过 500 条权限的时候选择全部下载。 

2）自动下载：每隔一段时间，平台自动执行权限的异动下载操作。 

根据门和人员数量不同，下载等待时间略有区别，下载完成后，即可使用。 

步骤 3  常用权限配置说明。 

a) 权限配置流程。 

建议配置权限时，先以部门配置，全部下载成功后，再以人配置，然后通过异动下

载进行权限下载。 

b) 单个计划模板的权限选择。 

在计划模板中，假日权限优先于周计划，如果某天既属于周计划又属于假日，则

这天以假日权限为准（注意是以天，而不是一天当中的时段）。 

1、如果当天在计划模板中属于假日，该天权限取假日时段。 

2、如果当天在计划模板中不属于假日，则该天权限取周计划时段。 

c) 按部门、人员、门组、门禁点配置时段选择。 

DS-K2600 设备按不同的配置方式，最多可以配置 4 种计划模板，每种计划模板先

取出权限时段后，再将各个计划模板取权限时段的并集。 

例子 

部门 A 所有人员具有公共门禁点的权限，部门 A 的领导除了具有公共门禁点的权限，还具有几

个单独门禁点的权限，则可以： 

1、先以部门添加所有公共门禁点的权限 

2、再以人员或者门禁添加，领导对几个单独门禁点的权限。 

步骤 4  指纹下发 

也可先下载卡号信息，再下载指纹信息，选择指纹下发。 

     选择需要下载的人员及需要下载到的控制器，点击开始下载支持下发成功。若勾选指

纹删除选项，则对选中的设备执行选中人员的删除指纹操作。 
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步骤 5  指静脉下发 

当门禁控制器下接 182AMV 指静脉读卡器时，或者利用指静脉一体机时，需进行

指静脉下发操作，见下图： 
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      选择需要下发指静脉的人员和门禁设备，点击开始下发直至下发成功。当选择指静脉

删除时，选择好人员和门禁设备，则设备上的人员指静脉被清空。 

步骤 6  卡片下发 

卡片下发可跳过权限配置，直接下发卡号并生成相应的人员-门禁点权限。 

 

点击卡片下卡，选择人员和门禁点，进行权限下发，界面如下： 
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选择需要下发卡号的人员和门禁设备，点击开发下发直至下发成功。当选择卡片删除

时，选择好人员和门禁设备，则设备上的人员卡片被清空。 

步骤 7  人脸录入 

1T60L  

把人脸设备上的人脸信息同步到平台的人员信息中。 

1、参数配置 

在门禁-》基础配置-》参数设置-》门禁参数设置下，设定人脸识别机参数配置。 
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1T60L 人脸设备的 ip 地址，可通过人脸设备的“主菜单-》通讯设置-》网络设置”

来设定。 

2、1T60L 人脸设备 

进入主菜单-》用户管理-》新增用户，录入用户相关信息，如工号、姓名、人脸、

卡号等，录入成功后的数据可进入用户列表下查看。 

3、人脸录入 

a）进入“门禁-》2.0 系列-》门禁权限配置”，人脸录入下选择 1T60L。 

b）选择部门，见下图： 
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c）确认部门后进入录入准备界面，见下图： 

 

d）点击开始录入，直至录入成功，录入结束后关闭退出录入结果界面。 

e）录入成功后，进入平台-》基础应用-》人员管理，选中部门下已录入的人员，
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查看人脸信息，会看到有个人员图像，见截图。 

 

说明 

1）如果一卡通中已有该用户（设备上的人员工号与平台上的人员编号一致），且人脸录入中该

用户信息发生变化，则操作完成后会修改该用户相应的信息（卡号、姓名）。 

2）如果一卡通中没有该用户，则新增用户。 

3）如果人脸设备上输入了卡号，则录入成功后会自动绑定卡号。 

4）如果人脸设备上没有输入卡号，则录入成功后卡号为空，此时可在人员管理或卡片管理下进

行开卡操作。 

1T600/604/605/606 

人脸录入存在两种方式，一种为在人员管理下进行人脸录入，即通过人脸一体

机录入人脸信息；一种为门禁权限配置下进行人脸录入，即把人脸设备上的人脸信

息同步到平台的人员信息中。 

1、人员管理下进行人脸录入 

1）下载浏览器插件，并安装完成。 
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3） 在基础应用-》系统配置-》发卡设备配置下，设定人脸识别终端参数置（一体

机），保存。 

 

1T600/604/605 人脸设备可通过 “主菜单-》通讯设置”设定 IP地址。 

3）人员管理下，选择已有的人员，进入人脸信息栏。 
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4）点击开始注册，此时在人脸设备上录入人脸，直至录入成功，便会弹出“是否录入

备用人脸”，选择是或否均可，此时可看到平台上已有人脸信息，见截图。 
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5）点击保存。 

2、门禁权限配置下进行人脸录入 

1）进入人脸设备-》主菜单-》用户管理，新增用户信息，如姓名、卡号、人脸等信息

后保存。 

2）进入平台-》门禁-》基础配置-》硬件设备管理，添加 1T600 人脸设备。 

 

3）进入平台-》门禁-》2.0 系列-》门禁权限配置，点击人脸录入，选择 1T600 或

1T604/605/606。 

4）进入人脸同步配置界面，选择与人脸设备中具有相同卡号的人员，选择人脸一体机。 
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人员选择下只显示具有卡号的人员，门禁选择下只显示人脸设备。 

 

5）进入平台-》基础应用-》人员管理下，查看该人员录入成功的人脸信息。 
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说明 

1）人脸设备的人员卡号，需与平台中的人员卡号一致，否则人脸录入失败。 

2）人脸设备的人员，需具有人脸信息，否则人脸录入失败。 

3）只同步人脸信息，其他（如姓名、密码等）均不同步。 

人证设备（DS-K5601/5602/5603/5604/5605/5606） 

人脸录入存在两种方式，一种为在人员管理下进行人脸录入，即通过 USB 摄

像头录入人脸信息；一种为门禁权限配置下进行人脸录入，即把人脸设备上的人脸

信息同步到平台的人员信息中。 

1、人员管理下进行人脸录入 

1）下载浏览器插件，并安装完成。 
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2）USB 相机接入成功。人员管理下，选择已有的人员，进入人脸信息栏，录入方

式选择 USB 录入。 

3）点击开始录入，此时弹出录入框，点击抓拍，即保存当前抓拍的人脸图像。 

 

4）点击重拍可以重新抓拍人脸图片，点击上传即上传当前抓拍到的人脸图片。 
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5）点击保存即完成当前人脸录入。可以查看录入人脸图片。 

 

2、门禁权限配置下进行人脸录入 

1）进入人证设备-》登记方式选择登记模式。人员及身份证在设备上登记成功。 
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2）人员管理中添加需要录入人员身份证号的人员信息。 

3）进入平台-》门禁-》基础配置-》硬件设备管理，添加人证设备。 

 

3）进入平台-》门禁-》2.0 系列-》门禁权限配置，点击人脸录入，选择人证设备。 

4）进入人脸同步配置人证设备界面，5601/5602 选择与设备中具有相同身份证号的人

员，选择人证设备;5603/5604/5606 选择与设备中具有相同卡号的人员。 
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选择 5601、5602 时人员选择下只显示具有身份证号的人员，门禁选择下只显示人脸设

备。选择 5603、5604、5605、5606 显示所有人员信息。 
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5）进入平台-》基础应用-》人员管理下，查看该人员录入成功的人脸信息。 

 

说明 

1）删除人脸时，需要选择录入设备与人脸信息一致才可删除。选择 1T600 时删除以 600 为录入

设备的人脸模板信息。选择 USB 时，删除以 USB 为录入设备的人脸信息。 

步骤 8  人脸下发 

把平台上的人脸信息下发到人脸设备中，分 1T60L、1T600、1T604/605/606、

5601/5602/5603/5604/5605/5606 四种方式。 

1T60L  

       1、添加人脸设备 

进入“门禁-》基础配置-》2.0 系列-》硬件设备管理”，点击添加，选择门禁

类型为 2.0 门禁一体机 DS-K1T60L，输入相关信息后保存。 
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2、人脸下发 

1）进入“门禁-》2.0 系列-》门禁权限配置”，人脸下发下选择 1T60L。 

2）选择人员和 1T60L 设备，这里仅显示具有人脸信息的人员和 1T60L 类型的设备。 
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3）点击开始下发，直至下发成功，点击关闭退出人脸下发配置页面。 

 

说明 

1）平台上的人员编号必须与人脸设备上的工号一致，否则下发失败。 

2）设备中已存在用户信息，下发成功后会修改相应的信息，如：设备上人脸模板已存在，则下

发成功后会修改人脸模板信息。 

3）人脸一体机 1T600 录入的人脸，不能下发到 1T60L 中。 

1T600/604/605/606（人脸一体机） 

1、添加人脸设备 

进入“门禁-》基础配置-》2.0 系列-》硬件设备管理”，点击添加，选择门禁

类型为 2.0 门禁一体机 DS-K1T600 系列，输入相关信息后保存。 



 

263 

        

2、人脸下发 

1）进入“门禁-》2.0 系列-》门禁权限配置”，人脸下发下选择 1T600 或 1605/606。 

2）选择人员和设备，选择 600 设备时，这里仅显示具有人脸模板信息的人员和 1T600

的设备；选择 604/605/606 设备时，显示所有人员和 604/605/606 设备。 

 



 

264 

3）点击开始下发，直至下发成功，点击关闭退出人脸下发配置页面。 

    

人证设备（DS-K5601/5602/5603/5604/5605/5606） 

1、添加人证设备 

进入“门禁-》基础配置-》2.0 系列-》硬件设备管理”，点击添加，选择门禁

类型为 2.0 门禁一体机 DS-K5601/5602，5603/5604/5605/5606 系列，输入相关信息

后保存。 
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2、人脸下发 

1 ） 进 入 “ 门 禁 - 》 2.0 系 列 - 》 门 禁 权 限 配 置 ”， 人 脸 下 发 下 选 择

DS-K5601/5602/5603/5604/5605/5606。 

 

2）选择人员和人证设备，这里仅显示具有人脸信息的人员和人证类型的设备。注意：

此处勾选删除的话，对选中的人员的人脸执行的是删除操作。 

 

3）点击开始下发，直至下发成功，点击关闭退出人脸下发配置页面。 



 

266 

 

步骤 9  指纹同步 

平台支持设备录入的指纹，同步至平台。 

1）进入指纹一体机设备-》主菜单-》用户管理，新增用户信息，如姓名、卡号、指纹

等信息后保存。 

2）进入平台-》门禁-》基础配置-》硬件设备管理，添加指纹一体机设备。 

3）进入平台-》门禁-》2.0 系列-》门禁权限配置，点击指纹同步。 

4）进入指纹同步配置界面，选择与指纹一体机设备中具有相同卡号的人员，选择指纹

一体机。点击开始同步。 
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人员选择下只显示具有卡号的人员，门禁选择下只显示指纹一体机设备。 

 

说明 

1）指纹一体机设备的人员卡号，需与平台中的人员卡号一致，否则指纹同步失败。 

2）指纹一体机设备中的人员，需具有指纹信息，否则指纹同步失败。 

3）只同步指纹信息，其他（如姓名、密码等）均不同步。 

4）指纹同步功能仅支持 SDK 接入的设备。 
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9.3.6 门禁高级应用 

门禁高级应用包含门禁卡类型、认证方式、多重认证、首卡开门、反潜回、多门互

锁、一体机联动、人证黑名单八大高级功能的配置。 

 门禁卡类型 

针对不同的设备，可以设置不同的卡类型，各卡类型功能如下： 

 残疾人卡：考虑到残疾人行动不便的因素，针对残疾人设置专门类型的门卡，刷卡

时门禁主机可以根据所设置的残疾人开门持续时间，延长开门时间，方

便残疾人通过。 

 黑名单卡：门禁主机可以将指定的人员设置为黑名单，该人员刷卡会上报黑名单事

件，且无法开门。  

 巡查卡：系统根据巡查卡的刷卡时间查询巡查人员的值勤情况。系统可以根据需要

为巡查人员设置门禁权限，或者仅有刷卡值勤功能无开门权限。 

 胁迫卡：胁迫卡刷卡（也可键盘输入胁迫卡号）。开门验证方式为卡或者卡+密码

均有效，为卡+密码时只需要刷卡即可开门，并上报胁迫事件；普通卡

刷卡+胁迫密码，开门方式为卡+密码开门时有效。 

 超级卡：超级卡刷卡（也可用键盘输入超级卡卡号）；多门互锁及多重认证使用时

需遵守规则，其他情况下只根据权限判断操作是否有效。操作有效时，

开门持续到设定时间结束后关门。此外，在认证方式方式下，不需要验

证密码，刷卡即可。 

说明 

胁迫密码和超级密码无需配合卡片使用，直接在读头上输入“胁迫密码”（或者超级密码）+“#”

可单独开门。此外，胁迫密码和超级密码需遵守多门互锁、多重认证。  

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“门禁卡类型”，点击“添加”按钮，添加需要进行配

置的门禁设备。 

 

相关按钮说明如下表： 

图标 说明 

添加 添加需要配置卡类型的门禁设备 

未配置 当前门禁设备未配置卡类型，点击可进入配置 

已配置 当前门禁设备已配置卡类型，点击后可进行修改 
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步骤 2   点击未配置，进入门禁卡类型配置页面，在需要的卡片类型中选择对应卡片，保存。

每种卡类型最多添加 100 张卡片。 

 

相关按钮说明如下表： 

 

 

 

步骤 3   勾选已配置的门禁设备，点击“下载门禁卡类型配置信息”，下载成功后还需要结

下载门禁卡类

型配置信息 
将门禁卡类型下载到门禁设备后才能生效 

复制 
选择一个“已配置”的门禁设备作为复制源，将其配置信息复制

给其他已添加的门禁设备 

删除 清除门禁设备的配置信息 

图标 说明 

添加 添加卡片 

删除 勾选卡片后删除卡片 
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合门禁权限才能使用。 

步骤 4   勾选设备，点击“删除”按钮，会在页面上删除设备，同时清除该设备的卡类型。 

 认证方式 

配置认证方式模式后，不同设备的认证方式不同，主要有以下几类： 

1、指纹一体机（DS-K1T200/201、DS-K 1T300/301）在模式启用的时间内可通过

“仅刷卡”“仅指纹”“刷卡加指纹”“指纹加密码”“刷卡+密码”等方式开门。 

2、DS-K2600 系列和 DS-K1T105 在模式启用的时间内可通过“刷卡加密码”开门。 

3、DS-K 1T500/501 系列在模式启用的时间内可通过“仅刷卡”“仅指纹”“刷卡加

指纹”方式开门。 

4、DS-K1T600/604/605/606 系列在模式启用的时间内可通过“刷卡”“刷卡+密码” 

“人脸”“人脸+密码”“人脸+刷卡”“人脸+指纹+刷卡”“人脸/刷卡/密码”等方式开门。 

5、DS-K5602/5601 系列人证方式支持“人脸”、“刷卡+人脸”及“自动模式”模式。

设定后全时段有效。 

6、DS-K5603/5604/5605/5606 系列人证方式支持“人脸”、“刷卡+人脸”、“人脸+

指纹”、“人脸+刷卡+指纹”及“自动模式（人脸、人脸+刷卡）”模式。设定后全时段

有效。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“认证方式”，点击“添加”按钮，添加需要进行配置

的读卡器。 

 

相关按钮说明如下表： 

图标 说明 

添加 添加读卡器 

未配置 当前读卡器没有配置认证方式的时段，点击可进入配置 

已配置 当前读卡器已配置认证方式的时段，点击后可进行修改 
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步骤 2   点击已添加读卡器的状态按钮，配置认证时段，时段的绘制方法与计划模板相同，

可参照“计划模板”的配置说明进行操作。不同的时间选择不同的认证方式即可。 

步骤 3  指纹一体机（DS-K1T200/201、DS-K 1T300/301）的配置界面如下： 

 

DS-K1T105 界面如下（DS-K2600 系列相同）： 

 

DS-K 1T500/501 的配置界面如下： 

下载认证方

式配置信息 
将认证方式的配置信息下载到门禁控制器中。 

复制 
选择一个“已配置”的读卡器作为复制源，将其配置信息复制给

其他已添加的读卡器 

删除 清除门禁设备的认证方式配置信息。 
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DS-K1T600 系列的配置界面如下： 

 

DS-K1T604/605/606 系列界面如下：（指纹需设备支持） 
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DS-K5601/5602 系列界面如下： 

 

5601 和 5602 设备修改完人证方式，下发之后需重启设备。 

DS-K5603/5604/5605/5606 系列界面如下：（指纹需设备支持） 

 

步骤 4   配置完成后，勾选读卡器，点击“下载认证方式配置信息”，下载成功后即可使用。 

步骤 5   点击读卡器的状态按钮，可重新进入配置界面进行修改，修改后需点击“下载认证

方式配置信息”，下载成功后才能生效。 

步骤 6   选设备，点击“删除”按钮，会在页面上删除设备，同时清除该设备的认证方式配

置信息。 

  说明 

门禁一体机在模式启用的时间内可通过“仅刷卡”“仅指纹”“刷卡加指纹”“指纹加密码”“刷

卡+密码”方式开门。而 DS-K2600 和 DS-K1T105M 门禁设备在认证方式开启时间段内，只有“刷
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卡+密码”一种模式开门。DS-K5601/5602 人证设备认证方式仅支持 “仅人脸”和“人脸+刷卡

模式”，且认证方式配置不支持计划模板，默认全天开启。 

 多重认证 

多重认证是指刷卡、超级密码或远程控制等多种方式组合进行开门，如多人刷卡验

证、多人刷卡验证+远程开门、多人刷卡验证+超级权限等多种组合方式，确保有

多人在场才能打开门禁，进入重要区域，大大提高了门禁的安全性，一般应用在仓

库、金库、档案室等安全级别较高的场所。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“多重认证”，点击“添加”按钮，添加需要进行配置

的门禁点。 

点击已添加门禁点的状态按钮，配置多重认证规则。 

a) 配置认证角色。选择角色，输入角色名称、刷卡数量、有效期，并点击“添加”，

添加角色成员。 

 刷卡数量：认证过程中该角色需要刷卡的次数。刷卡数量不能大于角色成员总数。 

 有效期：该角色生效的期限。 

 

b) 点击“下一步”，配置认证设置。点击添加。 
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c) 选择计划模板和认证方式。 

 本地认证：多人刷卡验证通过即可开门。  

 本地认证+远程开门：多人刷卡验证通过后，向管理中心发送远程开门事件，由中

心远程控制开门。 

 本地认证+超级权限：多人刷卡验证通过后，输入超级密码或刷超级卡，验证通过

后开门。 

 离线认证：启用该认证后，当设备和平台通信断开时，多人刷卡验证通过后，不需

要管理中心远程开门，可以直接通过超级密码或超级卡验证开门。 

d) 选中左侧角色列表中角色，点击“添加”，添加到右侧的认证角色列表中，并可

通过“上移”和“下移”按钮对认证角色进行排序。完成有点击“保存”。 

e) 配置完成后，点击完成即可。 

f) 多重认证中若是用到超级密码，请设置超级密码。 

进入“门禁管理”-“基础配置”-“硬件设备管理”页签，点击已添加的门禁设备，

在“控制器硬件配置”对话框中，点击控制器的门参数，设置超级密码，保存后，

需进行“硬件参数下载”才能生效。 
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步骤 2   配置完成后，勾选门禁点，点击“下载多重认证配置信息”，下载成功后即可使用。 

 

步骤 3   点击状态按钮，可重新进入配置界面进行修改，修改后需点击“下载多重认证配置

信息”，下载成功后才会生效。 

步骤 4   勾选门禁点，点击“删除”按钮，会在页面删除门禁点，同时清除该门禁点的多重

认证配置信息。 

 说明 

DS-K1T105、1T200/201、1T300/301、1T606 等一体机均支持多重认证功能。 

 首卡开门 

当门处于首卡开门模式下时，有权限的首卡刷第一次门会保持常开，直到常开持续

时间结束。如果在常开持续时间内再刷一次首卡（可以不是同一张卡），门在开门

持续时间结束后会关闭。如果门关之后再刷首卡，门常开，依次类推。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“首卡开门”，点击“添加”按钮，添加需要进行配置

的门禁设备。 
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步骤 2   点击已添加设备的状态按钮，配置首卡开门信息。 

a) 在开门参数中勾选需要启用首卡常开的门，并输入常开持续时间。 

 

b) 在首卡列表中，点击“添加”，将卡片添加成首卡。点击保存。 

c) 在首卡列表中，勾选卡片，点击“删除”，可取消该卡片的首卡功能。 

步骤 3   配置完成后，勾选设备，点击“下载首卡开门配置信息”，下载成功后即可使用。 

步骤 4   点击设备的状态按钮，可重新进入配置界面进行修改，修改后需点击“下载首卡开

门配置信息”，下载成功后才会生效。 

步骤 5   勾选设备，点击“删除”按钮，会在页面删除设备，同时清除该设备的首卡开门配

置信息。 

 反潜回 

反潜回指的是防止一个人有多次进入，而没有出的记录，即一张卡片产生进入记录

之后，必须有对应的退出记录与之对应。可以防止一张卡让多个人进入的可能性，

亦可称为反回传。适用于展会、地铁出入口等需要一人一卡的情况。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“反潜回配置”，点击“添加”按钮，添加需要配置反

潜回的控制器。 
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步骤 2   点击已添加设备的状态按钮，可对相应的控制器进行反潜回配置，完成后，点击“保

存”按钮，保存配置。 

 

 首个读卡器：选择刷卡有效的第一个读卡器，可以选择不启用。 

 后续读卡器：选择对应读卡器刷卡后，能够进行后续刷卡的读卡器顺序。 

 启用反潜回：配置对应读卡器的反潜回规则是否启用。 

注意：超级卡和超级密码不受反潜回规则限制。 

步骤 3   勾选已配置的设备，点击“下载反潜回配置信息”按钮，下载成功后，配置生效。 

步骤 4   点击设备的状态按钮，可重新进入配置界面进行修改，修改后需点击“下载反潜回

配置信息”，下载成功后才会生效。 

步骤 5   勾选设备，点击“删除”按钮，会在页面删除设备，同时清除该设备的反潜回配置

信息。 

 多门互锁 

可对一个控制器下的多个门进行互锁管制，即当其中一个门开启时，其他对应的门

都关闭。这样能提高安全性，特别是银行、机关等安全性要求高的场所。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“多门互锁”，点击“添加”按钮，添加需要进行配置

的控制器。 
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步骤 2   点击状态按钮，可对相应的控制器进行互锁配置。 

a) 在多门互锁设置中，点击“添加”，勾选需要进行互锁的门，点击保存。 

 

b) 在多门互锁设置中，勾选互锁规则，点击“删除”，可删除该条互锁规则。 

 

步骤 3   配置完成后，点击“保存”按钮，保存配置。 

步骤 4   勾选设备，点击“下载互锁配置信息”按钮，下载成功后，配置生效。 

步骤 5   点击设备的状态按钮，可重新进入配置界面进行修改，修改后需点击“下载互锁配

置信息”，下载成功后才会生效。 

步骤 6   勾选设备，点击“删除”，会在页面删除设备，同时清空该设备的互锁配置信息。 

 注意：一台设备不能同时启用反潜回和多门互锁两个功能。 
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 一体机联动 

可对一体机配置图片联动，当配置一体机联动的设备触发事件时会联动上报一张图

片，展示当时刷卡人的图像信息。这样能提高安全性，特别是住宅、银行、机关等

安全性要求高的场所，可以查看刷卡人图像信息。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“一体机联动”，点击“添加”按钮，添加需要进行配

置的控制器。 

 

步骤 2   点击状态按钮，可对相应的控制器进行互锁配置。 

a) 在联动配置中，勾选需要进行联动的事件，点击保存。 

 

b) 在联动配置中，去勾选不需要联动的事件可取消该条事件的图片联动。 
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步骤 3   配置完成后，点击“保存”按钮，保存配置。 

步骤 4   勾选设备，点击“下载配置信息”按钮，下载成功后，配置生效。 

步骤 5   点击设备的状态按钮，可重新进入配置界面进行修改，修改后需点击“下载配置信

息”，下载成功后才会生效。 

步骤 6   勾选设备，点击“删除”，会在页面删除设备，同时清空该设备的一体机联动配置

信息。 

步骤 7   配置完成后，触发已配置联动信息的事件，在门禁信息查询中可以看到该事件的联

动抓图。 

 

 注意：只有带摄像头的一体机才有联动功能。 

 人证黑名单 

可对 DS-K5601/5602/5603 系列设备配置人证黑名单，当设备配置人证黑名单后，

被设为黑名单的人员人脸或人脸+刷卡比对时会验证不通过，并上报人证黑名单事
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件。这样能提高安全性。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“人证黑名单”，在人证设备页面点击“添加”按钮，

添加需要进行配置的人证控制器。 

 

步骤 2   在黑名单库中添加黑名单信息，可手动添加也可批量导入。 

a) 选择手动添加，按照实际信息填写黑名单信息，点击保存。 

 

b) 批量导入，按照模板信息填写有效信息，点击保存，即可批量添加黑名单信息。 
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步骤 3   关联配置，在关联页面，设备关联黑名单人员页面中选择需要添加黑名单的人证设

备，点击“添加”按钮，选择需要添加至设备的黑名单，点击保存。 

 

添加完成后，选中设备可以查看该设备关联的黑名单信息，并可进行删除操作。 

 

也可在黑名单人员关联设备页面选中黑名单信息，编辑特定黑名单人员关联的设

备。编辑完成后点击保存。 
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步骤 4   黑名单下发。勾选设备，点击“黑名单下发”按钮，下载成功后，配置生效。 

步骤 5   可在关联页面删除设备和黑名单的关联关系，删除后需要下发才会生效。。 

 注意：只有人证设备支持该功能。 

9.3.7 门禁信息查询 

步骤 1   点击“门禁事件查询”页签，可按多种条件查询门禁刷卡事件，导出结果支持 Excel

格式。 

 

步骤 2   点击“门禁下载查询”页签，可查询当前所有门禁的权限结果，导出结果支持 Excel

格式。 
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说明 

1、门禁一体机及 DS-K2601S 设备不支持多门互锁、多重认证和反潜回的高级应用。DS-K2601S

设备不支持指纹功能。 

2、DS-K2602X-AE/AI 人员通道支持上报带大写英文字符的卡号。 

3、卡加密功能（需要硬件设备支撑，目前只支持2600系列门禁控制器，且版本为V2.0及以上的

版本） 

1）系统配置 

进入基础应用->系统配置->发卡设备配置，利用D8E发卡器，扇区需选择跟门禁设备配置的

扇区一致，见下图。 

 

2）人员管理下进行发卡，或者卡片管理下进行发卡时，必须利用D8e来发卡。 
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3）触发事件 

分别触发有权限和无权限的卡，查看对应的门禁事件。刷有权限的卡片上来合法卡比对通过的事

件，刷无权限的卡片上来卡加密校验失败的事件。 

 

注意事项： 

A、 同一控制器下，所有读卡器均需要做卡加密校验。（不管读卡器有没做加密升级处理） 

B、 有权限的加密卡，刷加密读卡器后上来“合法卡比对通过”的事件。 

C、 无权限的加密卡，刷加密读卡器后上来“无此卡号”的事件。 

D、 无权限的普通卡（非加密卡），刷加密读卡器后上来“卡加密校验失败”的事件。 

E、 同一控制器下，没有加密的读卡器，有权限的非加密卡片刷后上来“卡加密校验失败”的事件。 

F、 同一控制器下，没有加密的读卡器，无权限的非加密卡片刷后上来“卡加密校验失败”的事件。 

G、 同一控制器下，没有加密的读卡器，无权限的加密卡片刷后上来“卡加密校验失败”的事件。 

H、 同一控制器下，没有加密的读卡器，有权限的加密卡片刷后上来“卡加密校验失败”的事件。 

9.4  1.0系列 

1.0 系列支持的门禁设备有：  DS-K2100-A、DS-K2100-B 、DS-K2100-C、

DS-K2100-D、DS-K2100-CD、DS-K2500、考勤一体机、DS-K1T96MF 系列门禁一

体机等。通过平台可实现对门禁设备的管理、门禁权限配置、权限下载、权限查询

等。 

说明 

其中考勤一体机可在门禁系统中管理，但是没有开门的功能。 

9.4.1 门禁点 

门禁点页签可以查看门禁点统计、增删改门禁点信息、查看硬件关联关系。 

步骤 1   在“门禁系统”选择“1.0 系列”，进入门禁点页面。 
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步骤 2   选择某个中心，会展示包含的区域名称及门禁点数量。 

 

步骤 3   选择设备所在的中心，展开区域。 

c) 单击“添加”。 

 

d) 在“门禁点添加”对话框中，选择门禁点，单击“保存”。 

e) 单击已添加的某门禁名称，弹出编辑界面如下图：  

 

f) 您可以修改的信息有：门名称、门位置，单击“保存”。 

g) 您可以查看的信息有：门通道号、所属控制器、硬件关联关系。在“硬件关联

关系”页签，可查看所属的控制器、门、读卡器等信息。 

h) 勾选门禁点，点击删除，确认后可以删除门禁点。 
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说明 

门禁点的添加、删除也可以在基础配置的硬件设备管理中完成。 

9.4.2 门禁分组 

以分组的方式来管理门禁点。 

步骤 1   选择“门禁分组”页面，单击“添加”。 

 

步骤 2   输入名称、备注（选填），在门列表单击“添加”。 
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步骤 3   在“添加门禁点”对话框中，选择相关门禁点，单击“保存”。 

步骤 4   单击“保存”，创建门禁分组成功。 

步骤 5   点击门禁分组名称，可以修改门禁分组信息及门禁点。 

步骤 6   勾选门禁分组，点击删除，确认后可以删除门禁分组。 

 

说明 

一个门只能添加到一个分组中。 

9.4.3 计划模板 

步骤 1   选择“计划模板”页面。 

步骤 2   选择“时段组”页签。 
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a) 单击“添加”。 

 

b) 输入相关信息，单击“确定”，平台支持添加 128 个时段组，每个时段组最多能 

添加 8 个时段。 

 

步骤 3   选择“周计划”页面，单击“添加”，输入相关信息，单击“确定”，平台最多支持

添加 16 个周计划。 
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步骤 4   选择“假日配置”页面，单击“添加”，输入相关信息，单击“确定”。 

 

9.4.4 门禁状态设置 

步骤 1   选择“门禁状态设置”页面，选择某区域。您可以进行以下操作： 
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相关参数说明如下表： 

图标 说明 

未配置 当前没有配置门禁状态，可对单个门进行配置 

已配置 当前已配置门禁状态，点击可进入修改 

复制 选择一个“已配置”的门作为源，可将配置复制到其它 

同类型的门禁点 

门禁状态下载 将配置好的门禁状态配置下载到门禁控制器中 

清除 清除页面和控制器中的门禁状态 

步骤 2   门禁状态只需配置周计划，下载后即为门常开的时段。 

 

步骤 3   点击“保存”，即可完成门状态的配置。注意需要“门禁状态下载”成功后方可生

效。 

9.4.5 门禁权限配置 

步骤 1   配置门禁访问权限。 

c) 选择“门禁权限配置”页面。 

d) 单击“添加权限”，选择其中一种授权方式，如下： 
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相关授权方式说明如下表： 

图标 说明 

按部门授权 按照部门统一授权：通过部门的角度配置门禁点和门组的权限 

按人员授权 单独按照人员授权：通过人员的角度配置门禁点和门组的权限 

按门禁点授权 单独按照门禁点授权：通过门禁点的角度配置人员和部门的权限 

按门组授权 按照分配的门组统一授权：通过门组的角度配置人员和部门的权限 

以“按人员授权”为例： 

e) 点击“下一步”进入到“新增门禁访问权限组”页面，在左侧点击“选择人员”，

进入人员选择界面。 



 

294 

 

f) 在“待选择部门”列点击部门，“待选择人员”列选择是否含下级部门，勾选需

要的人员，点击添加，“已选择人员”列会显示添加的人员。勾选已选人员点击“删

除”或点击“清空”，可删除已选人员名单。 

g) 人员配置后点击“确定”，回到“新增门禁访问权限组”页面。下拉选择计划模

板，在左侧显示人员，右侧选择门组或门禁点，点击“完成”按钮。 

 

h) 权限配置查询：先选择查询方式，再输入具体信息，点击查询，可查看相应的

权限配置。 
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i) 删除权限：查询出相应权限后，勾选点击“删除”，可删除相应权限，但是需要

下载后才能生效。 

j) 权限追加：若要在原权限配置基础上，再增加权限，只需要按“添加权限”的方

式增加即可。 

步骤 2   下载权限到门禁控制器。 

有如下两种下载方式： 

手动下载：单击“门禁权限配置”页面中的“权限下载”按钮，勾选控制器，执行

全部下载或异动下载。 

 

说明 

全部下载：先将控制器中的所有已配置权限清空，再对所有权限执行全部下载操作。 

异动下载：平台自动检测人员、门禁权限是否有变化，对权限有变化的部分执行下载。 

下载卡号：只下载卡号信息。 

卡号和指纹/指静脉：执行下载时下载卡号及卡号关联指纹/指静脉信息。 

由于不同数量的权限下载时间有区别，建议变化超过 500 条权限的时候选择全部下载。 

自动下载：每隔一段时间，平台自动执行权限的异动下载操作。 
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根据门和人员数量不同，下载等待时间略有区别，下载完成后，即可使用。 

也可先下载卡号信息，再下载指纹信息，选择指纹权限下载。 

 

选择需要下载的人员及需要下载到的控制器，点击下载即开始下载。 

 

指静脉下载同指纹下载过程。 

步骤 3   常用权限配置解说。 

a) 权限配置流程。 

建议配置权限时，先以部门配置，全部下载成功后，再以人配置，然后通过异动下

载进行权限下载。 

说明 

当人员权限与部门一致时，可省略按人员配置。 

b) 按部门、人员、门组、门禁点配置时段选择。 

使用多种方式配置门禁权限，权限的优先原则为： 
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 人-门权限  

 人-门组权限 

 部门-门权限 

 部门-门组权限 

c) 假日权限的时段选择。 

当平日权限配置的时段与假日配置的时段出现以下 3 种不同组合方式时，不同设备

取的权限时段不同。 

 

DS-K2500 系列设备：权限取 2，按假日配置的权限时段 2。 

DS-K2100 设备及门禁一体机：权限取 1、2 的交集时段，如方式 3 中，则假日那

天完全无权限。 

例子 

部门 A 所有人员具有公共门禁点的权限，部门 A 的领导除了具有公共门禁点的权限，还具有几

个单独门禁点的权限，则可以： 

1、先以部门添加所有公共门禁点的权限 

2、再以人员或者门禁点添加，领导对公共门禁点加上几个单独门禁点的权限（不能只配单独的

几个门禁点权限，因为人-门权限优先于部门-门权限）。 

9.4.6 门禁高级应用 

门禁高级应用包含密码认证，反潜回、互锁配置三大大高级功能的配置。 

 密码认证 

只对 DS-K2500 设备的读卡器有效，配置了密码认证的读卡器，需要“卡+密码”

才能开门，不带密码的卡片不受限制。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“密码认证”，您可进行以下操作： 
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相关参数说明如下表： 

图标 说明 

添加 添加门禁控制器 

未配置 当前控制器没有配置密码认证，点击可进入配置 

已配置 当前控制器已配置密码认证 

下载密码认证配置信息 将密码认证配置信息下载到门禁控制器中 

删除 删除设备，同时删除控制器中的密码认证配置 

a) 点击“密码认证配置”，您可进行以下操作： 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 
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图标 说明 

添加 添加读卡器 

未配置 当前读卡器没有配置密码认证周计划，点击可进入配置 

已配置 当前读卡器已配置密码认证周计划 

复制 选择一个“已配置”的读卡器作为源，可将配置复制到

已添加的读卡器 

删除 删除读卡器的密码认证周计划 

b) 配置完密码认证后，勾选设备，点击“下载密码认证配置信息”，下载成功后即

可使用。 

配置密码认证模式后，在模式启用的时间内“刷卡+密码”方式开门。 

 反潜回 

反潜回指的是防止一个人有多次进入，而没有出的记录，即一张卡片产生进入记录

之后，必须有对应的退出记录与之对应。可以防止一张卡让多个人进入的可能性，

亦可称为反回传。适用于展会、地铁出入口等需要一人一卡的情况。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“反潜回配置”，点击“添加”按钮，添加需要配置反

潜回的控制器。 

步骤 2   点击“未配置”按钮，可对相应的控制器进行反潜回配置。 

 

配置完成后，点击“保存”按钮，保存配置。 

步骤 3  （可选）点击“已配置”，可以修改反潜回配置。 

步骤 4   勾选设备，点击“下载反潜回配置信息”按钮，下载成功后，配置生效。 

步骤 5   勾选设备，点击“删除”按钮，会在页面删除设备，同时清空该设备的反潜回配置。 

步骤 6   不同设备的反潜回配置方式。 

 DS-K2100 系列控制器反潜回配置： 

选择相应的控制器进行反潜回配置，进入以下界面： 
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DS-K2100 系列控制器反潜回配置包括四个选项： 

 不启用：不启用反潜回 

 单门进出： 

四个读卡器都针对 Door1 有效，拨码 1 或 2 进、3 或 4 出，进出需要交替刷卡，

Door2 消失。 

 进出相同门： 

四个读卡器分属两扇门，分开管理，必须在各自的门进出交替刷卡。 

Door1:拨码 1 进 2 出；Door2:拨码 3 进 4 出。 

 进出不同门： 

四个读卡器分属两扇门，Door1 进，Door2 出，进出交替刷卡。 

Door1:拨码 1、2；Door2:拨码 3、4。 

 DS-K2500 控制器反潜回配置： 

a) 选择相应的控制器进行配置，进入以下页面，选择需要配置的读卡器； 
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b) 点击“保存”按钮，添加需要配置的读卡器。 

 

c) 每个读卡器有三种工作模式，可以进行相应的设置。 

 不管制：正常状态，不启用反潜回。 

 入口管制：在配置了入口管制的读卡器上刷卡后，必须在配置了出口管制的读卡器

上刷卡才有效，否则无效。 

 出口管制：与入口管制配合使用，构成完整的反潜回配置。 

d) 选中读卡器，点击“删除”按钮，即可删除该读卡器的反潜回配置信息。 

 互锁配置 
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互锁配置是指对两个门进行互锁配置后，其中的一门开启会联动另一门不能同时开

启，这里主要用于 DS-K2100 系列设备(DS-K2100-A、DS-K2100-B、DS-K2100-C、

DS-K2100-D)，能够加强控制器的功能，提高安全性，特别是银行、机关等高安全

性要求的场所。 

步骤 1   在“门禁高级应用”中选择“互锁配置”，点击“添加”按钮，添加需要进行配置

的控制器。 

步骤 2   点击“未配置”按钮，可对相应的控制器进行互锁配置。 

 

配置完成后，点击“保存”按钮，保存配置。 

步骤 3  （可选）点击“已配置”，可以修改互锁配置。 

步骤 4   勾选设备，点击“下载双门互锁配置信息”按钮，下载成功后，配置生效。 

步骤 5   勾选设备，点击“删除”按钮，会在页面删除设备，同时清空该设备的互锁配置。 

步骤 6   互锁配置方式。 

     

DS-K2100 系列设备为双门控制器，只需要选择是否启用即可。 

“是”表示启用双门互锁功能； 

“否”表示不启用双门互锁功能。 

9.4.7 门禁信息查询 

步骤 1   点击“门禁事件查询”页签，可按多种条件查询门禁刷卡事件，导出结果支持 Excel

格式。 
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步骤 2   点击“门禁下载查询”页签，可查询当前所有门禁的权限结果，导出结果支持 Excel

格式。 

 

9.5 人员管控 

人员管控支持分区管理、LED 配置和统计查询功能。支持统计配置分区的人员出

入数，并可配置 LED 显示设备显示分区人员数据。 

9.5.1 分区管理 

门禁点页签可以查看门禁点统计、增删改门禁点信息、查看硬件关联关系。 

步骤 1   在“门禁”选择“人员管控”，进入分区管理页面。 

步骤 2   点击“添加”，打开分区添加页面。 
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步骤 3   输入分区名称，配置分区的出入口读卡器，点击“保存”即可添加分区成功。在对

应读卡器刷卡即可记录人员的出入信息，出入信息会在“统计查询”模块展示。 

步骤 4  您还可以对已添加的分区信息进行修改及删除操作，完善您的分区配置。 

说明 

分区中的出入读卡器添加仅支持 DS-K2600 系列设备及 DS-K3B601 设备。 

9.5.2 LED 配置 

您可以添加 LED 设备用来展示分区中的人员在场信息，并可配置文字、时间等信

息进行 LED 屏展示。 

步骤 1   进入“门禁”，点击“LED 配置”，进入 LED 配置界面 

 

步骤 2  门禁关联 DAG 选项，选择中心下 LED 设备需要注册到的 DAG 

步骤 3   点击“添加”，按照实际输入 LED 设备信息，点击“保存”，LED 设备即可添加成

功。您还可以点击设备名称对已有信息进行修改。 
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步骤 4   点击设备信息对应“关联分区”信息列的“未关联”按钮，可以配置需要 LED 设

备显示人员数的的分区。 

 

步骤 5  点击设备信息对应“显示内容”信息列的“配置”按钮，可以对 LED 屏的显示内容

进行配置。支持的内容形式有文字、日期、时间、部门、总人数。配置部门后 LED

屏上显示该部门在关联分区中的人数。总人数显示已配置部门在该分区的总人数。

您还可以对已配置的内容进行修改和删除。 
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步骤 6   点击“修改 LED 更新间隔”，您可以配置 LED 屏信息的更新时间间隔，平台支持

设置范围为 30-60s。 

 

步骤 7   点击 您可以对 LED 屏的配置信息进行一次立即更新显示。 

步骤 8   您还可以对已添加的 LED 设备进行搜索，以便快速定位到您需要查找的设备。 

说明 

配置 LED 显示内容时请按照 LED 屏的实际大小配置，若内容过长或字体过大，会导致显示内容

不全。 

9.5.3 统计查询 

在“统计查询”中，您可以查看当前分区人数的详细信息。 

步骤 1   进入“人员管控”点击“统计查询”，进入记录页表界面。您可以选择分区查看分

区下在场人数的具体信息。 
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步骤 2  点击 按钮，可刷新当前在场人数的详细信息。 

步骤 3  您还可以导出当前在场人员的详细信息。 

步骤 4  点击“分区列表”，您可以看到所有分区下的人员在场人数分布。 

 

步骤 5  点击 按钮，可刷新当前分区人数统计信息。 

步骤 6  您还可以导出当前分区人数分布的详细信息。 
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10 可视对讲 

主要用于小区场景，提高物业管理效率及小区生活品质。集可视对讲、视频监控、

门禁、报警等多重功能于一体，实现统一操作，统一管理。拥有可视对讲配置权限

的用户可登录可视对讲配置模块，用户可视对讲配置权限可在 BS 用户管理中角色

权限中配置。 

10.1 导航面板 

导航面板主要分为 3 个部分：显示已经添加的服务器、对讲设备的数量；提供常用

操作的链接；展示可视对讲配置流程； 

 

10.2 基础配置 

10.2.1 组织机构管理 

进入可视对讲系统，选择“基础配置”，进入组织机构管理。 

选择“硬件设备管理”，通过添加及批量增加设备来自动生成组织结构。组织机构

修改及删除可在基础应用的组织管理模块中操作。 

下图是可视对讲组织机构展示： 
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10.2.2 服务器管理 

选择“服务器管理”，单击“添加”，添加可视对讲接入服务器和 SIP 服务器。 

10.2.3 硬件设备管理 

步骤 1   选择“硬件设备管理，单击主控制中心，点击“添加”，添加设备。 
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说明 

1.模拟室内机单个添加不需要填写设备 IP，模拟室内机的期幢单元信息与其连接的模拟门口机必

须一致，户数通过解码器上的接口确定。 

2. 添加门口机时，当为单元门口机和围墙门口机时支持远程获取功能，输入 IP、用户名、密码

等信息后点击远程获取，便能获取到该门口机的能力级。 

 

【人脸】：表示门口机具有人脸功能。 

【指纹】：表示门口机具有指纹功能。 

【异动】：表示门口机支持卡异动功能，需要硬件版本支撑。 

【非异动】：表示门口机不支持卡异动功能，指的是老版本的门口机。 

3.支持萤石目前只限单元门口机和数字室内机，勾选后，需输入设备序列号和设备验证码，见下

图，需结合移动端使用。 

 

4.支持终端（DS-KC8110-ASE 系列），添加时与数字室内机类似，可接入第三方的 app 或平板，

app 或平板需通过 wifi 与终端组网。app 或者平板可以连接终端热点网络（为 86AP+终端设备

的序列号），可用来查看公告消息、视频监控点、通话、告警等。 

步骤 2   小区管理一般采用批量添加的形式，点击 ，选择设备主类型可以切
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换门口机或室内机，室内机有模拟室内机及数字室内机。添加界面如下图所示。 

 

相关参数说明如下表： 

名称 说明 

开始期 填写开始期数，比如从第 1 期开始使用可视对讲设备，就填写

“1”。 

共期数 总共几期，就填写几。 

开始幢 每期是从几幢开始的就填写几。 

共幢数 每期共几幢就填写几。 

开始单元 每幢从几单元开始就填写几。 

共单元数 每幢共几个单元就填写几。 

每单元层数 每个单元有几层就填写几层。 

每层户数 每层有几户就填写几。 

 

说明 

针对每期的幢数或层数不一致的情况，添加时建议分以下三种方法添加。 

方法一：按照最小数添加。比如 1 期有 7 幢，2 期有 6 幢，批量添加时共幢数填写 6，然后再单

独在 1 期下添加 7 幢。 

方法二：按照最大数添加。比如 1 期有 7 幢，2 期有 6 幢，批量添加时共幢数填写 7，然后再单

独在 2 期下删除 7 幢。 

方法三：使用单个添加方式添加室内机和门口机。 

步骤 3   系统默认添加的第一个门口机为主门口机，如果要添加辅门口机，可参照主门口机

的添加方式再添加一次。 
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步骤 4   添加完室内机和门口机后，需要导出设备信息。点击 ，选择导出本级设

备或包含下级设备，在导出 Excel 中统一配置正确的 IP 参数。 

步骤 5   点击 ，将配置了 IP 地址的 Excel 文件导入。 

        说明 

设备导入、导出功能只用于批量添加时设置 IP，不支持非系统中的设备批量导入。 

步骤 6   选择某中心，点击 。 

步骤 7  （可选）可在 中查看下发结果。 

步骤 8  （可选）点击 ，可以配置所有设备的网域信息，只有在修改了网域信

息后才需要修改。如果一直使用默认的网域，不需要设置。 

步骤 9   批量添加室内机时，可以选择“是否推送部门人员”，勾选该项时一卡通管理中会

自动添加相应的业主信息。如需给业主开卡、换卡等操作可参考“2.3 人员管理”

中的说明。 

步骤 10  CS客户端作为可视对讲的管理机应用，先在BS端将CS客户端添加为PC管理机，，

IP 地址为 CS 所在电脑的 IP 地址。具体操作步骤可参考“操作指南”。可以将已添

加的管理机设置为主管理机。在某些异常情况下，所有对管理机的呼叫会转到主管

理机上。 

 



 

313 

说明 

若未在可视对讲设备中添加 CS 客户端为管理机，在 CS 客户端点击进入可视对讲模块时会提示

请先注册设备。 

10.2.4 参数设置 

步骤 1   配置呼叫等级：当有多个管理机在线时，会优先呼叫等级高的管理机。这里可以设

置管理机的等级，以此类推。呼叫管理机时会将呼叫请求按照级别转发给本期的管

理机。不会转发到其他期的管理机。 

 

步骤 2   FTP 配置：门口机开锁时，会抓拍一张图片，这里设置图片上传的 FTP 地址。参

数界面如下： 

 

步骤 3   日志保存月数：设置保存日志的时间，若设置为 1 个月，则 1 个月之前的对讲日志

与事件日志会在数据库中删除。 

 

步骤 4   校时：手动对设备、服务器进行校时。 
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10.3 权限管理 

10.3.1 门禁访问权限 

添加门口机时，系统会默认生成一个权限组，该门口机对应的单元的业主有该门口

机的权限。如还需配置其他权限组，需要手动配置。 

步骤 1   点击 ，可通过部门授权或人员授权来配置权限。 

选择部门授权，是对整个单元授予一些门口机的权限。 

选择人员授权，是对某些人授予一些门口机的权限。 

 

步骤 2   在“基础应用”中给业主开卡，可参考“2.3 人员管理”中的说明。 

 点击 ，选择门口机进行下载（全部下载或异动下载），点击确认。门

口机（普通门口机需要硬件版本支撑，人脸门口机均支持）具有异动下载功能，当

门口机的部门或人员权限发生变更时，仅对变动的卡权限进行下载。
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下载完成后业主就可以使用卡片刷开单元门。一个单元门口机最多可支持 5000 张

卡片（人脸门口机），别墅级门口机是 256 张卡片，一个围墙机最多支持 50000 张

卡片，其他门口机仅支持 2500 张卡片。 

步骤 3   门口机对应的人员权限或部门权限发生变动时，可以通过点击 进行下 

载。 

步骤 4  点击人脸下发，选择人员和人脸门口机，点击开始下发。 
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         说明 

1.人员选择下显示的是具有卡权限或具有卡+人脸的人员信息，门禁选择下显示的是人脸门口机。 

2.人脸删除：选择人脸删除后，选中具有卡片的人员和人脸门口机，点击开始下发，则设备上的

人员人脸被清空。可对设备上有人脸、平台无人脸情况实现设备上的人脸删除。有卡权限，且

该卡并没有关联人脸，再进行进行人脸下发和人脸删除时均为删除设备人脸。 

3.人脸下发成功后，人脸门口机上比对人脸通过后，事件日志下会上来人脸开锁的事件。 

步骤 5  点击指纹下发，选择人员和指纹门口机，点击开始下发。 



 

317 

        

         说明 

1.人员选择下显示的是具有卡权限或具有卡+指纹的人员信息，门禁选择下显示的是指纹门口机。 

2.指纹删除：选择指纹删除后，选中具有卡片的人员和指纹门口机，点击开始下发，则设备上的

人员指纹被清空。可对设备上有指纹、平台无指纹情况实现设备上的指纹删除。有卡权限，且

该卡并没有关联指纹，再进行进行指纹下发和指纹删除时均为删除设备指纹。 

3.指纹下发成功后，指纹门口机上比对指纹通过后，事件日志下会上来指纹开锁的事件。 

步骤 6  （可选）可在下载详情界面查看卡下载结果。 
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步骤 7  （可选）可在人脸下发详情界面下查看人脸下载结果。 

 

步骤 8  （可选）可在指纹下发详情界面下查看指纹下载结果。 

10.3.2 管理机视频权限 

步骤 1  （可选）点击 ，在弹出的配置界面，选择哪些嵌入式管理机可以查看哪些

门口机视频，点击完成。 

 

步骤 2   点击 ，选择嵌入式管理机进行下载，点击确定。下载完后相应的嵌入

式管理机就可以看到有权限的门口机视频。 



 

319 

 

步骤 3   嵌入式管理机增加或删除门口机视频权限后，可以通过点击 进行下载。 

步骤 4  （可选）可在下载详情界面查看下载结果。 

 

10.3.3 室内机视频权限 

步骤 1  （可选）点击 ，在弹出的配置界面，选择哪些室内机可以查看哪些监控点

的视频，点击完成。 
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步骤 2   点击 ，选择室内机进行下载，点击确定。下载完后相应的室内机就可

以看到有权限的监控点视频。 

 

步骤 3   室内机增加或删除监控点视频权限后，可以通过点击 进行下载。 
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步骤 4  （可选）可在下载详情界面查看下载结果。 

 

   说明 

1.新版本的室内机（需 V1.5.0 以上的版本）支持过流媒体和直接取流的视频。 

2.老版本的室内机只支持直接取流的视频。 

10.4 信息发布 

在首页，选择“可视对讲”后，单击“信息发布”，进入信息发布页签。 

用于向业主发送信息，比如一些公告或缴水电费信息等。发送后可以查看是否发送

成功，业主是否已读。 

10.4.1 新建信息 

新建一条信息，发送对象可以选择某个单元、某幢楼或某户，信息内容可包含最多

6 张图片，每张图片不得大于 512KB。 
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说明 

信息发布功能只针对数字室内机，模拟室内机没有信息发布功能发送对象列表中也不包含模拟

室内机。 

10.4.2 发件箱 

正在发送或发送失败的信息保存在发件箱中，可以选择一个或多个室内机，进行重

新发送操作。点击主题可以查看信息详情，信息详情界面可以查看发送失败与发送

成功的列表。支持导出信息操作。 

 

10.4.3 已发送 

发送成功的信息保存在已发送中，点击主题可以查看信息详情，信息详情界面有业

主已读与业主未读的列表。支持导出信息操作。 
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10.5 日志查询 

10.5.1 对讲日志 

可以根据主叫方、被叫方信息以及对讲时间查询出相应的对讲记录，对讲记录包含

的信息有呼叫时间、主叫方、被叫方、通话时间、是否接通、呼叫状态描述。支持

导出信息操作。 

 

10.5.2 事件日志 

可以根据事件类型、事件源、持卡人、事件发生的时间查询所有事件。支持导出信

息操作，且支持事件联动抓图。 
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11 入侵报警系统 

报警主机通过监测布防区域内的入侵行为，产生报警信息，并提示值班人员采取相

应措施，可加强场所安全保障。平台可对报警主机进行统一管理，接收报警信息并

触发相关联动，也可对报警主机进行反控操作。 

11.1 入侵报警导航面板 

点击“入侵报警”，进入到入侵报警的“导航面板”。 

 

入侵报警统计模块 

统计模块会自动统计平台所加的入侵报警服务器、报警主机、子系统、报警防区的

个数。 

入侵报警系统配置流程 

列出了入侵报警基础的配置流程，点击标签可跳转到相应的配置界面。 

常用链接操作 

点击右侧的常用链接标签，可跳转到相应的界面。 
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11.2 基础配置 

组织机构管理 

进入入侵报警系统，选择“基础配置”，进入组织机构管理。 

 

说明 

系统配置的子系统配置中，入侵报警系统默认使用基础应用的组织树且不可修改，所以此组织

机构管理处展示基础应用的组织树，并且不可以修改。 

服务器管理 

步骤 1   在“基础配置”中，进入“服务器管理”界面，可配置入侵报警接入服务器。 

 

步骤 2   选择中心，点击“添加”，选择网域后填写服务器 IP，点击“下一步”： 
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步骤 3   填写服务器名称后，点击“完成”，服务器添加同时执行远程配置。 

 

步骤 4   点击右上角的 可修改服务器 IP 和名称；点击 可删除服务器。 

点击服务器名称，可修改服务器的控制端口；点击 可远程配置服务器。 
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在“基础配置”中，进入“硬件设备管理”，选择控制中心，配置中心关联 DAG。  

 

硬件设备管理 

步骤 1   添加报警主机设备。 

e) 在硬件设备管理界面，选择一个组织中心，单击“添加”按钮。 

 

f) 根据设备实际参数，选择对应的设备类型，输入设备 IP 和端口，修改用户名与

密码，点击“远程获取”，可以获取到设备信息，单击“确定”。 
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步骤 2   子系统获取与下发。 

g) 选择一个报警主机，可以获取到设备上的子系统信息。 

 

h) 点击子系统名称，可对子系统名称进行修改，同时可以选择属于该子系统的防

区。一个防区只能属于一个子系统，如果选择的防区已经属于另一个防区，则最终

属于最后一次配置的子系统。注:布防状态下的子系统不允许进行防区的添加、删

除等操作. 

i) 子系统可进行启用和禁用操作。启用子系统，客户端则显示该子系统；禁用子系

统，客户端则不显示该子系统。 



 

329 

 

j) 点击获取子系统信息，可以把设备上配置的子系统对应防区信息获取到平台上

来。 

k) 点击防区，可以修改防区名称与探测器类型。 

 

步骤 3  选择组织区域，点击添加，将防区添加到区域中。 

 

11.3 事件查询 

可根据事件类型、事件源和事件，查看看子系统和防区发生的事件。其中子系统支

持布防、撤防和消警事件，防区支持旁路和旁路恢复事件。 
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12 考勤 

主要用于办公楼、企业园区、连锁店等场所的考勤管理，可对考勤设备、考勤规则、

考勤记录、考勤结果等进行统一管理并可统计各种考勤报表。 

12.1 考勤管理 

12.1.1 班组管理 

步骤 1  选择“考勤”，进入“考勤管理”页面。 

步骤 2  在班组管理页签，点击“添加”，可按不同的方式生成班组。 

a) 若选择“多人一组”，需填写班组名称、班组编号，可修改。 

b) 若选择“每人一组”，只需要添加人员即可。 

c) 班组的“人员选择控件”中，点击添加，勾选需要添加的人员，点击“添加”。 

 

d) 人员添加后，可单选人员，也可按住 CTRL 键选择多个人员（选中的为蓝底色），

点击“删除”，即可将多余人员删除，如下图所示。点击“确定”，保存班组。 
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说明 

每个班组最多添加 500 人，最多添加 200 个班组。 

请确保一个人员只在一个班组中，否则会影响考勤排班和考勤结果。 

步骤 3  按“每人一组”方式生成的班组，班组名称为“班组编号+人员名称”，且该班组只

有一个人员； 

步骤 4  点击班组名称，可修改信息，每个班组在修改时都能添加多人。 
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相关参数说明如下表： 

图标 说明 

删除 删除班组 

查询 点击查询，可按不同的规则查询班组 

 

12.1.2 班次管理 

班次管理中，分为普通班、工时班、签到班，可满足不同的考勤需求。 

 普通班 

普通班中，可以设置考勤规则，并根据不同的考勤班次选择不同的考勤规则。 

步骤 1  在“普通班-考勤规则” 管理页签，点击“添加”，如下图： 
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填写必要信息后，点击确定，保存考勤规则。 

说明 

“考勤规则”中“上班刷卡可提前时间”和“下班刷卡可延迟时间”这两个参数与“考勤班次”

时段中的“上下班时间”结合得出的时间段即为考勤有效时间段，在时段外的打卡不计入考勤。 

步骤 2  点击规则名称，可修改各参数；勾选规则后，删除，如果考勤班次引用了该考勤规

则，考勤班次将一并删除。 

步骤 3  在“普通班-考勤班次” 管理页签，点击“添加”，填写各信息，勾选所需时段，

如下图： 
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a)单时段班次适用于一个时段的排班，支持跨天（下班时间早于上班时间, 且跨天

最多只能 2 天不超过 48 小时）。 

b)若选择多个时段，则配置并勾选多个时段，每次上下班都必须要刷卡，适用于分

时段的排班。 

c)当时段 2 的上班时间早于时段 1 的下班时间，时段 2 默认为第二天的时间，如下

图： 

 

时段 1 为晚上 20:00-23:00，时段 2 为第二天的 01:00-06:00，适用于跨天且需要分

段刷卡的班次。 

 工时班 

工时班只支持自然日，不支持跨天，分普通记录模式和顺序记录模式。 

步骤 1  在工时班页签，点击“添加”，如下图： 
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点选普通记录模式，填写班次名称、每日上班时长、不计工时时段后，时间段列表

中，可按某个时间段删除，也可以点击右上角的“清空”，可将所有时间段清空，

点击确定，保存考勤班次。 

说明 

普通记录模式，取第一条记录和最后一条记录做为上下班记录。 

设置不计工时时段后，在该时段期间的考勤不计算工时。 

不计工时时段总时长需要小于 24 小时减去每日上班时长 

步骤 2  在工时班页签，点击“添加”，如下图： 
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点选顺序记录模式，填写班次名称、每日上班时长、最小有效时长、不计工时时段

后，时间段列表中，可按某个时段删除，也可以点击右上角的“清空”，可将所有

时间段清空，点击确定，保存考勤班次。 

说明 

顺序记录模式中，取紧邻的两条记录组成的时间段做为上下班记录。 

两条记录时差小于最小有效时长的不计算工时。 

设置不计工时时段后，在该时段期间的考勤不计算工时。 

不计工时时段总时长需要小于 24 小时减去每日上班时长 

工时班的顺序记录模式需要保持相应逻辑计算规则，如上图，且打卡时间依次为 05:45、06:10、

06:15、06:20、7:00、12:00、15:00、20:40、20:55、21:30，则相邻两条记录为一组，则分组为①

（05:45、06:10），②（06:15、06:20），③（7:00、12:00），④（15:00、20:40），⑤（20:55、21:30）

共五组，满足两条记录时差不小于最小有效时长的有①③④⑤，再减去不计工时时段，则最后

计算的工时为（25 分钟+5 小时+5 小时 40 分钟+35 分钟）-(15 分钟+30 分钟)=10 小时 55 分钟 

 

 签到班 

签到班只支持自然日，不支持跨天，分单个添加签到和批量添加签到。 

步骤 1  在签到班页签，点击“添加”，如下图： 
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每点选单个添加，增加一个签到时段，填写班次名称、签到时段后，签到时段列表

中，可按某个时间段删除，也可以点击“清空”，可将所有时间段清空，点击确定，

保存考勤班次 

说明 

在每个签到时段内都必须签到，如上图，11:00-12:00 之间必须签到一次，15:00-16:00 也必须签

到一次，否则影响考勤结果。 

步骤 2  在签到班页签，点击“添加”，如下图： 

 

点选批量添加，填写班次名称、开始时间、每段签到时长、中间间隔和时段数量后，

点击确定，弹框提示结束时间，再点击确定，添加签到时段成功，如下图： 
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签到时段列表中，可按某个时间段删除，也可以点击“清空”，可将所有时间段清

空，点击确定，保存考勤班次。 

说明 

批量添加签到需要保持相应逻辑计算规则，为“签到时长+（n-1）*（中间间隔+签到时长）”模

式。 

在每个工作时段内都必须签到，如上图，10:00-13:10 共 190 分，等于 30+4*（10+30）。即 10:00-10:30

之间必须签到一次，10:40-11:10 也必须签到一次，依次类推，需要签到 5 次，否则影响考勤结

果。 

12.1.3 假日管理 

假日配置后，在排班时勾选假日时，假日不生成排班。 

步骤 1  点击“假日管理”页签。 

步骤 2  点击“添加”，填写假日名称后，日期列表点“添加”，选择日期及星期，点击确定。  

 



 

340 

说明 

新增假日取“日期”和“星期”的交集。 

如上图，若只勾选周六、周日，则 5 月 1-31 日的周六、周日为假期； 

若“按周选择”全选，则 5 月 1 日-31 日都为假日。 

步骤 3  日期列表中，可以按天删除假日，也可以点击“清空”，将日期列表全部清除。 

步骤 4  日期列表添加后，如下图，点击“确定”，即可保存假期。 

 

步骤 5  假日配置后，点击“假日名称”可修改假日信息。 

步骤 6  删除假日后，不影响已生成的排班；但如果需要给删除的假日补上排班，请根据排

班规则重新排班。 

12.1.4 排班管理 

排班管理中，可以新增、修改、删除、搜索、导入排班，分为普通排班和高级排班。 

如果一个班组需要用到普通班、工时班和签到班混合排班的话，必须从一个独立日

开始排班。 

步骤 1  点击“排班管理”页签，选择需要排班的班组。 

步骤 2  普通排班。 
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普通排班条件 1. 班组 2.班次 3.开始、结束日期 4.休班假日（非必选） 

普通排班规则 从开始日期开始，每天生成一个指定班组的按指定班次出勤的计划，逢休班

假日不排班，至结束日期为止。 

a) 点击普通排班，填写相应条件，点击“确定”即可生成一个普通排班，如下图：  

 

b) 若要复制普通排班给别的班组，只需在排班信息填写后，点击“复制排班”，选

择相应班组，“确定”再“确定”即可。 

说明 

排班时在“休班假日”中勾选假日，则假日不排班。 

步骤 3  高级排班。 

高级排班条件 1.班组 2.上班周期及周期

内每天对应班次 

3.开始、

结束日期 

4.排班间隔 5.休班假日 

（非必选） 

高级排班规则 
从开始日期开始，以上班周期+排班间隔总天数循环，每天生成一个指定

班组的按指定班次出勤的计划，逢休班、排班间隔、休班假日不排班（休

班、排班间隔和休班假日重叠的不累加休息） 

a) 点击高级排班，填写相应条件，点击“确定”即可生成一个高级排班，如下图：  
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b) 若要复制高级排班给别的班组，只需在排班信息填写后，点击“复制排班”，选

择相应班组，“确定”再“确定”即可。 

步骤 4 导入排班。 

a) 在人员不适宜编成班组，需要单独排班时，可使用导入排班，导入排班后生成

的都是每人一个班组的。 

b) 点击导入排班，有简单和复杂两个模式，可下载对应的 excel 模板，填写信息后

导入排班即可。 

 

说明 

导入排班的人员，必须是人员管理中已存在的，人员编号及名称可到“基础应用-人员管理”中

查询。 

导入文件大小需小于等于 1024KB，且只能是 excel 格式。 

步骤 5  要修改排班，可以重新选择排班的信息。 

步骤 6  勾选排班，点击删除排班，可删除排班。 
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步骤 7  点击右上角的“查询”，填写相应信息后，可查询排班。 

12.1.5 考勤点管理 

步骤 1  点击“考勤点管理”页签。 

步骤 2  点击“添加”，选择需要的读头名称、启用/失效时间、考勤点类型，点击确定，添

加考勤点成功。当考勤点较多时，可以先输入考勤点的关键词搜索，再勾选添加。 

 

说明 

读头信息中，显示考勤点所属的控制器名称、门位置、读头名称，自动生成，不可修改。 

步骤 3  点击考勤点名称，可以修改相关信息。 

步骤 4  勾选考勤点名称，可删除考勤点。 

12.1.6 调整管理 

调整管理中，可以设置调整类型，填写和变更考勤调整单。 

步骤 1  点击“调整管理-调整原因管理”页签，有四大类型：请假、调休、加班、补卡。 
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每类默认有原因项。点击“添加”，可增加项；点击原因项名称，可修改；勾选原

因项，点击删除，可删除相应信息。 

步骤 2  点击“调整管理-调整单管理”页签。 

 

a) 在“已生效”页签，点击“添加”，选择调整类型为“请假”、调整原因、添加

人员和起止日期时段，时段中需具体到小时和分钟，如下图： 
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b) 在“已生效”页签，点击“添加”，选择调整类型为“调休”、调整原因、添加

人员和起止日期时段，时段中需具体到小时和分钟，如下图： 

 

c) 在“已生效”页签，点击“添加”，选择调整类型为“加班”、调整原因、添加

人员和起止日期时段，时段中需具体到小时和分钟，如下图： 
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说明 

注意考勤调整单的有效性：如果与上班有关的调整单，填写时请包含上班开始时间；如果与下

班有关的调整单，填写时请包含下班时间，否则计算结果时，调整单可能会不生效，导致结果

与预期的不一致。 

查看考勤结果明细中，考勤状态为“缺勤”的记录，添加个“请假”调整单，则该考勤状态变

为“请假”； 

查看考勤结果明细中，考勤状态为“缺勤”的记录，添加个“调休”调整单，则该考勤状态变

为“调休”； 

查看考勤结果明细中的记录，添加个“加班”调整单，则在“刷卡查询”-“考勤明细查询”中

会增加一条考勤状态为“加班”的记录。 

d) 当调整类型为“补卡”时，日期只需选到日，选择班次为“普通班”，并要勾选

补卡时段，如下图： 

 

e) 当调整类型为“补卡”时，日期只需选到日，选择班次为“工时班”，并要选择

补卡的起止时间，如下图： 
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说明 

注意考勤调整单的有效性：如果与工时班（普通记录模式）有关的调整单，填写的补卡时间段

减去这段时间内不计工时的时间，再减去上下班重合的时间，剩余的时长加到应出勤时长里；

如果与工时班（顺序记录模式）有关的调整单，填写的补卡结束时间减去补卡开始时间，所得

的时间差记为补卡的时长加到应出勤时长里。 

f) 当调整类型为“补卡”时，日期只需选到日，选择班次为“签到班”，并要选择

补卡的起止时间，如下图： 

 

说明 

注意考勤调整单的有效性：与签到班有关的调整单，填写时请包含某签到时段的开始时间和结

束时间，否则计算结果时，调整单可能会不生效，导致结果与预期的不一致。 

g) 考勤调整单填写后无法修改，只能作废或者删除。 

h) 在“已作废”页签，可以删除作废掉的调整单，该调整单只是作为一个记录。 

 

i）点击右上角的“查询”，可以查询已生效和已作废的调整单信息。 
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说明 

考勤结果会在第二天凌晨 5 点自动计算。 

如果考勤调整单是在计算之前填写或变动的，会自动计算。如果是事后补填或变动的，需要手

动重新计算，方式详见本章节的“参数设置-步骤 2 重新计算”。 

12.1.7 参数设置 

参数设置中，可以设置考勤刷卡记录的保存时间、清理时间和考勤结果的重新计算。 

步骤 1  点击“参数设置”页签，考勤参数中，选择保存月数和清理时间，点击保存。 

 

步骤 2  当需要重新计算结果时，点击“重新计算”，选择日期范围，确定即可。 
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说明 

日期范围中，开始日期不能早于当前日期的前 30 天，结束日期必须早于当前日期！ 

重新计算增加文字提示，“正在进行重新计算……”，“重新计算完成 ”。 

12.2 考勤报表 

12.2.1 刷卡查询 

刷卡查询中，可以查询人员的刷卡记录和考勤结果。 

步骤 1  点击“刷卡查询-考勤刷卡记录”页签，可以按部门或按班组查询人员的刷卡记录。 

在查询范围中，可以选择全部、首笔或尾笔查询。  

点击“导出结果”，可以考勤刷卡记录导成.xls 文件。 

 

步骤 2  点击“刷卡查询-考勤结果明细”页签，可以按部门或按班组、班次类型查询人员

的考勤结果。 

a)点选按班次类型为“普通班”查询，查询结果按当班日期排序，有多时段的会展

示每个时段的结果，如下图所示： 

b)点选按班次类型为“工时班”查询，查询结果按当班日期排序，并显示上班刷卡

时间、上班刷卡控制器、上班刷卡门位置等信息。 

c)点选按班次类型为“签到班”查询，查询结果按当班日期排序，并显示考勤开始

时间、考勤结束时间、签到时间的结果。 
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12.2.2 统计分析 

统计分析中，可以按部门查询考勤打卡分析表、考勤结果统计报表和出勤率统计表。 

步骤 1  点击“统计分析-考勤打卡分析表”页签，选择相应参数，可以查询考勤打卡分析

表，部门展示路径可选择仅名称或全路径，如下图所示。 

 

步骤 2  点击“统计分析-考勤结果统计报表”页签，选择相应参数，可以查询考勤结果统

计报表，如下图所示。 
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步骤 3  点击“统计分析-出勤率统计表”页签，选择相应参数，可以查询出勤率统计表，

如下图所示。 

 

步骤 4  在每个报表中，相关的图标参数说明如下表： 

图标 说明 

首页 显示报表首页 

上一页 报表多页显示时，点击显示上一页 

下一页 报表多页显示时，点击显示下一页 

末页 显示报表末页 

打印 打印客户端 

输出 可以导出 PDF 文件或 EXCEL 文件 

12.3 日志查询 

考勤日志统一在平台的“基础应用”-“日志管理”中查看。 

导出结果支持 Excel 格式。   

点击“配置日志”，子系统选择“考勤系统”，配置类型默认匹配为“考勤配置”，

选择相应的信息，点击查询，即可查看考勤的配置日志。 
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13 消费 

主要用于企业、学校等场所的用餐管理，可对商户、消费设备、账户进行统一管理

并可统计各种消费报表。 

13.1 基础配置 

点击消费的基础配置，选择服务器管理。 

步骤 1  添加消费服务器(CCSDAG)。点击添加按钮或者添加图标，填写服务器 IP 和消费服

务器名称后点击保存。 

 

步骤 2  消费参数设置中进行消费 Dag 设置、默认账户参数、默认权限参数的设置。 
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步骤 3  在消费设备管理中添加设备，根据消费机的实际参数填写，单击确定。 

 

相关参数说明如下表： 

名称 说明 
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名称 说明 

设备机号 需要与消费机上的机号一致，且每个消费机的机号

不重复。 

设备 IP DS-K601 的 IP 地址为所在电脑的 IP 地址，

DS-K6200MN-W 的 IP 地址可以在消费机上进行设

置 

设备端口 一般使用默认值即可 

添加后界面显示如下： 

 

相关参数说明如下表： 

名称 说明 

删除 删除消费设备 

发放 将消费设备发放给商户 

归还 商户归还消费设备 

网域设置 设置消费设备的网域 

添加设备组 将多个设备添加到一个组中 

查询 展开和收起查询功能 

 

步骤 4  选中设备，点击发放，选择商户后将设备发放给某个商户（需要先添加商户后才可

发放）。 



 

355 

 

配置后界面如下： 

 

步骤 5  点击 进行远程配置，成功之后设备和服务器才可通信。 

说明 

远程配置 DS-K601 消费机时，需要先打开登录界面，然后再进行远程配置。远程配置成功后，

才可登录成功。 

切换 DAG 后，DS-K6200 设备需要修改联机交易 IP 才能正常使用；DS-K601 设备需要远程

配置设备后，重启消费客户端方能重新登陆。 

13.2 消费管理 

步骤 1  添加商户。进入营业商户管理，单击“添加”。 

步骤 2  填写商户信息并领取消费设备（若在消费设备管理中已经发放，则无需再领取设备）。 
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步骤 3  单击“确定”，商户添加完成。 

步骤 4  进入“白名单管理”页面，点击添加，进入白名单添加页面。 

 

 

步骤 5  您可以通过部门和人员姓名信息，查询出要配置白名单的人员信息，也可以翻页查

找需要配置白名单的人员。 

步骤 6  商户选择框下拉选择您需要配置白名单的商户。 
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步骤 7  点击确定，完成该商户消费白名单的配置。 

步骤 8  您还可以删除已经配置的消费白名单，也可以对已配置的消费白金单进行查询。 

说明 

1、白名单功能只支持 DS-K6200-MN-0057 消费机。 

2、设备若无白名单配置，则不启用白名单功能。 

步骤 9  人员消费授权主要控制哪些人、哪些设备在哪些时段可以进行哪种付费方式权限 

管理。在消费参数设置中将人员授权方式改为授权模式，设置的人员消费权限才会

生效。开放模式下，人员消费权限不生效。 

a) 在营业时段中配置用餐周计划和假日，根据实际用餐规则配置。 

b) 单击“人员消费授权”。 

 

c) 可以按照身份类型、部门、人员三个维度授权，权限取三者的并集。填写人员

消费授权名称以及需要受限的人员，点击“下一步”。 
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d) 填写可以刷卡的消费设备，点击“下一步”。 

 

e) 根据实际情况，配置消费模式，点击确定。 
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相关参数说明如下表： 

名称 说明 

非定值收费 按操作员输入金额收费 

计次收费 按操作员输入次数为依据，记录消费次数，不关心

金额。 

定值收费 刷卡一次消费一个固定的金额，适用于自助餐形

式。 

消费项目收费 根据消费项目金额收费，DS-K6200MN-W 不支持该

模式。 

限次 在一个时段组内，在一个设备组的消费机上最多可

消费的次数 

限额 在一个时段组内，每天在一个设备组的消费机上最

多可消费的金额 

价格 定制收费模式下每次消费的扣款金额 

f) 点击完成，结束人员权限配置。 
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说明 

如果您不需要设置人员消费权限，可在消费参数设置中将人员授权方式设为开放模式。同样的，

如果您需要设置人员消费权限，需要将人员授权方式设为授权模式才能生效。 

步骤 10  账户消费权限，主要控制消费设备可以扣哪种账户类型的费用。未配置的设备的按

照消费参数中的设备默认对应账户权限来扣款。 

a) 单击“账户消费授权”。 

b) 添加设备，勾选可扣款的账户类型，不勾选任何账户类型表示无扣款权限。
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c) 单击“确定”。 

说明 

您也可以在消费参数设置中设置设备默认对应账户权限。对未设置的设备按照默认对应账户权

限进行扣款，对已经设置账户消费权限的设备，按照设置的账户消费权限扣款。 

步骤 11  项目消费权限，主要控制哪些设备在哪些时段可以消费哪些消费项目。未配置消费

权限的消费机参照消费参数中的默认消费项目权限设置。 

a) 在消费项目管理中，配置消费项目和消费项目组，消费项目类型选配。 

b) 单击“项目消费权限”。 

c) 填写项目消费权限的名称，选择受控的设备，单击“下一步”。 

 

d) 选择在某个周计划可消费的项目组，单击完成。 
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说明 

消费项目只针对 DS-K601 设备可用。您可以在消费参数设置中勾选默认消费项目权限，这样对

未受控的设备就有所有消费项目的扣款权限，对已经配置的设备按照配置的消费项目权限扣款。 

步骤 12  自动充值功能是指设置一个账户阈值，在预先设置好的某日，为该账户充值金额达

到该阈值。 

 

a) 选择某个人员，点击人员名称，设置其阈值。可以通过姓名搜索人员。 

 

b) 选择某个部门，点击设置，可以设置某个部门的阈值。若个人阈值与部门阈值

冲突，则以个人阈值为准。 
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c) 点击阈值导入按钮可以对个人阈值进行批量导入，并提供 Excel 模板。 

d) 阈值导入的日期可以在“基础配置”-“消费参数设置”中设置，充值时间为设

置日期的凌晨一点半。 

 

e) 可以手动触发自动充值，无需等到自动充值日。 

步骤 13  补贴设置是指在某个时段进行消费可以给予补贴，目前支持金额补贴。 

a) 添加一个补贴，输入补贴名称、开始、结束时间及补贴金额、备注信息。开始

结束时间是指该补贴福利生效的一段时期，不填写结束时间表示该福利一直存

在。 

 

b) 添加人员信息，可按照身份、部门或人员来进行添加，取并集享有该补贴福利。 

c) 添加消费设备，只有在这些设备上进行消费才会给予补贴。 

d) 配置补贴时段，人员只有在该时段内消费才会给予补贴。所选时段可在营业时

段中进行配置。 
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e) 点击完成，结束补贴设置。这样便完成了相关人员在某个时段内在所选设备上

进行消费会有补贴的设置。 

13.3 账户充值 

步骤 1  账户查询，可以查询账户余额以及进行充值操作。 

a) 选择某人员，进行单个账户充值，可以通过搜索名称查询到人员。 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

充值 给普通账户充值 

补贴 给补贴账户充值 

退款 可对普通账户或补贴账户进行退款，退补贴账户的

款需在消费参数中勾选补贴账户允许退款 

清空账户锁 手动解除账户锁 

纠正 账户因消费、纠正多扣钱时，可进行纠错处理 

b) 单击“批量充值/扣款”或“批量补贴/扣款”，您可以通过下载模版进行充值或

补贴。 
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配置完成后，您就可以在消费机上进行消费了。 

13.4 统计查询 

步骤 1  在日志查询界面，您可以查询账户日志、消费日志、现金日志。 

说明 

消费日报表在每日凌晨一点半自动统计，消费月报表在每月一号的凌晨一点半自动统计。 

a) 账户日志记录账户的充值、退款、补贴、纠正、扣款的操作记录。 

b) 消费日志包含正常的消费日志和消费异常日志。消费异常日志中主要是在离线

消费下产生的，一个不合法的消费记录会被归入消费异常日志中。可以导入消

费日志记录，导入的异常日志也会被归入消费异常日志中。 

c) 现金日志中可记录账户充值、退款、补贴、纠正的日志。 

d) 所有的日志都支持导出操作，支持长度为 31 天的日志查询。 

 

步骤 2  在统计报表界面，您可以生成营业收入月报表、营业收入日报表、部门补贴报表、

部门消费报表、个人消费报表、个人充值报表、个人自动补贴报表。 
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步骤 3  若报表某段时间有遗漏数据，可以点击重新生成报表按钮，选择时间点来重新生成

这个事件点之后的报表，若不选择时间点，默认生成当前时间点的报表。
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14 事件中心 

事件中心可以对平台上的事件进行相关配置，如配置预案、事件等级、联动信息等。

对事件信息进行日志查看。 

14.1 基础配置 

包含服务器管理和联动时间模板管理。 

14.1.1 服务器管理 

注意：目前平台只支持添加一个事件分发服务器和一个联动服务器。 

步骤 1   进入“服务器管理”页签。可以看到事件分发服务器和联动服务器。如下图所示。 

 

步骤 2  出现图标 时，说明状态异常，需要修改信息或远程配置，图标消失则表示状态

正常。  

步骤 3  点击“编辑”按钮，可对服务器信息进行配置。参数信息修改后，服务器将进行重

启。 
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步骤 4   点击“远程配置”按钮，可将服务器重启。 

说明 

1.首次的登录平台，也可在平台向导中配置事件服务器及联动服务器信息。 

2.若平台需要联动短信，请配置正确的短信参数。 

3.若平台需要联动邮件，请在系统配置-系统邮箱中配置正确的参数。 

14.1.2 联动时间模板  

步骤 1  进入“联动时间配置”，可以看到 3 个默认模板和 9 个自定义模板。 

 

步骤 2   3 个默认模板（全天候模板、工作日模板、周末模板）是不能修改的。选择一个自

定义模板，点击“编辑”按钮，即可进入编辑状态。 

步骤 3   填写模板名称，备注选填。在时间条中单击并拖动鼠标，可以绘出起止时间段，绘

的过程中会以数字显示起止时间点，精确到 15 分。每天支持 8 个时间段。 
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步骤 4   在时间设置中，有删除、复制等功能。 

 

c) 单击某个时间段并拖动，可修改时间段的起止时间。 

d) 单击某个时间段，出现时间界面，点击删除，删除选中的时间段；点击关闭，

关闭对话框。 

e) 单击某一天，点击右侧的“ ”按钮，出现复制框，选择复制到具体的日期，

并确定，可完成复制，内容按天复制。 

步骤 5   点击右上角的清空，可将所有时间段清空。 

步骤 6   点击“确定”，即可完成时间模板的配置。 

说明 

1.配置事件规则时，联动时间模板控制平台处理报警事件时间，不在联动模板时间段内的报警，

不会执行联动处理。 
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14.1.3 参数配置 

进入“参数配置”页面可以配置事件日志的保存天数。 

14.2 预案配置 

可以配置预案名称、预案步骤，添加附件等，目前平台支持最多 10 个预案，每个

预案最多 10 个步骤。 

步骤 1  进入“预案配置”页面。 

步骤 2  点击“添加”按钮，进入“添加预案”对话框，填写预案名称和描述后保存。 

 

步骤 3  预案保存后，鼠标移动到预案框内，下方出现“添加”按钮。 
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步骤 4  点击“添加”，进入添加预案步骤页面，填写步骤名称和步骤描述后，可根据情况选

择资源控制。 

以“门禁点控制”为例，添加需要控制的门禁点后，选择控制动作，选择门禁点控

制的开关 on/off，保存，或点“保存并继续”后，继续添加预案步骤。  

 

步骤 5  新建一个预案，步骤中点击“复制”，可以选择源预案及对应步骤，保存后可将步

骤复制成功。 

 

步骤 6  点击预案页面，会出现一些小图标，说明如下。 
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相关参数说明如下表： 

图标 说明 

 
编辑，可修改预案信息或预案步骤信息。 

 
删除，可删除整个预案或预案步骤。 

 内容是收缩的，点击可展开。 

 内容是展开的，点击可收缩。 

 
点击后，该步骤可上移。 

 
点击后，该步骤可下移。 

 点击后，可下载附件。 

添加 添加预案步骤。 

复制 将其它预案的步骤复制到本预案中。 

14.3 事件规则 

配置事件的等级、联动信息、布防时间等。 
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步骤 1   进入“事件规则”页面。 

步骤 2   点击“添加”按钮，进入“添加事件”对话框。 

 

步骤 3   点击“切换”按钮，可以选择子系统，勾选事件类型和资源，配置事件等级。 

步骤 4   若点击“保存”按钮，事件添加完成，时间模块选用“全天候模板”。若点击“保

存并配置”按钮，则会进入事件配置页面。当所添加的事件需要配置相同的布防时

间或联动信息时，建议点击“保存并配置”按钮。配置界面如下图所示。 

 

a) 布防模块可以自定义绘制，操作步骤请参照“联动时间模板”的说明。也可以

点击“导入模板”按钮，导入已配置好的时间模板。 
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b) 单击联动方式，进入联动方式配置页面。点击联动方式的“on/off”按钮，启用

联动，并进行联动配置。配置完成后，点击保存。 

 

名称 说明 

客户端 当报警发生时，联动客户端弹出图像、开启对讲通道、播放声

音报警和字符叠加等方式。 

配置步骤如下： 

1 单击“添加”，出现“添加弹视频的监控点”对话框。 

2 选择需要联动的监控点，单击“确定”。 

3 根据实际场景配置对讲通道，声音报警等参数。 

4.可配置事件联动门禁设备反控开门。 

5.可配置事件联动报警柱开箱规则。 

录像 当报警发生时，联动设备或 NVR 等进行录像。 

配置步骤如下： 

1 单击“添加”，出现“添加录像联动监控点”对话框。 

2 选择需要联动的监控点，单击“确定”。 

云台 当报警发生时，联动监控点云台调用预置点、轨迹、巡航。 

配置步骤如下： 

1 单击“添加”，出现“添加云镜联动的监控点”对话框。 

2 选择需要联动的监控点，单击“确定”。 

3 根据实际场景配置“触发类别”、“预置点/巡航/轨迹”、“返回

预置点”。 

抓图 当报警发生时，联动抓取图片。 

配置步骤如下： 

1 单击“添加”，出现“添加抓图联动的监控点”对话框。 

2 选择需要联动的监控点，单击“确定”。 
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名称 说明 

电视墙 当报警发生时，联动监控点上墙预览。 

配置步骤如下： 

1 单击“添加”，出现“添加报警上墙联动的监控点”对话框。 

2 选择需要联动的监控点，单击“确定”。 

3 单击电视墙，选择需要上墙预览的电视墙。 

IO 输出 当报警发生时，联动设备报警输出通道。例如触发设备报警输

出通道所连接的声光报警器发出警告。 

配置步骤如下： 

1 单击“添加”，出现“添加联动的报警输出”对话框。 

2 选择需要联动的报警输出，单击“确定”。 

开门 当报警发生时，联动门禁点开门一次操作。 

配置步骤如下： 

1 单击“添加”，出现“添加开门联动的门禁点”对话框。 

2 选择需要联动的门禁点，单击“确定”。 

短信 当报警发生时，联动向指定用户发送短信。 

配置步骤如下： 

1 单击“选择”，选择相应的收件人。 

2 输入“内容”信息。 

邮件 当报警发生时，联动向指定用户发送邮件。 

配置步骤如下： 

1 单击“选择”，选择相应的收件人地址。 

2 输入“主题”和“内容”信息。 

预案 当报警发生时，联动预案，供使用者执行。 

配置步骤如下： 

1 单击预案列表，选择要联动的预案。 

步骤 5   设置子系统、事件类型、事件名称等信息，点击搜索，可以查看到子系统已添加的

全部事件信息。若选择查询范围，则只展示该范围的事件信息。点击事件名称，可

以修改事件的等级、布防时间和联动方式。 

 

步骤 6   在步骤 5 页面，勾选事件，点击“删除”，可以删除该事件，点击“清除联动”，

可以清除事件的所有联动方式。 



 

376 

14.4 事件日志 

选择子系统、事件类型、查询范围、处理状态、开始时间和结束时间，单击搜索，

即可查到相应的事件日志（对人脸应用子系统的人脸比对/陌生人报警可查看抓拍

和比对图片）。如下图所示。单击“导出”，即可导出日志信息。 

 

点击查看，可查看联动信息、处理信息和处理意见。 
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15 电子地图 

电子地图可以图形化的展示各资源点的位置情况，并显示资源点的详细信息和状态、查

看报警事件的联动，并能对事件进行处理。 

目前平台支持静态与 GIS 地图，通过产品授权可以进行切换。 

15.1 GIS 地图 

GIS 地图目前支持接入高德在线、高德离线、谷歌在线及谷歌离线地图。 

通过 CMS 配置工具可以切换当前的 GIS 地图供应商。 

在线与离线地图操作一致，故以在线高德地图为例介绍 GIS 地图的配置与使用。 

15.1.1 配置 

地图供应商配置 

GIS 在线地图配置： 

 

“地图供应商”选择“高德在线”或“谷歌在线”。 

“选择城市”设定地图默认定位位置，若不设置则默认为“杭州市”。 
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配置完成后，点击“保存”，并按提示重启服务器即可。 

GIS 离线地图配置： 

 

拷贝离线地图文件夹到以下目录： 

  CMS\webserver\Tomcat\webapps\offineMap 

注：离线地图文件请咨询现象实施人员。 

“地图供应商”选择“高德离线”或“谷歌离线”。 

“离线地图文件名”填写您拷贝到上述目录下的文件夹名。 

“选择城市”设定地图默认定位位置，若不设置则默认为“杭州市”。 

配置完成后，点击“保存”，并按提示重启服务器即可。 

场所配置 

GIS 地图上支持添“园区”及“建筑物”到合适位置。 

添加方式如下： 

在地图配置页面左侧的“场所”栏中点击“园区/建筑”。 
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在“园区/建筑”，选择添加“园区”或“建筑”后，鼠标在 GIS 地图上合适位置

点击。 

 

填写“园区”基本信息，并上传园区图后保存，“园区”添加成功。 
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填写“建筑物”设定“楼层数”、“起始楼层”后，为每个楼层上传楼层图片后保存，

添加成功。 
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“园区”地图内可在地图上方的工具栏进行添加“建筑物”，添加方式相同。 

“园区/建筑”列表中可对当前地图上“园区”、“建筑物”进行搜索、定位。 

资源配置 

GIS 地图上可将资源点位添加到地图（园区、建筑物）上。 

目前 GIS 地图上支持以下类型资源： 

名称 说明 

监控点 视频子系统的编码设备通道 

报警输入 视频子系统编码设备的报警输入通道 

报警输出 视频子系统编码设备的报警输出通道 

GPS 设备 视频子系统中智能选项上勾选了 GPS 的设备 

卡口 视频子系统卡口设备通道，展示卡口过车记录 

可视域 视频子系统编码设备且智能属性为可视域的设备通道 
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名称 说明 

报警柱 视频子系统报警柱设备 

门禁点 门禁子系统门禁设备门禁点，支持开/关门操作 

防区 入侵报警子系统报警主机防区，支持旁路等操作 

停车场 停车场子系统停车场，展示车位数量信息 

出入口 停车场子系统停车场内出入口，展示车辆出入信息 

门口机 可视对讲子系统门口机设备，支持开/关门等操作 

梯控设备 梯控子系统梯控设备，支持事件查看 

传感器 动环子系统动环主机通道，支持查看传感器值 

除“GPS 设备”及“可视域”资源均可以拖动资源树上资源点到地图上并点击“保

存”即可完成关联。 

“添加”： 

 

“修改”/“移动”/“删除”： 
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“GPS 设备”及“可视域”设备，勾选资源点并点击“保存”即可完成关联。 

该类设备 GPS 信号上传后会根据 GPS 信息更新到特定位置。 

“添加”：勾选后点击“保存”并确认。 

 

“移除”：取消勾选后点击“保存”并确认。 

 

应用 

平台支持为 GPS 设备配置“电子围栏”进行围栏监控。 

电子围栏添加如下： 

地图首页点击“应用”栏中“电子围栏”，进入围栏列表。 
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点击“添加围栏”并按照鼠标上提示信息在地图上操作，填写“围栏名称”、“偏移

阈值”后保存即可。 

 

通过“列表”双击定位电子围栏，可对围栏进行“范围调整”、“修改”、“删除”。 

 

控制线路添加如下： 

地图首页点击“应用”栏中“控制线路”，进入线路列表。 

点击“添加线路”并按照鼠标上提示信息在地图上操作，填写“控制线路”名称、

“偏移阈值”、“最大速度”后保存即可。 
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通过“列表”双击定位控制线路，可对线路进行“范围调整”、“修改”、“删除”。 

 

 

15.1.2 控制 

资源操作 

点击“地图”、“园区”、“建筑物”上资源点可对点位进行查看、反控等操作。 

点击地图上资源点位即可进行操作。 

资源点位支持的操作如下： 

名称 说明 

监控点 预览、回放、查看报警历史、处理事件 

报警输入 查看报警历史、处理事件 

报警输出 打开/关闭报警输出通道 
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名称 说明 

GPS 设备 无法操作，但地图上可实时展示该 GPS 设备位置 

卡口 卡口通道的过车记录 

可视域 预览、回放、报警历史、地图上展示该设备实时位置、展示

该设备监控区域（扇形）、处理事件 

报警柱 预览、回放、报警历史、处理事件 

门禁点 开门、关门、常开、常闭、报警历史等 

防区 旁路、旁路恢复、报警历史、处理事件 

停车场 停车场总车位及当前剩余车位信息 

出入口 出入口的进车记录 

门口机 开门、预览门口机视频、报警历史、处理事件 

梯控设备 报警历史、处理事件 

传感器 动环数据、报警历史、处理事件 

电子地图上进行预览、回放等操作请预先安装平台 OCX 控件。 

可以通过地图上方的工具栏中的“显示”功能控制地图上资源点位的隐藏或展

示。 

 

可通过“关闭可视域”或“开启可视域”控制可视域点位的监控区域展示。 

开启状态：  关闭状态：  

也可以通过地图搜索当前地图上的资源点位。 
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事件操作 

地图上以闪烁方式展示当前有报警的资源点位，并统计当前地图上不同等级的报警

数量。 

报警状态：  

点击报警资源点，点击“处理”，可以查看报警联动信息，添加处理意见及对事件

进行标记。 

 

点击“开启定位”、“关闭定位”可以启用或关闭报警资源点的自动定位。 

当开启定位后，当地图上有资源点位发生告警，地图界面将跳转到该资源点位置。 

地图右上角统计当前地图上资源点不同等级的报警信息。 
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应用 

集中布控 

在地图上可对可视域点位进行集中布控，使得可视域点位监控指定位置。 

点击地图工具栏上“集中布控”，在打开的集中布控面板上按照提示进行操作。 

  操作面板上选择绘制图形框选地图上可视域设备后，指定布控位置。 

  您也可以勾选可视域设备进行预览、或回放操作。 

指定布控位置后，直接点击“开始布控”即可，布控的可视域设备将转动到布控方

向。 

 

电子围栏 

可为 GPS 设备关联一个电子围栏，当 GPS 设备偏离该围栏的距离超过配置的阈值

后，将触法围栏告警。 
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点击“设备”在弹出的 GPS 设备列表中勾选需要监控的 GPS 设备。 

在“围栏”下拉列表中选择需要关键的电子围栏。 

输入需要监控的时长后，点击“监控”即可。 

 

已开启的围栏监控，可以选择以下操作： 

“暂停”：暂停当前围栏监控。 

“延迟”：为当前监控增加监控时长。 

“报警信息”：查看该围栏已触发的围栏告警。 

“删除”：删除该围栏。 

已结束的围栏监控计划将自动从列表中移除。 

控制线路 

可对 GPS 设备进行关联控制线路，对超过偏移距离的 GPS 设备或超速的设备进行

告警。 
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点击“设备”在弹出的 GPS 设备列表中勾选需要监控的 GPS 设备。 

在“线路”下拉列表中选择需要关键的控制线路。 

输入需要监控的时长后，点击“监控”即可。 

 

已开启的线路监控，可以选择以下操作： 

“暂停”：暂停当前线路监控。 

“延迟”：为当前监控增加监控时长。 

“报警信息”：查看该线路已触发的线路告警。 

“删除”：删除该线路。 

轨迹回放 

可在 GIS 地图上对 GPS 设备一定时间范围内的运动轨迹进行回放。 

点击地图工具栏上的“轨迹回放”，在弹出的 GPS 设备列表中选择 GPS 设备。 

设定查询时间，点击查询，再点击“回放”。 

地图上将展示该 GPS 设备在查询时段内的运动轨迹。 

回放过程中可根据需要调整回放速度等。 

地图操作 

地图支持收藏当前视野，通过工具栏上“收藏夹”可实现。 

地图支持“测距”、“标记”等常见地图操作。 
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地图支持“全屏”显示。 

15.2 静态地图 

平台支持您通过上传静态的园区、建筑物、楼层的图片配置地图。 

静态地图模式下不支持可视域、GPS 设备资源、以及不支持电子围栏、集中布控、

轨迹回放等应用。 

15.2.1 配置 

使用静态地图前需要先上传静态图片并在图片合适位置关联资源点位。 

地图配置 

地图管理中“添加静态地图”，上传静态地图，并填写地图名后保存即可。 

 

可通过地图管理列表进行切换展示不同的静态地图。 

通过“工具”-“地图链接”，创建静态地图链接可为下级静态地图在上级地图上创

建一个入口。 
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链接创建完成后，下次可直接在上级地图上通过链接跳转到关联地图。 

地图管理列表中可对静态地图进行“修改”、“删除”、“搜索”操作。 

资源关联 

通过地图资源页面中下拉选择不同类型的资源，并在资源树上拖动该资源点到静态

地图上即可完成资源点与地图的关联。 

 

通过选中地图上资源点位，可对已关联的资源点位进行“修改”、“删除”、“移动位

置”。 
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通过工具栏上的“框选”资源点，您可对资源点进行对齐。 

15.2.2 控制 

静态地图上可对资源点位进行预览、反控、查看报警、处理报警等操作。  

资源操作 

地图上点击资源点位，打开点位详情页面后根据功能栏进行操作。 

资源操作同 GIS 地图。 

事件操作 

静态地图上资源点以“闪烁”方式标记报警。 

点击报警的资源点位可对报警进行处理，处理同 GIS 地图。 

也可在资源点位详情页面上查看报警历史。 

静态地图同样支持报警定位功能。 
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16 运维管理 

运维管理用于查看视频设备和服务器状态信息。 

16.1 首页 

步骤 1   在基础应用---系统配置，子系统配置中修改网络管理的 IP 和端口。 

步骤 2  登录进平台后，默认进入首页，页面内容如下： 

 

主界面功能区域介绍： 

1、 菜单栏：左侧为导航菜单，包含的模块有：运维概况、运维监控、统计报表、运维

考核、告警中心、巡检配置、系统配置、资源配置等。 

2、 菜单栏：主页面上方分别为监控点在线率、视频诊断正常率、录像正常率、设备在

线率、解码资源在线率的统计信息。如下图： 

 

3、 最新告警：展示了系统生成的、还未处理的告警记录。包括告警源名称，告警源地

址，告警源类型、告警等级、告警状态、告警触发事件、告警描述等。如图： 
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16.2 运维监控 

平台支持对监控点视频质量、监控点录像状态、编码设备、视频服务、解码资源、

视频综合矩阵的运行情况进行有效监控和管理。 

16.2.1 监控点视频诊断监控 

监控点视频诊断监控是对监控点在线/不在线、视频正常/异常等状态进行展

示。主要有：监控点名称，监控点状态（正常、不在线、视频异常、未配置），在

线包括正常和视频异常。视频质量诊断十五项指标检测（视频丢失、图像模糊、亮

度异常、雪花点干扰、条纹干扰、画面冻结、黑白图像、视频抖动、对比度异常、

视频巨变、视频遮挡、场景变换、图像过暗、云台异常），设备 IP，所属区域，巡

检时间。用户可以再该页面进行一键巡检、视频预览、视频质量诊断图片查看、监

控点明细查看、高级查询、导出等操作。主界面如下图： 

 

 监控点明细查看 

监控点明细可以显示该监控点的详细信息。 

单击监控点名称，会出现监控点明细查看页面，包含的信息分为常规信息和通
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道信息。常规信息的内容有：监控点名称、资源类型、区域信息、所属设备 IP、

所属设备端口、监控点状态。通道信息的内容有：通道编号、信号状态、硬件状态、

主码流码率、主码流帧率、子码流码率、子码流帧率。如下图所示： 

 

 一键巡检 

一键巡检是指对视频异常的监控点下发一次实时巡检计划。点击 按

钮，弹出 VQD 巡检窗口： 

 

 视频质量诊断图片查看 

视频质量诊断图片查看，可以对诊断时的图片进行查看，从而判断诊断是否准

确。 

点击操作列下的 图标，弹出查看图片页面，如下图所示： 
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 查询导出 

普通查询条件有三个，分别是所属区域、是否包含下级区域、状态。其中状态

条件可以多选，如下图所示： 

 

高级查询条件有两个，分别是监控点名称、设备 IP，当普通查询条件不能满

足时可以使用高级查询。 

点击 按钮，可以让高级查询条件出现和隐藏。如下图所示： 

 

点击 按钮，可以将查询结果导出为 EXCEL 文件，如下图所示： 



 

398 

 

16.2.2 录像监控 

录像监控可以查看，监控点某天的录像情况。用户可以对监控点进行录像情况

查看、录像查询导出等操作。如下图所示： 

 

 录像详情查看 

点击监控点名称，出现录像详情页面。如下图所示： 
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录像详情，默认显示常规信息，录像时长统计信息如下图所示： 

 

录像时长统计，默认显示了录像异常的日期，如果需要查看全部日期的录像，

点击 按钮即可。 

注:全部日期为【录像巡检计划配置】中的采集天数。 

 查询导出 

普通查询条件有三个，分别是所属区域、是否包含下级区域、状态。如下图所

示： 

 

  

高级查询条件有两个，分别是监控点名称、设备 IP，当普通查询条件不能满

足时可以使用高级查询。点击 按钮，可以让高级查询条件出现和隐藏。

如下图所示： 

 

点击 按钮，可以将查询结果导出为 EXCEL 文件。文件名默认为“录

像监控”+年月日时分秒，如下图所示： 
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16.2.3 设备监控 

设备监控，是对摄像机、录像机、单兵、车载等设备进行监控。用户可以通过该页

面对设备进行状态查看、高级查询、数据导出等操作。如下图所示：

 

 设备详情查看 

设备详情查看，单击设备名称可以查看该设备的详细信息，分为常规信息、通

道信息、磁盘信息三部分。常规信息有：设备名称、设备类型、区域信息、设备

IP、设备端口、设备状态；通道信息包括：模拟通道数、数字通道数、报警输入数、

报警输出数、对讲通道数等；硬盘信息包括，各个磁盘的名称、总容量、剩余容量、

工作状态，磁盘整体容量及工作状态。的如下图所示： 
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 查询导出 

普通查询条件有三个，分别是所属区域、是否包含下级区域、状态。其中状态

条件可以多选，如下图所示： 

 

高级查询条件有三个，分别是设备类型、设备名称、设备 IP，当普通查询条

件不能满足时可以使用高级查询。点击 按钮，可以让高级查询条件出

现和隐藏。如下图所示： 

 

点击 按钮，可以将查询结果导出为 EXCEL 文件。文件名默认为“资源

信息_”+年月日时分秒，如下图所示： 
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16.2.4 视频服务监控 

视频服务监控，用户可以通过该页面对视频服务的状态进行查看、故障上报、

查询导出等操作。如下图所示：  

 

 服务详情查看 

服务详情查看，单击服务名称可以查看服务的详细信息，包括：服务名称、服

务类型、区域信息、服务 IP、读物端口、服务状态等。如下图所示： 

 

 查询导出 

普通查询条件有三个，分别是所属区域、是否包含下级区域、状态。其中状态

条件可以多选，如下图所示： 

 

高级查询条件有三个，分别是服务类型、服务名称、服务 IP，当普通查询条件

不能满足时可以使用高级查询。点击 按钮，可以让高级查询条件出现

和隐藏。如下图： 
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点击 按钮，可以将查询结果导出为 EXCEL 文件，如下图所示： 

 

16.2.5 解码资源监控 

解码资源监控显示的是平台所有的解码器资源状态，用户可以通过该页面对解

码资源进行查看、故障上报、高级查询、数据导出等操作。 

 解码资源详情查看 

解码资源详情查看，单击解码器名称可以查看解码器的详细信息，包括：设备

名称、资源类型、解码器类型、区域信息、设备 IP、设备端口、设备状态等。如

下图所示： 

 

 查询导出 

普通查询条件有三个，分别是所属区域、是否包含下级区域、状态。其中状态

条件可以多选，如下图所示： 

 

高级查询条件有两个，分别是设备名称、设备 IP，当普通查询条件不能满足

时可以使用高级查询。 
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点击 按钮，可以让高级查询条件出现和隐藏。如下图所示： 

 

点击 按钮，可以将查询结果导出为 EXCEL 文件。文件名默认为“资

源信息_”+年月日时分秒，如下图所示： 

 

16.2.6 视频综合矩阵 

点击视频综合矩阵名称可以查看各个视频综合平台的状态，以及综合平台下的

子系统状态。如下图所示： 

 

16.3 统计报表 

16.3.1 监控点视频诊断统计 

监控点视频诊断统计，是根据区域统计监控点的总数、在线数、离线数、未配

置数、在线率、视频异常数、视频丢失、图像模糊、亮度异常、图像偏色、雪花点

干扰、画面冻结、黑白图像、视频抖动、对比度异常、视频剧变、视频遮挡、场景

变换、图像过暗、云台异常、视频完好率、诊断时间等信息。选择【所属区域】点

击【统计】按钮，会统计出该区域（包含子区域）下的所有监控点信息。如下图所

示： 
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点击离线数、视频异常数，可以查看该状态下的监控点详情： 

 

点击 会将详细的计算公式列出。如下图所示： 

 

报表默认以列表方式显示，点击 按钮，可以通过图表方式展示。如下图所

示： 
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点击 可以将查询结果导出为 EXCEL 文件。如下图所示： 

 

16.3.2 录像情况统计 

录像情况统计，是根据区域和时间对监控点录像情况进行统计，主要有：监控

点总数、未配置数、录像正常数、录像异常数、录像完好率等信息。选择【所属区

域】、【起始时间】、【结束时间】点击【统计】，会统计出该时间段，所选区域（包

含子区域）下的监控点录像信息。如下图所示： 

 

点击 会将详细的计算公式列出。如下图所示： 
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报表默认以列表方式显示，点击 按钮，可以通过图表方式展示。如下图所

示： 

 

点击 可以将查询结果导出为 EXCEL 文件。如下图所示： 

 

16.4 运维考核 

对运维执行过程进行分解量化，实现对运维部门的工作计量和统计，并对运维

工作进行考评。 

16.4.1 运维考核表 

运维考核表，是根据区域和某个月份对运维情况进行统计，主要有：所属区域、

总数量、在线时间、在线率、录像完好率、视频完好率、总分、排名等信息。选择

【所属区域】、【月份】点击【统计】，会统计出该时间段，所选区域下的一级子区

域（及叶子区域）的资源运行情况（不包含所选区域本身资源。下所有资源）如下

图所示： 
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点击 会将详细的计算公式列出。如下图所示： 

 

报表默认以列表方式显示，点击 按钮，可以通过图表方式展示。如下图所

示： 
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点击 可以进行考核权重配置。考核项有:在线率、录像完好率、视

频完好率三项，总共 100 分。用户可以根据需要调整考核的权重，如下图所示： 

 

点击 可以将查询结果导出为 EXCEL 文件。如下图所示： 

 

16.4.2 运维考核统计 

运维考核表，是根据监控点的运维情况进行统计，主要有：所属区域、监控点名称、

在线时间、在线率、录像完好率、视频完好率、总分、排名等信息。选择【所属区域】、

【开始时间】、【结束时间】点击【统计】，会统计出该时间段，所选区域（包含子区域）

下每个监控点的运维情况。如下图所示： 

 

点击 会将详细的计算公式列出。如下图所示： 



 

410 

 

点击 可以进行考核权重配置。考核项有:在线率、录像完好率、视

频完好率三项，总共 100 分。用户可以根据需要调整考核的权重，如下图所示： 

 

 

点击 可以将查询结果导出为 EXCEL 文件。如下图所示： 

 

16.5 告警中心 

告警中心，围绕告警触发，告警分级、告警展现、告警处理、告警恢复等，对

平故障资源进行告警展示。用户可在此，查看详细的告警信息、解决告警、删除告

警、查询导出等操作。如下图所示： 
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16.5.1 告警详情查看 

告警详情查看，可以查看故障资源的详细告警以及告警历史记录。点击告警源

名称，弹出告警详情页面。如下图所示： 

 

16.5.2 告警解决 

对于未恢复正常的告警，可以对其进行解决告警操作。 

选择一条告警，点击页面上的 按钮，弹出出解决告警窗口。填写告

警解决信息，点击【保存】即可。如下图所示： 
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16.5.3 删除告警 

对于误报的、不能解决的告警，可以对其执行删除告警操作。 

选择一条告警，点击页面上的 按钮，弹出出删除确认窗口，点击

【保存】即可。如下图所示： 

 

16.5.4 查询导出 

普通查询条件有两个，分别是所属区域、是否包含下级区域。如下图所示： 

 

高级查询条件有五个，分别是告警状态、告警等级、告警源名称、起始时间、

结束时间，当普通查询条件不能满足时可以使用高级查询。点击 按钮，

可以让高级查询条件出现和隐藏。如下图所示： 

 

点击 按钮，可以将查询结果导出为 EXCEL 文件。如下图所示： 
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16.6 巡检配置 

16.6.1 采集器管理 

可以对采集器进行新增、修改、删除操作。如下图所示： 

 

 说明 

NMS 采集器负责巡检设备以及监控点的状态，如在线状态、信号状态等。VQD 采集负责巡检监控点

的图像质量，如雪花、滚屏等等。 

 修改 NMS 采集器 

运维平台只允许有一个 NMS，且在初始化时会自动添加到平台，所以不能新

增 NMS 采集器。 

选择 NMS 采集器，点击页面上的 按钮，弹出采集器修改页面，仅允许

修改采集器的名称。如下图所示： 

 

 新增 NMS 采集器 

点击页面上的 按钮，弹出新增采集器页面，采集类型选择 NMS，填写

采集器名称、IP 地址、端口号等信息后，点击保存即可。如下图所示： 
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 修改 NMS 采集器 

仅允许对 NMS 采集器名称进行修改。选择一条采集类型为 NMS 的采集器，

点击页面上的 按钮，弹出采集器修改页面。如下图所示： 

 

 删除 NMS 采集器 

选择一条采集器，点击页面上的 按钮，弹出删除确认框，点击确认即

可将该采集器删除。如下图所示： 
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 说明 

1、 NMS 采集器不允许被删除； 

2、 删除采集器前，需要将相关的采集计划禁用。 

16.6.2 NMS 采集计划配置 

NMS 采集计划配置，可以通过配置采集周期、指定资源等方式对资源进行巡

检配置。如下图所示： 

 

 新增 NMS 采集计划 

点击页面上的 按钮，弹出新增 NMS 采集计划页面，填写采集器名称、

选择相应的采集器、采集周期、采集对象、资源类型等信息后，点击保存即可。如

下图所示： 

 

 说明 

1、相同的资源类型只能配一个计划。 

2、采集周期如上图所示为 5 分钟巡检一次。 

3、采集对象分为：指定类型和指定资源。 

4、指定类型是指平台所有该类型的资源。 

5、指定资源需要在计划增加好之后，再分配资源。 

6、新增和修改指定资源的 NMS 采集计划，点击保存后，默认会弹出分配资源页面 

 修改 NMS 采集计划 

选择一条未启用采集计划，点击页面上的 按钮，弹出采集器修改页面，

修改采集计划名称、采集周期等信息后，点击保存即可。如下图所示： 
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 删除 NMS 采集计划 

选择一条采集计划，点击页面上的 按钮，弹出删除确认框，点击确认

即可将该采集器删除。如下图所示： 

 

 启用采集计划 

用户可根据主页面上的状态列来判断计划时候已启用，选择一条状态为未启用

的计划，点击页面上的 按钮，该计划的状态即便为已启用。如下图所示： 

 

 禁用采集计划 

选择一条状态为启用的计划，点击页面上的 按钮，该计划的状态即便

为未启用。如下图所示： 

 

 分配资源 

对于指定资源的 NMS 计划。需要给它们分配资源。选择一条采集对象为指定
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资源的计划，点击页面上的 按钮。弹出 NMS 采集计划指定资源窗口。

窗口左边为所有的未分配计划的资源，右边为已经分配到该计划的资源。选择左边

的资源点击 按钮，即可将资源添加到计划中。选择右边的资源，    点

击 按钮，即可将资源从计划中删除。如下图所示： 

 

 高级过滤 

高级过滤可以通过采集计划名称、采集周期、采集器、采集对象等信息查询出

符合条件的计划。如下图所示： 

 

16.6.3 VOD 采集计划配置 

VQD 采集计划配置，可以通过配置诊断项目、诊断时间等方式对监控点进行

巡检配置。如下图所示： 

 

 新增 VOD 采集计划 

周期计划配置：周期计划指的是，在配置的周期内按照规定好的时间类执行计

划。点击页面上的 按钮，弹出新增 VQD 采集计划页面，选择相应的采集器、

诊断时间（周期计划）、诊断项目、时间配置等信息后，点击保存即可。如下图所

示： 
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配置时间的时候可以单独配置好一天的，鼠标移上去，在后面会显示 按钮，

点击出现复制到窗口，勾选需要复制的日期，即可将配置好的计划进行批量复制。

如下图所示： 

 

一次性计划配置：一次性计划指的是，在配置完计划之后，该计划会立即执行

一遍。点击页面上的 按钮，弹出新增 VQD 采集计划页面，选择相应的采集

器、诊断时间（一次性计划）、诊断项目、时间配置等信息后，点击保存即可。如

下图所示： 

 

 

 修改 VOD 采集计划 



 

419 

选择一条未启用采集计划，点击页面上的 按钮，弹出采集器修改页面，

编辑采集计划名称、采集时间、诊断项目、时间配置等信息后，点击保存即可。如

下图所示： 

 

 删除 VOD 采集计划 

选择一条采集计划，点击页面上的 按钮，弹出删除确认框，点击确认

即可将该采集器删除。如下图所示： 

 

采集计划处于未启用状态才允许被删除。 

 启用采集计划 

选择一条状态为未启用的计划，点击页面上的 按钮，该计划的状态即

便为已启用。如下图所示： 

 

新建的计划默认为未启用，需要手动点击启用才会生效。 
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 禁用采集计划 

选择一条已启用状态的计划，点击页面上的 按钮，该计划的状态即便

为未启用。如下图所示： 

 

 分配资源 

选择一条状态为未启用的采集计划，点击页面上的 按钮。弹出 VQD

采集计划指定资源窗口。窗口左边为所有的未分配计划的资源，右边为已经分配到

该计划的资源。选择左边的资源点击 按钮，即可将资源添加到计划中。

选择右边的资源，点击 按钮，即可将资源从计划中删除。如下图所示： 

 

 高级过滤 

高级过滤可以通过采集计划名称、诊断时间、采集器等信息查询出符合条件的

计划。如下图所示： 

 

16.6.4 告警阈值配置 

 设备告警 

告警阀值配置，是对平台的所有资源类型进行告警配置，当满足配置的条件时，
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在告警中心就会产生相应的告警。 

 设备告警阈值配置 

在资源类型树中选择编码设备或者解码设备，出现告警阀值配置页面。在状

态告警栏，选择告警等级、勾选是否启用。如下图所示： 

 

如上图所示为：当编码设备的连接状态发生异常，会在告警中心产生警告级别

的告警信息。当编码设备的工作状态异常时，将不会产生告警。 

触发门限数：触发告警条件的连续巡检周期数； 

恢复门限数：触发告警关闭的连续巡检周期数。 

 监控点告警阀值配置 

在资源类型树中选择监控点，出现告警阀值配置页面。在状态告警栏，选择告

警等级、勾选是否启用。在性能告警栏，选择区间、最小值、最大值、告警等级、

勾选是否启用。如下图所示： 

 

如上图所示为：当监控点的录像状态或信号状态或硬件状态发生异常，会在告

警中心产生警告级别的告警信息。当监控点的主码流码率、主码流帧率、子码流码
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率、子码流帧率在设定的最小值和最大值之间，会在告警中心产生主要级别的告警

信息。 

 视频综合平台和子系统告警阀值配置 

在资源类型树中选择视频综合平台或平台下的子系统，出现告警阀值配置页

面。在状态告警栏，选择告警等级、勾选是否启用。如下图所示： 

 

如上图所示为：当视频综合平台或平台下的子系统的工作状态发生异常，会在

告警中心产生警告级别的告警信息。 

 服务告警阈值配置 

在资源类型树中选择相关服务，出现告警阀值配置页面。在状态告警栏，选择

告警等级、勾选是否启用。如下图所示： 

 

如上图所示为：当视频接入网管服务的服务状态发生异常，会在告警中心产生

警告级别的告警信息。 

16.7 系统配置 

系统配置主要是配置系统的用户、角色、授权、字典信息等。 

16.7.1 字典管理 

字典管理可以对字典列表中的字典进行新增和修改。在资产编辑页面中的数据

就是在这里配置的请参阅 9.1.2。字典管理页面如下图所示： 
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 新增字典属性 

在字典列表中选中字典，点击 按钮，出现字典属性新增页面。填写字

典属性名称、字典属性编号、属性描述信息等，点击保存即可。如下图所示： 

 

 修改字典属性 

在右侧列表选中一条字典属性，点击页面上的 按钮，出现字典属性修

改页面。修改字典属性名称、属性描述信息等，点击保存即可。如下图所示： 
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16.8 资源配置 

资源配置主要是为平台手动添加资源、注册资源。 

16.8.1 资源管理 

在资源管理页面，用户可以对各类型资源进行添加/批量导入、编辑等操作。

其中删除、修改操作仅限于源系统为 COMS 的资源，即手动添加到运维平台的资

源： 

 

 

资源管理页面，由资源类型树、资源列表构成。 

 资源新增 

选择某一资源类型，点击 按钮，弹出新增资源窗口，填写必输项： 
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确认填写的信息正确，点击保存。资源添加成功，资源列表更新。 

资源列表中，可以查看到资源的名称、自定义编码、资源 IP、资源端口、生

产商、创建时间、创建人、资源类型、通信协议、源系统、设备 ID 等信息。其

中，如果资源为 admin在运维平台上手动加的，则创建人、源系统分别为admin、

COMS；如果资源是从平台同步过来的，则创建人、源系统分别为 CODS、IVMS。 

将新增的资源注册到资源组中，用户即可通过平台对资源进行巡检、监控和

管理。 

 删除 

勾选需要删除的资源记录，点击 按钮，在弹出的确认框中点击确

定，资源即从平台删掉，资源列表更新。 

 修改 

用户可以对平台资源的基本信息、扩展信息等进行编辑。 

选择资源，点击 按钮，弹出资源编辑窗口 
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修改资源的属性信息，点击保存。资源信息更新。 

 批量导入 

平台支持批量导入资源。点击 按钮，弹出批量导入资源窗口。 

 

如果存在编辑好的 Excel 文件，直接选择文件导入即可； 

下载模板，在资源目标列选择需要编辑的属性： 
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模板下载完毕，在 Excel 中编辑资源信息： 

 

 查询 

支持以一定的过滤条件筛选目标资源。 

点击 按钮，用户可根据资源名称、资源 IP、源系统编码、通

信协议等作为查询条件。 

支持模糊查询。 

选择重置，查询条件恢复默认。 
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   导出 

资源列表支持 Excel 导出。 

16.8.2 资源区域注册 

将手动添加的资源注册到资源区域中，进而对资源进行巡检、管理。资源区域

注册页面包括区域树、区域资源列表两部分： 

 

 

 区域树 

区域来源有两种，手动添加、平台同步。用户仅能对手动添加的区域进行编辑。 

i. 新增 
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点击 按钮，弹出新增资源区域窗口： 

 

用户可下拉选择上级区域、填写区域名称、区域描述。填写完毕，点击保存。

资源区域新增成功，列表更新。 

ii. 删除 

    用户可对手动添加的区域进行删除操作。 

iii. 修改 

    选择区域，点击 按钮，弹出修改区域窗口。用户可以对该区域

的名称、区域描述进行班级。 

 

 区域资源列表 

通过新增资源绑定、取消资源绑定，对资源注册/取消注册到区域。用户仅能

对手动添加的资源进行绑定或取消绑定。 

i. 新增资源绑定 
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选择某区域，点击 ，弹出资源绑定窗口。该窗口展示的是未被注

册的资源，用户可以通过高级过滤条件，选择目标资源，勾选注册到区域中。 

 

退出窗口，完成注册。区域资源列表更新。 

ii. 取消资源绑定 

选择某区域下的资源，点击取消绑定。在弹出的确认框中选择确定，该资源不在绑

定区域，区域资源列表更新： 

 

 

iii. 查询 

用户可通过高级过滤条件，对区域内的资源进行筛选。 
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高级过滤条件包括资源名称、资源 IP、源系统编码、通信协议等。 
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17 巡查 

主要用于大厦、厂区、库房等场所的固定巡查作业。可对巡查设备、巡查路线、巡

查计划、巡查结果等进行统一管理并可统计各种巡查结果。定期安排巡查员对路线

进行巡查，从而实现对巡查工作及时有效的监督和管理。 

17.1 基础配置 

17.1.1 组织机构管理 

步骤 1   进入巡查子系统，选择基础配置，进入组织机构管理。 

 

说明 

如果子系统配置中，巡查系统的组织树选择的是“巡查系统”，则在此处可配置组织资源，只可

添加组织中心，不可添加区域。若此处复用了基础应用的组织树，则此处不允许配置。 

17.1.2 参数设置 

步骤 1   进入巡查子系统，选择基础配置，进入参数设置。 
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巡查参数设置，包括巡查历史记录保存月数，系统接收离线巡查事件时间限制，巡

查提醒设置，支持客户端和短信提醒，其中短信提醒要求配置正确配置短信网关或

猫以及巡查员的正确手机号码。 

说明 

1. 关联监控点在事件中心中进行配置。离线事件接收时间设置用于巡查 APP 离线巡更模式，

设置时长为单兵离线时巡查事件可延迟上报的时长。 

17.2 巡查管理 

17.2.1 巡查点 

步骤 1   进入巡查子系统，选择巡查管理，进入“巡查点”页面。 

步骤 2   在巡查点页面，点击“添加”，选择读卡器、监控点、I/O 输入、第三方设备、射

频识或 NFC 别做为巡查点。第三方设备是指有需求接入巡查子系统的其他系统或

者平台。 
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步骤 3   点击巡查点名称，可以修改巡查点名称和备注。 

  



 

435 

说明 

1. 关联监控点在事件中心中进行配置。 

2. 射频识别点添加支持 DS-TRD900-1 发卡器取射频资源序列号，前提是在基础应用的发卡器    

设置中配置 DS-TRD900-1 发卡器接入。 

17.2.2 巡查路线 

步骤 1   点击“巡查路线”页面。 

步骤 2   点击“添加”，填写必要信息后，添加巡查点，点击确定。 

 

巡查点列表的相关参数说明如下表： 

图标 说明 

添加 添加巡查点 

上移 勾选巡查点，点击上移，巡查点位置上移 

下移 勾选巡查点，点击下移，巡查点位置下移 

删除 勾选巡查点，点击删除，删除巡查点 

 全无序：巡查点之间没有顺序和到点时间要求，只要在规定的时间范围内巡查过即

可。 

 仅首点有序：巡查路线的第一个巡查点必须第一个巡查，其他巡查点在规定的时间

范围内巡查过即可。 
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 仅首尾有序：巡查路线的第一个点和最后一个巡查点必须按要求，其他巡查点在规

定的时间范围内巡查过即可。 

 全有序间隔误差无限制：巡查路线的所有巡查点必须按顺序进行巡查，但无具体到

点时间要求。 

 全有序间隔误差相同：巡查路线的所有巡查点必须按顺序进行巡查，且巡查点之间

有间隔即有明确的到点时间和误差要求（巡查点之间的间隔和误差分别相同）。 

 全有序间隔误差特定：巡查路线的所有巡查点必须按顺序进行巡查，且巡查点之间

有间隔即有明确的到点时间和误差要求（巡查点之间的间隔和误差自定义）。 

步骤 3   添加的巡查路线如下图，点击“巡查路线名称”，可修改路线的信息。 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

删除 删除巡查路线 

导出 导出巡查路线，支持 Excel 格式 

搜索 可按巡查路线名称搜索信息 

17.2.3 假日配置 

步骤 1   点击“假日配置”页面。 

步骤 2   点击“添加”，填写假日名称后，假日列表点“添加”，选择日期及星期，点击确定。  
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说明 

添加假日取“日期”和“星期”的交集。 

如上图，若只勾选周六、周日，则 8 月 1-31 日的周六、周日为假期； 

若“按周选择”选择全选，则 8 月 1 日-31 日都为假日。 

步骤 3   假日列表中，可以按天删除假日，也可以点击“清空”，将假日列表全部清除。 

假日列表添加后，如下图，点击“确定”，即可保存假期。 

 

步骤 4   假日配置后，点击“假日名称”可修改假日信息。删除假日后，关联了假日的巡查 

计划在排班日期内，会自动生成排班。导出假日支持 Excel 格式。 

 

17.2.4 巡查计划 

步骤 1   点击“巡查计划”页面。 

步骤 2   点击“添加”，填写必要信息后，点击确定。 
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a) 巡查员（可选多个，不作限制，巡查员为人员管理中持有卡的人员）。 

点击 ，添加人员；点击 ，在下拉人员后点击 可删除人员。  

说明： 

如果使用单兵巡查设备进行巡查，用户登陆 APP 的用户名和密码，可在基础应用-人员管理的人

员详细信息中添加和修改，具体操作请参考 2.4 人员管理中的步骤 4。 

b) 假日（可选多个，假日不排班）。 

c) 点击 ，添加假日；点击 ，在下拉假日后点击 可删除假日。 

d) 巡查周期（以天、周、月为循环周期，按月循环时，假如某个月没有 30 号或

31 号，则该天无效）。 

e) 巡查时段的时长必须与巡查路线的时长相对应。 

可点击 ，增加单个时段，也可点击 ，选择起止时间及班次。 

拖动时间可修改班次起止时间。 

点击 可单个删除班次，点击 删除所有班次。 

f) 批量添加时段。 



 

439 

排班时，若点击 ，可一次性添加多个班次，举例如下： 

① 有一个巡查路线时长为 20 分钟，要从每天的 0：15 到第二天的 0：15 不间断

排班，即每小时 3 班，时段数量为 24*3=72，填写如下即可排班成功。 

 

② 有一个巡查路线时长为 20 分钟，要从每天的 0：15 到第二天的 0：15，每 1

小时排班 1 次，时段数量为 24*1=24，填写如下即可排班成功。 

 

步骤 3   巡查计划配置后，点击“计划名称”可修改排班信息。导出巡查计划支持 Excel 格

式。 
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17.3 历史查询 

17.3.1 排班信息查询 

步骤 1   进入巡查子系统，选择历史查询，进入“排班信息查询”页面。 

 

可按巡查路线、巡查员、起止时间查看具体的排班信息。 

 

导出本页和导出所有，支持 Excel 格式。 

17.3.2 巡查路线历史记录 

在巡查排班执行后，可以通过历史记录查看巡查结果及详细信息。 

步骤 1   点击“巡查路线历史记录”页面。 

a) 点击“巡查路线历史记录”页面，查看界面如下图。 

 

可按巡查路线、巡查员、巡查结果、起止时间查看路线的历史信息。 

导出本页和导出所有，支持 Excel 格式。 

a) 点击某条路线，下方显示“详细巡查信息”，每个巡查点都有巡查结果。 
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巡查点结果分为五种，具体说明见下表。 

巡查点结果 说明 

准时 按要求的时间点到达 

早巡 当巡查点有“计划到点时间”时，“实际到点时间”

早于“计划达点时间”为“早巡”； 

可以被后续的刷卡更正为“准时” 

晚巡 当巡查点有“计划到点时间”时，“实际到点时间”

晚于“计划达点时间”为“晚巡” 

漏巡 1. 当巡查方式为“仅首点有序”、“仅首尾有序”、

“全有序间隔无限制”、“全有序间隔误差相同”、

“全有序间隔误差特定”时，若有序的点漏过未巡，

则计该点漏巡，并计当前时间为漏巡发生时间； 

可以被后续的刷卡更正为“补漏巡”。 

2.当巡查方式为“全无序”时，班次结束时仍有点

未巡，则计该点漏巡，并计当前时间为漏巡发生时

间。 

补漏巡 在班次结束前，巡查点漏巡后，再补充刷卡，则计

该点为补漏巡。 

b) 查看巡查路线的班次结果，判断优先级：准时<早巡<晚巡<补漏巡<漏巡。 

相关参数说明如下表： 

巡查班次结果 说明 

漏巡 班次结束后只要有一个点漏巡，结果即为漏巡。 

补漏巡 班次结束后只要有一个点为补漏巡，且没有点漏

巡，结果为补漏巡。 

晚巡 班次结束后只要有一个点为晚巡，且没有点漏巡，

结果为晚巡。 

早巡 班次结束后只要有一个点为早巡，且没有点漏巡或

晚巡，结果为早巡。 

准时 班次结束后，所有的点都准时，结果为准时。 

17.3.3 巡查点历史记录 

步骤 1   点击“巡查点历史记录”页面。 

点击“巡查点历史记录”页面，查看界面如下图。 
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可按巡查点、巡查员、巡查结果、起止时间查看每个巡查点的历史信息。 

导出本页和导出所有，支持 Excel 格式。 

巡查人员显示实际巡查的人员。 

17.3.4 巡查历史统计 

步骤 1   点击“巡查历史统计”页面。 

a) 点击“巡查历史统计”页面，查看界面如下图。 

 

可按巡查路线、巡查点、巡查人员、起止时间统计相应的历史数据。 

在“详细巡查信息”中，可以选择勾选“准时”、“早巡”、“晚巡”、“漏巡”、“补漏

巡”。 

导出支持 Excel 格式。 
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18 梯控 

主要用于企业、学校等场所的梯控管理，可对梯控设备、楼层权限、梯控事件等进

行统一管理。 

18.1 梯控使用流程 

梯控使用流程 

 



 

444 

18.2 基础配置 

18.2.1 组织机构管理 

进入梯控系统，选择“基础配置”，进入组织机构管理。 

 

说明 

如果“基础应用-系统配置-子系统”配置中，梯控系统的组织树选择的是“梯控系统”，则在此

处可配置组织资源，若此处复用了基础应用的组织树，则此处不允许配置。 

18.2.2 服务器管理 

步骤 1  在“基础配置”中，进入“服务器管理”界面，可配置梯控接入服务器。 

 

步骤 2  选择中心，点击“添加”，选择网域后填写服务器 IP，点击“下一步”： 
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步骤 3  填写服务器名称后，点击“完成”，服务器添加，同时执行远程配置。 

 

步骤 4  点击右上角的 可修改服务器 IP 和名称；点击 可删除服务器。 

点击服务器名称，可修改服务器的 HPP 端口；点击 可远程配置服务器。 
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在“基础配置”中，进入“设备管理”，选择控制中心，配置关联梯控 DAG。 

关联梯控 DAG 后，该中心下所有设备都通过该 DAG 与平台进行通讯。 

 

18.2.3 设备管理 

步骤 1  添加梯控设备。 

在设备管理页面，单击“添加”按钮。 

 

步骤 2  根据实际设备参数，输入相关信息，单击“保存”。 

连接方式分为以下两种： 

 串口方式：以串口识别设备。同一个串口连接多个设备时，根据“拨码”区分

设备。 

 TCP/IP 方式：以 IP 地址和拨码识别设备。 

说明 

若 2201 和 2202 设备的连接方式是通过 BF430 转接的，填写的 ip 地址应为 BF430 网络模块的 ip。 

如果设备型号为 DS-K2202N，“拨码”可填写 1-255 范围内任意值。 

如果设备型号为 DS-K2210，则需填写用户名、密码、IP、端口，不需要填写拨码。 
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步骤 3  单击已添加的电梯楼层控制器名称。弹出修改对话框，可修改电梯楼层控制器的基

本信息和高级配置。 
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说明 

您可以修改梯控设备高级配置中的硬件参数，点击“硬件参数下载”，将参数信息下载到对应设

备。点击“读取硬件参数”可从设备上读取到硬件参数。 

 在这个页面勾选“启用假日”，之后下载权限时会下载假日参数。 

步骤 4  点击“添加读卡器”，输入相关参数。单击“保存”。 

 

步骤 5  以同样的方法添加控制输出模块，单击“保存”。 

说明 

控制输出模块控制的楼层与其拨码值相关联，每个拨码的跨越 16 个楼层。（如 DS-K2M0016 设

备，当其拨码为 1 时，控制楼层 1-16 层，当其拨码为 2 时，控制楼层 17-32 层，依此类推） 

删除设备时，只要删除梯控控制器，下级控制输出和读卡器都删除了。 

注意： DS-K2201 设备最多管理 64 个楼层，4 个控制输出模块，2 个读卡器。

DS-K2202 和 DS-K2202N 设备最多管理 160 个楼层，10 个控制输出模块，4 个读卡器。

但读卡器数量和控制输出数量有一定的约束关系，分别为[1，10]、[2，7]、[3，4]、

[4，3]。“[1，10]”表示控制器在添加了 1 个读卡器后，最多只能添加 10 个控制输

出模块，其他依此类推。DS-K2210 设备最多管理 128 个楼层，控制输出模块支持

DS-K2M0016A 和 DS-K2M0032A，DS-K2M0016A 占一个拨码，控制 16 层；

DS-K2M0032A 占两个拨码，控制 32 层。 

18.2.4 参数设置 

点击参数设置，可以配置梯控事件的保存月数和梯控权限自动下载间隔分钟数。 
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 说明 

权限自动下载方式为异动下载。 

18.3 1.0系列 

18.3.1 电梯参数 

步骤 1  点击“梯控管理”。 

步骤 2  选择“电梯参数”页面。 

在左侧选择某电梯楼层控制器，页面右侧会显示相关楼层信息，点击启用相应的楼

层。 

说明 

点击楼层的名称可以修改该楼层的名称。 

 

 

18.3.2 计划模板 

步骤 1  选择“计划模板”页面。 

步骤 2  选择“时间段”页面。 
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a) 单击“添加”。 

 

说明 

平台上有两个默认的时段组，分别为“默认启用时段组”和“默认禁止时段组”，这两个时段组

不能被修改和删除。 

平台最大支持 128 个时段组，一个时段组最多添加 8 个时段。 

b) 输入相关信息，单击“确定”。 

 

步骤 3  选择“周计划”页面，单击“添加”，输入相关信息，单击“确定”。 

说明 

平台上有两个默认周计划，分别为“默认启用周计划”和“默认禁止周计划”，这两个周计划不

能被修改和删除。 

平台最大支持 256 条周计划。 
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步骤 4  选择“假日配置”页面，单击“添加”，输入相关信息，单击“确定”。 
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说明 

平台最大支持每年 100 个假日。 

假日权限高于周计划，某时段既属于周计划，又属于假日时段，以假日配置时段为准。 

18.3.3 免刷卡时段 

步骤 1  选择“免刷卡时段”页面，在左侧选择某梯控设备，右侧页面显示楼层配置信息。 

步骤 2  点击未配置，选择免刷卡的周计划，点击“保存”，配置完成。 

 

相关参数说明如下表： 

图标 说明 

免刷卡时段下载 将免刷卡时段设置下载到电梯楼层控制器。 

批量配置 对多个楼层进行免刷卡时段配置。 

未配置 对单个楼层进行免刷卡时段配置。 

清除 清除免刷卡时段配置。 

步骤 3  勾选配置好的楼层，点击“免刷卡时段下载”，对应楼层的免刷卡时段就下载完成。 

18.3.4 梯控授权 

平台上提供了人员授权、部门授权和电梯授权三种授权方式。 

说明 

人员权限会覆盖部门权限，即配置人员权限后，从部门继承的权限将被取消。 

下面以人员授权为例，配置步骤如下： 

步骤 1  权限配置。 

a) 进入梯控授权页面，点击 ，进入权限添加对话框。 
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b) 选择按人员授权，点击下一步。 
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c) 在“权限设置”中，选择“周计划”，勾选人员和楼层（楼层可搜索）。 

d) 单击“完成”，权限配置成功。 

步骤 2  权限查询。 

在梯控授权页面，选择查询方式，输入查询内容，点击“搜索”即可查询已配置的

权限。 

 

步骤 3  权限手动下载 

平台上提供了两种下载方式：全部下载和异动下载，全部下载是将所有权限全部重

新下载，用于防止设备损坏以后权限不准确，异动下载是对改动过的权限进行下载，

用于权限改动不大的时候。 

a) 点击 ，弹出权限下载对话框。 
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b) 选择下载方式和需要下载的电梯控制器，点击“下载”。弹出下载进度框。 

c) 下载完成后，点击“确定”。 

 

步骤 4  权限删除。 

 

在梯控授权页面，勾选已搜索到的权限，点击删除权限，即可删除权限。 

在梯控授权页面，点击清除所有权限，即梯控控制器中所有权限被清除。 

注意：平台上删除权限，需要进行一次权限下载，才能将设备上的权限记录删

除。下载可以是手动进行的权限下载，也可以是平台的自动下载。 
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18.3.5 梯控信息查询 

信息查询分为事件查询和下载查询两种。 

步骤 1  点击“梯控事件查询”，进入事件查询页面。 

 

说明 

梯控事件和导出最多支持 60000 条数据。 

按持卡人查询支持人员选择控件。 

步骤 2  点击“梯控下载查询”，进入下载查询页面。填写查询条件，点击查询，即可查阅下

载到梯控设备上的权限信息。 

 

18.4 2.0系列 

18.4.1 电梯参数 

步骤 1  点击“梯控管理”。 

步骤 2  选择“电梯参数”页面。 

在左侧选择某电梯楼层控制器，页面右侧会显示相关楼层信息，点击启用相应的楼

层。 
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说明 

点击楼层的名称可以修改该楼层的名称。 

 

 

18.4.2 计划模板 

在“计划模板”页面，可以配置周计划、假日组和使用的计划模板。 

 周计划 

步骤 1   选择“周计划”页签，单击“添加”，出现对话框。 

 

步骤 2   填写周计划名称，备注选填。 

步骤 3   在周计划设置中单击并拖动鼠标，可以绘出起止时间段，绘的过程中会以数字显示

起止时间点。每天支持 8 个时间段。 

 

步骤 4   在周计划设置中，有删除、复制等功能。 
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a) 将鼠标悬浮到时段上，能显示起止时间。 

b) 单击某个时间段并拖动，可修改时间段的起止时间。 

c) 单击某个时间段，出现时间界面，点击删除，删除选中的时间段；点击保存或

关闭，关闭对话框。 

d) 单击某一天，点击右侧的按钮 ，出现复制框，选择复制到具体的日期，并确

定，可完成复制，内容按天复制。 

e) 点击右上角的清空，可将所有时间段清空。 

步骤 5   点击“确定”，即可完成周计划配置。 

步骤 6   在周计划页签，点击周计划名称，可进入修改周计划。勾选周计划并点击删除，可

删除周计划。 

 

 假日组 

步骤 1   选择“假日组”页签，单击“添加”，出现对话框，平台共支持 64 个假日组。 

步骤 2   填写假日组名称，备注选填。 
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步骤 3   在假日组时间列表中，点击添加，可添加一条空白假日。 

步骤 4   在假日中选择开始时间和结束时间，单击并拖动鼠标，可以绘出起止时间段，绘的

过程中会以数字显示起止时间点。每个假日支持 8 个时间段。 

 

步骤 5   在假日组时间列表中，有删除、清空等功能。 

 

a) 点击开始时间和结束时间，可修改假日的起止日期。 

b) 将鼠标悬浮到时段上，能显示起止时间。 

c) 单击某个时间段并拖动，可修改时间段的起止时间。 

d) 单击某个时间段，出现时间界面，点击删除，删除选中的时间段；点击保存或

关闭，关闭对话框。 

e) 单击某条假日，点击右侧的按钮 ，可删除单条假日。 

f) 点击右上角的添加，可添加空白假日，一个假日组支持 16 条假日。 

g) 点击右上角的清空，可将所有假日的时间段清空。 
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h) 信息填写完整后，点击“确定”，即可完成假日组配置。 

i) 在假日组页签，点击假日组名称，可进入修改假日组。勾选假日组并点击删除，

可删除假日组。 

 

 计划模板 

步骤 1   选择“计划模板”页签，单击“添加”，出现对话框。 

步骤 2   填写计划模板名称，备注选填。 

步骤 3   在周计划页面，下拉选择对应的周计划，下方会自动显示对应的时间段。点击“添

加周计划”（可选），可新增周计划，步骤同上文的添加周计划一致。     

 

步骤 4   点击“确定”，即可完成计划模板的配置。 

若要同时配置假日组，需要在计划模板的假日组页面做配置，如下图： 
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a) 在左侧显示所有假日组列表，勾选后点击添加，会在右侧显示，一个计划模板

最多添加 4 个假日组。 

b) 点击“添加假日组”（可选），可新增假日组，步骤同上文的添加假日组一致。 

c) 右侧勾选假日组后点击“删除”，可删除计划模板中的假日组。 

d) 点击“清空”，将右侧的所有假日组清空。 

e) 点击“确定”后，完成计划模板中假日组的添加。 

步骤 5   在计划模板页签，点击计划模板名称，可进入修改计划模板。勾选计划模板并点击

删除，可删除计划模板。 

 

18.4.3 楼层状态配置 

步骤 1  选择“楼层状态设置”页面，在左侧选择某梯控设备，右侧页面显示楼层配置信

息。您可以进行以下操作： 
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相关参数说明如下表： 

图标 说明 

未配置 当前没有配置楼层状态，可对单个楼层进行配置 

已配置 当前已配置楼层状态，点击可进入修改 

复制 选择一个“已配置”的楼层作为源，可将配置复制到其

它同类型的楼层 

楼层状态下载 将配置好的楼层状态配置下载到控制器中 

清除 清除页面和控制器中的楼层状态 

步骤 2   2.0 系列梯控可配置的楼层状态包括：常开，常关。 

 

a) 常开状态：楼层一直可用，无需刷卡。 

配置：先点击左上角的“常开”，再到时间界面单击并拖动鼠标，可以绘出起止时

间段，方法同计划模板中的周计划配置，蓝色为常开时间段。 

b) 常关状态：楼层不可用，刷卡也无效。 

配置：先点击左上角的“常关”，再到时间界面单击并拖动鼠标，可以绘出起止时

间段，方法同计划模板中的周计划配置，黄色为常关时间段。 

c) 安全状态：是指系统处于正常等待读卡状态。 
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配置：在常开、常关状态之外的时间段都是安全状态。 

d) 每天常开、常关时间段加起来最多支持 8 个。 

步骤 3   在楼层状态设置界面，有删除、复制等功能。 

 

e) 将鼠标悬浮到时段上，能显示起止时间。 

f) 单击某个时间段并拖动，可修改时间段的起止时间。 

g) 单击某个时间段，出现时间界面，点击删除，删除选中的时间段；点击保存或

关闭，关闭对话框。 

h) 单击某一天，点击右侧的按钮 ，出现复制框，选择复制到具体的日期，并确

定，可完成复制，内容按天复制。 

i) 点击右上角的清空，可将所有楼层状态的时间段清空。 

步骤 4   点击“保存”，即可完成楼层状态的配置。注意需要“楼层状态下载”成功后方可

生效。 

18.4.4 梯控授权 

平台上提供了人员授权、部门授权和电梯授权三种授权方式。 

说明 

三种权限取并集。 

下面以人员授权为例，配置步骤如下： 

步骤 1  权限配置。 

a) 进入梯控授权页面，点击 ，进入权限添加对话框。 
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b) 选择按人员授权，点击下一步。 
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c) 在“权限设置”中，选择“周计划”，勾选人员和楼层（楼层可搜索）。 

d) 单击“完成”，权限配置成功。 

步骤 2  权限查询。 

在梯控授权页面，选择查询方式，输入查询内容，点击“搜索”即可查询已配置的

权限。 

 

步骤 3  权限手动下载 

平台上提供了两种下载方式：全部下载和异动下载，全部下载是将所有权限全部重

新下载，用于防止设备损坏以后权限不准确，异动下载是对改动过的权限进行下载，

用于权限改动不大的时候。 

a) 点击 ，弹出权限下载对话框。 
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b) 选择下载方式和需要下载的电梯控制器，点击“下载”。弹出下载进度框。 

c) 下载完成后，点击“确定”。 

 

步骤 4  权限删除。 

 

在梯控授权页面，勾选已搜索到的权限，点击删除权限，即可删除权限。 

在梯控授权页面，点击清除所有权限，即梯控控制器中所有权限被清除。 
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注意：平台上删除权限，需要进行一次权限下载，才能将设备上的权限记录删

除。下载可以是手动进行的权限下载，也可以是平台的自动下载。 

18.4.5 梯控信息查询 

信息查询分为事件查询和下载查询两种。 

步骤 1  点击“梯控事件查询”，进入事件查询页面。 

 

 

说明 

梯控事件和导出最多支持 60000 条数据。 

按持卡人查询支持人员选择控件。 

步骤 2  点击“梯控下载查询”，进入下载查询页面。填写查询条件，点击查询，即可查阅下

载到梯控设备上的权限信息。 
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19 访客管理 

访客管理可对访客进行预约管理，登记管理，权限管理并提供访客刷卡查询、参数

配置等功能。 

19.1 访客使用流程 

访客使用流程 

访客子系统的完整功能，需要在基础应用中添加人员信息；在卡片管理中增加专用

访客卡；添加对应的门禁资源和门口机资源。 

19.2 访客预约 

步骤 1  进入主界面后点击访客，进入访客页面。 

步骤 2  点击访客，进入访客预约页面。可以进行预约，取消，导入，导出，身份管理的操

作。 
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部分按钮功能说明如下表： 

名称 说明 

预约 点击预约可以添加即将来访的访客 

取消 取消已预约的访客 

导入 批量导入预约 

导出 批量导出预约 

身份管理 添加不同职业，身份 

 

步骤 3  点击预约，弹出预约对话框。红色※为必填项，其它为选填项，填写内容后点击保

存即可完成预约(输入访客的车牌号，保存后会将车牌保存至停车场的车辆中)。 

预约界面部分参数说明如下表： 

名称 说明 

姓名 来访者的名字 

被访人 一卡通用户 

身份 可在身份管理中添加后选择身份 

来访时间 预计来访的时间 

离开时间 预计来访结束的时间 

步骤 4  取消预约，勾选要取消的访客预约，点击取消。即可取消所选的访客。 

导出。点击导出，即可导出所有预约信息。 

搜索预约信息。在右上角页面输入框中输入姓名或者证件号，点击搜索，即可查询

出已预约的访客。 

19.3 访客登记 

访客登记可分预约用户登记和未预约用户登记。访客登记时可以选择是否上传访客
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图片，同时选择访客需要的权限，保存后即会下发至相应设备。 

已预约登记。点击已预约登记，弹出对话框，选择已预约的访客，选中其中一个， 点

击确定。 

 

 

未预约登记。点击未预约登记，弹出对话框，输入访客信息后，可选择访客卡，点

击抓拍照片，抓取访客照片，点击授权信息，选择相应该访客的权限组后点击保存。 
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相关参数说明如下表： 

图标 说明 

未预约登记 未进行预约时进行登记 

签离 访客离开时进行卡片回收，权限消除 

挂失卡 访客丢失的卡片 

已预约登记 已预约的访客进行访客登记 
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步骤 1  在访客登记界面选择访客卡片，在基本信息页面输入相关信息，在授权信息页面配

置门禁、梯控、停车场、门口机权限，点击保存。访客卡号可通过访客卡刷读卡器

获取，抓拍图片可通过 usb 摄像头抓拍。证件照可通过外接身份证读卡器或访客一

体机的身份证读卡器获取。 

 

步骤 2  在授权信息页面配置访客的门禁和门口机权限。可按照权限组方式，也可以增加特

定的门和门口机权限 

 

步骤 3  步骤 3 点击已经登记的访客，可对访客卡号以及授权信息进行修改。当访客配置为

动态二维码时，可对动态二维码进行刷新。 
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19.4 黑名单证件 

访客黑名单可以对来访人员通过禁止预约的方式进行限制。 

黑名单证件界面可以进行黑名单证件添加、修改、删除，查询已添加的黑名单证件

的操作。 

添加黑名单证件会出现以下情况： 

录入的证件号码无法进行访客预约。 

如果访客已经预约了，把该访客的证件添加为黑名单，会直接删除该预约。 

如果访客已经登记了，会清除该访客的权限。 

 

19.5 访客权限组 

访客权限组是预先配置好的门禁、梯控、停车场、门口机权限组合，便于快速分配

访客权限。 

步骤 1  访客权限组页面，点击添加。 
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步骤 2  输入权限组名称，添加相应的门禁、门口机权限，点击保存。 

 

 权限组修改后快速下发 

当某一个权限组修改后，会快速下发修改后的权限到访客卡。即权限组修改后实时

生效。 

19.6 访客信息查询 

19.6.1 访客信息页 

在访客信息查询页面，您可以对登记过的访客信息进行查询。 

 

19.6.2 二维码查询页 

在二维码查询页面，您可对动态二维码预约的访客信息进行查询。 

 

19.7 刷卡记录查询 

刷卡记录查询是指查询访客来访时使用访客卡刷门禁或门口机等其他设备的记录。 

步骤 1  在右侧点击刷卡记录查询，界面显示刷卡记录查询页面。分别选择刷卡类型，访客

卡号，访客姓名，开始时间，结束时间。点击查询，即可显示结果。以上选择输入

项可同时输入或选择，也可只选择一项或不选。 
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步骤 2  导出结果。查询出相关的刷卡记录后点击导出结果即可导出查询出的结果。 

 

19.8 访客参数设置 

选择访客参数配置页面，该页面可以配置目的地展示配置、短信通知和访客单打印、

访客单背景图片功能。 

 短信息发送配置 

 

相关参数说明如下表： 

名称 说明 
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名称 说明 

目的地展示配置 展示被访人所属部门路径的详细程度 

停车场配置 选择是，则预约访客的车辆到预约时间即可自动开闸驶

入园区 

预约成功是否短信通知 选择是，则预约成功后会向预约人发送短信通知。 

访客进入是否短信通知 选择是，则登记成功后会向被访人发送短信通知。 

访客离开是否短信通知 选择是，则卡回收成功后会向被访人发送短信通知。 

登记成功是否打印访客单 选择是，访客登记成功后会打印访客单。 

使用默认配置 去掉勾选，可以自己定义短信通知的格式。 

保存 以上配置需要保存后才生效 

短信配置注意事项： 

配置路径：基础应用-系统配置-短信设备配置 

 

短信猫配置注意事项： 

使用短信猫，需配置正确的串口号。 

短信网关配置注意事项： 

使用短信网关，在进入需要配置相应的 URL、用户名和密码，平台目前只支持博

好云信。 

 访客单打印配置 
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1、 在“是否打印访客单”选择“是”，则访客登记时会打印访客单，若选择“否”，则

不打印；点击“保存”后才生效。 

2、 动态二维码最大开锁次数：该选项只有在访客图样选择“动态二维码”时才进行展

示，并进行相应设置。 

3、 “访客码图样”选择“二维码”则在访客单上打印出二维码；若选择“条形码”则

在访客单上打印出条形码；若选择“动态二维码”则在访客单上打印出动态二维码。 

4、 点击“上传背景”，可以自定义访客单背景图片，不上传则使用默认背景图片。 

5、 上传后，点击“恢复默认”，可还原背景图片。 

6、 访客单内容可进行自定义，右侧否选内容即为打印内容，左侧实时展示。其中“访

客姓名”、“联系方式”、“被访人”、“来访事由”为默认项，必选。 

访客单背景图片设置操作后即生效，不需要点击保存。 

 最大刷卡次数配置 

 

1、 配置的最大刷卡次数，限制在人员通道类型设备上的刷卡次数，超过限次则无法授

权通过。 

2、 刷卡次数设置为 0 时则表示无限制。 
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19.9 一卡通用户登录 

一卡通用户可登录平台，进行访客预约、访客信息查询。 

19.9.1 配置一卡通用户 

步骤 1  进入基础应用--》人员管理，选中某一个人员，弹出对话框，点击详细信息，在用

户名、密码、确认密码处输入相关信息，点击保存即可。 

 

 一卡通用户登录地址 

一卡通用户登录与普通用户的登录平台地址不一致。一卡通登录的地址为

http://xx.xx.xx.xx/rvs/login.jsp，而普通用户的登录平台地址 http://xx.xx.xx.xx/home/login。一

卡通用户无法登录平台地址。 

19.9.2 访客预约 

一卡通用户登录后可进行访客预约，访客预约取消，访客导出，访客导入等操作。 

步骤 1  进入主界面后点击访客，进入访客页面。 

http://xx.xx.xx.xx/rvs/login.jsp
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步骤 2  点击访客，进入访客预约页面。可以进行预约，取消，导入，导出操作。 

 

部分按钮功能说明如下表： 

名称 说明 

预约 点击预约可以添加即将来访的访客 

取消 取消已预约的访客 

导出 批量导出预约 

导入 批量导入预约 

 

步骤 3  点击预约，弹出预约对话框。红色※为必填项，其它为选填项，填写内容后点击保  存

即可完成预约(输入访客的车牌号，保存后会将车牌保存至停车场的车辆中)。 

预约界面部分参数说明如下表： 

名称 说明 

姓名 来访者的名字 

身份 可在身份管理中添加后选择身份 

来访时间 预计来访的时间 

离开时间 预计来访结束的时间 

 

步骤 4  取消预约，勾选要取消的访客预约，点击取消。即可取消所选的访客。 

导出。点击导出，即可导出所有预约信息。 

搜索预约信息。在右上角页面输入框中输入姓名或者证件号，点击搜索，即可查询

出已预约的访客。 
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19.9.3 访客信息查询 

在访客信息查询页面，您可以对登记过的访客信息进行查询。 
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20 车底检测 

车底检测子系统是用于园区，高安全区进行车底扫描检测，记录车底图片，便于相

关人员排查，记录可供后期回溯。  

20.1 资源管理 

20.1.1 车底检测管理单元 

进入车底检测子系统，可添加车底检测管理单元。对已添加的车底检测单元可进行

修改和删除操作，添加完成之后会自动远程配置，也可点击右上角按钮进行手动远

程配置。 

 

20.1.2 车道配置 

步骤 1   在“资源管理”中，点击添加车道。可配置车道的方向和车道类型。 
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说明 

一个车底检测管理单元最多添加四个车道。 

步骤 2  选择车道，关联车道上的设备，抓拍机可同步停车场子系统设备，同步的抓拍机信

息不能编辑： 
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说明 

一个车道最多只能添加一台车底检测设备，抓拍单元未限制。 

点击同步抓拍机，会展示停车场抓拍机设备列表，选择之后点击同步，可同步成功。 

 

同步的抓拍机设备不能编辑信息： 
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20.2 黑名单管理 

黑名单管理主要增加黑名单车辆，还可批量导入黑名单车辆。黑名单信息可编辑和

删除。黑名单信息可根据车牌进行搜索。 

 

20.3 信息查询 

信息查询主要记录各车辆进出信息、抓拍图片及车底图片。通过各条件筛选查询

过车信息。 
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点击图片按钮，抓拍图片和车底图片可放大展示： 
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20.4 系统配置 

系统配置主要配置过车记录保存时间。 
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21 动环系统 

动环系统是一套监控环境量的系统，本版本主要监视温湿度、噪音、扬尘，发现参

数异常，即时报警，提醒用户尽快处理，记录历史数据和报警事件，以供后期回溯。  

21.1 基础配置 

21.1.1 组织机构管理 

进入动环系统，选择“基础配置”，进入组织机构管理。 

 

说明 

如果“基础应用-系统配置-子系统配置”中，动环系统的组织树选择的是“动环系统”，则在此

处可配置组织资源，若此处复用了基础应用的组织树，则此处不允许配置。 

21.1.2 服务器管理 

步骤 1   在“基础配置”中，进入“服务器管理”界面，可配置动环接入服务器。 
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步骤 2   选择中心，点击“添加”，选择网域后填写服务器 IP，点击“下一步”： 

 

步骤 3   填写服务器名称后，点击“完成”，服务器添加成功，同时平台自动进行远程配置。 
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步骤 4   点击右上角的 可修改服务器 IP 和名称；点击 可删除服务器。 

点击服务器名称，可修改服务器的控制端口；点击 可远程配置服务器。 

 

在“基础配置”中，进入“硬件设备管理”，选择控制中心，配置关联动环 DAG。 

关联动环 DAG 后，该中心下所有设备都通过该 DAG 与平台进行通讯。 

 

21.1.3 硬件设备管理 

步骤 1   添加动环主机。 

a)  在硬件设备管理页面，单击“添加”按钮。 

b)  据实际添加的设备选择设备类型，输入正确的 IP、端口、用户名及密码信息后，   

点击“远程获取”，如设备在线可自动获取设备信息，也可手动输入设备信息，

点击“确定”。 
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添加完成后可对设备进行配置操作。相关参数如下： 

图标 说明 

删除 删除该动环主机 

在线检测 自动检测出当前网段的动环设备，可选择添加 

同步设备名称到平台 同步设备名称到平台中 

设备信息下发 通知 DAG 同步平台上的设备信息 

步骤 2   单击已添加的动环主机名称，可以修改动环主机信息。 

步骤 3   选择区域，将传感器添加到区域下。点击已添加的传感器，配置传感器类型。 

 

21.1.4 环境参数配置 

步骤 1  选择中心，可以查看该中心下所有区域的传感器配置情况。 
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步骤 2  选择区域，点击传感器名称，可以配置传感器的监测量的上下限，支持批量配置。 

 

21.1.5 参数设置 

在“参数设置”中可以配置设备\服务器校时、日志保存月数、更新周期。 

传感器实时事件更新间隔：动环监测页面实时数据刷新间隔。 

传感器实时事件保存间隔：传感器上报实时数据的事件保存间隔。 

 

 

21.2 动环监测 

步骤 1   选择中心，可以查看区域动环检测统计数据。无数据和超出上下限的数据，会统计

提示。 
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步骤 2   选择区域，可以查看该区域下所有传感器上报的数据，正常数据绿色显示，异常数

据红色显示。 

 

点击“历史”,可查看历史报表数据，支持导出和另存为图片。 



 

493 

 

21.3 事件查询 

可以查看动环主机上报的事件，支持导出。 
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22 特性场景 

22.1 eHome 设备接入 

场景需求 

eHome 设备是一种在可变 IP 地址环境下使用的设备。它借助视频接入服务器实现

与平台的通信交互。 

前提条件 

已完成常用场景配置。 

配置步骤 

步骤 1   请参见“4.2”中“服务器”的添加与配置。 

步骤 2   注册 eHome 设备，以 DS-2DF5286-D 设备为例来说明。 

a) 在 IE 中登录 eHome 设备，进入配置界面，如下图所示。 

 

b) 在平台配置项中输入相关信息，点击保存。其中接入服务器 IP 为视频接入服务

器的 IP 地址，接入服务器 Port 默认为 7660，无需修改。设备 ID 可以自定义，需

要与在软件中添加时的编号一致。在平台中添加设备后，连接状态才会显示在线。 
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步骤 3   添加 eHome 设备。 

a) 以 admin 用户登录系统。 

b) 选择“硬件设备管理”，选中需要添加到的组织结构。 

c) 选择“编码设备”页签。单击“添加”。设备类型为“海康 eHome 设备”。 

 

d) 选择正确的网域，输入相关参数。其中“设备编号”为平台配置中的设备 ID。 

步骤 4   请参见“4.3.2”中“监控点”，添加 eHome 设备的监控点。 

平台支持 eHome 设备内网直连配置，具体操作如下所示：

 

步骤 1  勾选 eHome 设备内网直连参数配置 
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步骤 2  填写该设备真实的用户名和密码 

步骤 3  填写设备真实的 IP 和端口 

步骤 4  在客户端的视频配置勾选，  

本平台支持对 eHome 设备进行 FTP 升级，具体操作步骤如下： 

步骤 1  编码设备列表中点击 eHome 设备名称打开设备配置页面如下： 

 

步骤 2  填写升级文件名称、FTP 地址、FTP 端口、用户名及密码后，点击升级。 

说明 

FTP 建议使用 Serv-U FTP Server 或 Xlight FTP Server 进行配置。 

设备升级需要大概 5 分钟左右期间可能设备会进行重启，请耐心等待。 

升级时间较长但程序未更新请检查设备程序版本是否配对以及服务器与FTP之间网络是否可通。 

   

结果验证 

登录 CS 客户端或者 BS 客户端，您可以进行预览、回放等操作。具体操作请参见

《安防综合管理平台 操作指南（CS）》。 
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22.2 Onvif 设备接入 

场景需求 

支持 Onvif 协议的第三方设备可以很方便的加入平台中进行管理与应用。它借助视

频接入服务器实现与平台的通信交互。 

前提条件 

已完成常用场景配置。 

配置步骤 

步骤 1   添加 onvifi 设备。 

a) 以 admin 用户登录系统。 

b) 选择“硬件设备管理”，选中需要添加到的组织结构。 

c) 选择“编码设备”页签。单击“添加”。设备类型为”ONVIF 设备“。 

 

d) IP 地址输入设备正确的 IP 地址，端口一般为 80，其他信息按照实际情况填写， 

然后通过远程获取获取其他信息，点击保存。 

结果验证 
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登录 CS 客户端或者 BS 客户端，您可以进行预览、回放等操作。具体操作请参见

《安防综合管理平台 操作指南（CS）》。 
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22.3 电视墙接入 

场景需求 

当您需要将预览画面、回放画面、报警画面，放置在电墙上显示时，请根据实际场

景接入电视墙。 

前提条件 

 已完成常用场景配置。 

 已完成解码器、视频综合平台等配置，并已将设备接入到平台。 

配置步骤 

步骤 1   以 admin 用户登录系统。 

步骤 2   选择“电视墙配置”。 

步骤 3   在“电视墙服务”目录树中，选择需要配置的电视墙服务。 

步骤 4   点击“添加”按钮，弹出电视墙的配置页面，填写电视墙名称，勾选需要关联该电

视墙的解码资源，可勾选多个资源，最后点击保存，保存成功。 
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说明 

在“服务器”页面中，单击对应服务器的 ，可远程配置服务器。 

结果验证 

登录 CS 客户端，您可以进行预览上墙、回放上墙等操作。具体操作请参见《安防

综合管理平台 操作指南（CS）》。 

22.4 国标设备接入 

场景需求 

本平台支持以国标协议方式接入编码设备进行管理和操作。目前支持对国标设备的

功能有预览、回放、存储、上墙。 

前提条件 

待接入设备支持国标协议。 

本平台导入了支持国标接入的许可。 

配置步骤 

步骤 1   根据实际项目情况为设备配置用户认证 ID、通道的编码 ID、需注册到的视频接入

服务器（VAG）的 IP 地址及端口信息。以下以某厂商的设备配置为例。 
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说明 

SIP 服务器 ID 需要填入视频接入网关(VAG)中的国标编码。 

 

步骤 2  添加国标设备。 

a) 以 admin 用户登录系统。 

b) 选择“硬件设备管理”，选中需要添加到的组织结构。 

c) 选择“编码设备”页签。单击“添加”。设备类型为“国标设备”。 
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d) 选择正确的网域，在设备编号输入框中输入步骤一中配置的用户认证 ID，输入

设备名称完成保存。 

说明： 

国标协议接入的设备在线大概需要 4-5 分钟左右才能获取到设备监控点等信息。 

目前国标协议接入的设备仅支持普通预览、回放、存储、上墙等基本功能。 

结果验证 

登录 CS 客户端或者 BS 客户端，您可以进行预览、回放等操作。具体操作请参见

《安防综合管理平台 操作指南（CS）》。 

22.5 平台级联 

场景需求 

平台目前支持将多个平台进行级联，上级用户可以在上级平台上对下级平台监控点

进行预览、回放以及上墙等操作。 

前提条件 

平台已导入了级联许可。 

服务器已安装了级联网关服务（NCG）。 

配置步骤 
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步骤 3  组织节点配置。 

   将下级中心或者区域节点推送到上级需为组织中心及区域节点配置省市区划编码。 

e) 登录 BS 管理员端进入“基础应用-组织管理”页面进行添加组织中心或区域节

点操作。 

 

说明： 

可在省市区划编码中直接输入需要配置的省市区名称以自动匹配出编码。具体的编码规范请

参考 GB/T 28181 协议。 

步骤 4  服务器配置。 

        级联服务需要另外安装级联网关服务器（NCG）。添加步骤如下。 

f) 登录 BS 管理员端进入“视频子系统-基础配置-服务器管理”页面，点击添加服

务器。 

g) 在服务器添加页面的服务列表中勾选“级联服务(NCG)“。 

 

h) 添加完成后点击 图标进行远程配置。 
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说明： 

上下级平台均需要安装级联服务并添加级联服务。 

步骤 5  级联配置。 

     通过级联配置页面为多个平台配置上下级关系。 

i) 登录上级平台的 BS 管理员端进入“视频子系统-基础配置-级联管理-网关配置”，

查看本级信令网关的配置信息，并记录域标识。 

 

j) 登录下级平台的BS管理员端，进入“视频子系统-基础配置-级联管理-联网配置”。 

 

k) 选择上级域后点击“添加”按钮，打开上级域添加页面，填写网关名称、网关

编码、IP 地址、端口等信息后进行保存。 
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填写说明： 

信令网关名称：根据实际需要填写。 

信令网关编号：上级级联网关域标识。步骤 a 中上级网关的域标识 

IP 地址：上级级联网关服务地址。 

端口：上级级联网关的级联端口，默认为 7100。 

鉴权信息：可不填写，如填写了对应的上级也需要填写相同的鉴权信息。 

级联协议：GB/T 28181-2011 

l) 登陆上级平台 BS 端进入“视频子系统-基础配置-级联管理-联网配置”，添加下

级域，填写如下信息。 

信令网关名称：根据实际需要进行填写。 

信令网关编号：下级级联网关的域标识。 

IP 地址：下级级联网关服务地址。 

端口：下级级联网关的级联端口，默认为 7100。 

鉴权信息：可不填写，如果设置了则对应的下级也需填写相同的鉴权信息。 

步骤 6  共享资源。 

   下级平台需要将本机资源共享给上级平台。 

   上级平台需要将下级共享上来的资源添加到本级。 
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   下级操作： 

m) 使用 admin 用户登录下级平台管理端，进入“视频子系统-基础配置-级联管理-

资源共享管理”页面。选择上级平台点击“共享资源”打开共享资源页面。 

 

n) 共享资源页面操作。 

 

左上方的“下级域”下拉框中选择本级域。 

左侧设备树选择需要共享节点的父节点，“未共享子组织”列表中会列出该父节点

下未被共享的所有节点。 

勾选“未共享子组织”列表中的节点后点击“共享”按钮进行共享。 

勾选“已共享子组织”列表中的节点后点击“取消”可取消节点共享。 

完成资源共享操作后点击下方“返回”按钮完成操作。 

如下级期望将本级节点挂载到上级某个特定节点（非默认控制中心）下，可在下级

的“共享资源”页面中新建虚拟节点的方式完成。操作步骤如下： 

o) 下级“共享资源”页面左上角点击 按钮，打开虚拟节点添加页面如下： 
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p) 填写组织名称，输入组织域编码。注意：该处的组织域编码需要与欲挂载到的

上级的节点内部编码一致。 

 

q) 添加完成后，将该虚拟节点共享到上级。 

r) 在未共享节点列表中勾选欲共享到上级的节点，点击 ，打开划归组

织页面，选择步骤 a 中添加的虚拟节点。 

 

s) 再次勾选欲共享到上级的节点，点击共享即可。 

上级操作： 

t) 使用 admin 用户登录上级平台管理端，进入“视频子系统-基础配置-级联管理-

资源共享管理”页面。选择“本级域”点击“共享资源”打开共享资源页面。 

 

u) 共享资源页面操作： 
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左上方的“下级域”下拉框中选择下级域名称。 

左侧设备树选择需要共享节点的父节点，“未共享子组织”列表中会列出该父节点

下未被共享的节点。 

勾选“未共享子组织”列表中的节点后点击“共享”按钮进行共享。 

勾选“已共享子组织”列表中的节点后点击“取消”可取消节点共享。 

完成资源共享操作后点击下方“返回”按钮完成操作。 

推送结果确认： 

v) 进入上级平台管理员端的“视频子系统-基础配置-硬件设备管理”页面如可查看

下级共享上来的组织节点表示上下级级联成功。 

说明： 

下级共享监控点到上级也需将其上级组织一并共享到上级。 

下级推送上来的组织结构其最上级的组织节点将自动挂载到上级的默认控制中心节点下。 

 

如下级推送上来的组织结构的省市区编码与上级已有的节点一致，则推送上来的节点将与上级

的节点进行合并。 

上级不允许对下级推送上来的级联节点进行任何修改及删除等操作。 

     共享资源时，上级平台可查看下级共享资源的在线状态；共享成功之后上级平台也可以实时更

新下级平台监控点的在线状态。 

步骤 7  媒体网关配置： 

   若上级的级联服务通过映射或多网卡方式与下级进行级联，为下级正常推送流媒体

需要对上级的媒体网关进行配置。配置步骤如下： 
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w) 进入上级平台管理员端的“视频子系统-基础配置-网关配置-媒体网关”页面，

点击媒体网关名称打开修改媒体网关配置页面。 

 

 

x) 媒体网关配置页面勾选“配置详细信息”后设置“是否启用 IP 映射”，选择“是”。 

y) 点击该媒体网关的“IP 映射状态”打开 IP 映射设置页面。 
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z) 媒体网关设置页面中点击“添加”按钮打开新增 IP 地址映射页面。 

 

填写如下信息后进行保存： 

下级域编码：下级级联网关信令网关的域标识。 

映射 IP 地址：上级级联网关媒体网关与下级级联媒体网关对接的地址，需保证下

级媒体网关可以通过该地址与上级媒体网关互通。 

步骤 8  网域设置： 

   若级联网关通过地址映射方式与客户端进行交互，则需要为级联网关进行网域配置。

配置步骤如下： 

aa) 进入上级平台管理员端的“视频子系统-基础配置-网关配置-网域设置”页面，

点击添加按钮打开 IP 地址映射配置页面。 

 

 

bb) “IP 地址映射”配置页面填写“信令网关对外 IP 地址”、“媒体网关对内 IP 地

址”、“媒体网关对外 IP 地址”后，点击保存按钮。 

 

cc) 勾选“启用网域设置”勾选框完成配置后重新远程配置级联网关服务。 

步骤 9  运行状态： 
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   可以在级联管理中查看上下级级联状态，并对信令网关、媒体网关、本级域、上级

域及下级域的监控点等数据进行统计分析展示。 

   查看步骤如下： 

dd) 登陆平台管理员端进入“视频子系统-基础配置-级联管理-运行状态”页面。 

ee) 切换“联网状态”与“统计分析”页面可查看统计结果。 

 

结果验证 

级联监控点在线状态更新： 

上级平台可查看级联监控点在线状态，下级平台共享资源掉线或在线，状态及时更

新，正确显示。 

级联预览： 

上级预览级联监控点需要该监控点在所属下级配置过流媒体。 

级联云台： 

上级操作级联监控云台支持以下操作：八方向、焦距、焦点、光圈、预置点、巡航

线路。 

级联回放： 

上级无法为级联监控点配置任何录像计划。 



 

512 

若下级为级联监控点配置了录像计划，上级可在录像回放界面直接进行查询该监控

点录像并回放。 

  级联上墙： 

  将级联监控点进行预览上墙需要同时在上下级为该监控点配置取流过流媒体。 

其他对级联监控点操作与本级监控点一致，具体请参见《安防综合管理平台 操作

指南（CS）》。 

22.6 报警柱接入 

场景需求 

平台支持报警柱设备的接入，实现事件上报，联动对讲等功能。 

前提条件 

已完成常用场景配置。 

配置步骤 

步骤 3   请参见“4.2.1”中“服务器”视频接入服务器。 

步骤 5   添加报警柱设备, 以 DS-PEA01-F 设备为例来说明。 

ff) 以 admin 用户登录系统。 

gg) 选择“硬件设备管理”，选中需要添加到的组织结构。 

hh) 选择“编码设备”页签。单击“添加”。设备类型为“报警柱”。 
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ii) 选择正确的网域，输入相关参数后，点击保存。 

步骤 6  添加报警柱设备后会自动在事件中心的事件规则中添加该设备的“紧急求助报警”

规则，并将联动的对讲通道告警设置为该报警柱对讲通道。 

步骤 7  在视频子系统中将该设备的通道添加到区域后，会自动在上一步骤自动添加的规则

中添加客户端联动，联动通道为该报警柱的通道。 

结果验证 

登录 CS 客户端或者 BS 客户端，您可以进行相关事件联动及对讲。 

 

22.7 AD 域登录 

场景需求 

平台支持通过 AD 域服务器进行用户验证可简化用户管理工作。 

前提条件 

  已完成 AD 域服务器的配置。 

配置步骤 
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步骤 1  进入基础应用“系统配置”-“A/D 域配置”，配置并开启 A/D 域功能。 

   A/D 域配置信息如不可用将无法保存成功。 

步骤 2  将 A/D 域服务器中域用户导入/添加到平台中即可（按实际情况进行赋权）。 

       添加方式： 

    添加页面中选择用户类型“A/D 域用户”，其他字段与普通用户相同配置。 

        

    导入方式： 

    导入文件中选择用户类型为“AD 域用户”。 

     

结果验证 

使用 AD 域用户的账号及密码能正常登陆 B/S 端或 C/S 端即可。 

22.8 单点登录 

场景需求 

平台支持通过第三方进行单点登录。 
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前提条件 

  已完成第三方系统的单点登录配置。 

  本文档只描述本产品的相关配置。 

配置步骤 

步骤 1  进入 CMS 服务器打开 CMS 配置工具，切换到单点登录界面选择“启用”。 

步骤 2  点击“单点登录配置”，打开配置界面，填写第三方系统登录信息。 

        

步骤 3  在本系统中添加与第三方系统用户名相同用户（普通用户）并赋予响应权限。 

结果验证 

在 IE 浏览器中输入本系统地址登录地址，自动跳转到第三方系统登录页面。 

在第三方系统登录页面中使用第三方用户账号密码进行登录成功且会跳转到本系

统已登录页面。 

22.9 软授权 

平台支持通过 LICENSE 进行激活、注销。 
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激活及注销均可通过在线或离线进行激活、注销。 

软授权无法被重复使用，如要使用已激活软授权，请预先在原平台上对其进行注销。 

平台“关于”页面中“上传新的授权文件”可进行软授权相关操作。 

22.9.1 在线操作 

在线操作激活或注销请确认平台服务器能连接到 flexnetoperations.com。 

激活 

授权页面上传未激活过的 LICENSE，选择“激活”，“在线”，点击“在线激活”。 

注销 

授权页面上传未激活过的 LICENSE，选择“注销”，“在线”，点击“在线注销”。 

22.9.2 离线操作 

当平台服务器无法连接 flexnetoperations.com 时，可选择离线操作。 

激活 
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“操作类型”选择“激活”。 

“激活方式”选择“离线”。 

上传 LICENSE 文件后，点击“导出文件”，导出平台激活特征文件 1。 

外网登录以下地址： 

http://www.hikvision.com/en/index.html（需要注册并登录） 

主菜单栏中进入以下菜单页“VMS”-“VMS Support” 

 

 

 

在左侧导航栏中点击“License Management”。 

 

在页面下方上传导出的平台激活特征文件 1。 

 

下载返回的平台激活文件 1。 
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将返回的激活文件 1 在授权页面进行导入后，点击离线激活即可完成离线激活。 

 

注销 
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“操作类型”选择“激活”。 

“激活方式”选择“离线”。 

上传 LICENSE 文件后，点击“导出文件”，导出“平台注销特征文件 1”。 

在 http://www.hikvision.com/en/index.html 上传“平台注销特征文件 1”后，导出“平

台注销返回文件 1”。 

在离线注销页面中导入平台注销返回文件 1，点击“离线注销”。 

页面跳转到离线注销第二步。 
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再次上传需要注销的 LICENSE 文件。 

点击“导出文件”，导出“平台离线注销文件 2”。 

再次在 http://www.hikvision.com/en/index.html 上传“平台离线注销文件 2”，并导

出“平台注销返回文件 2”。 

在平台授权注销页面上传“平台离线注销文件 2”后，点击“完成注销”即可完成

平台注销。 

 

 

http://www.hikvision.com/en/index.html

